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      0. Inleiding   

De Sint-Laurentiuskerk werd op 30 december 19601 als monument beschermd omwille van zijn 
artistieke waarde. De aanleiding voor de bescherming was een aanvraag tot sloop van de kerk rond 
1950. De kerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 14 september 2009. Het kerkhof werd door 
de provincie als waardevol erkend in mei 2018. In bijlage is het waarderingsplan van het kerkhof 
gevoegd. Indien Monumentenwacht Vlaams-Brabant een inspectieverslag opmaakt voor het kerkhof 
kunnen hier nadien premies voor worden aangevraagd. Eens de vier kerkhoven een waardebepaling 
hebben gekregen, zal de gemeente een algemene visie voorleggen. 

In opdracht van de gemeente Bekkevoort werd in functie van een totaalrestauratie reeds een 
archivalisch-iconografisch en materiaaltechnisch onderzoek evenals een onderzoek van het 
monument in situ uitgevoerd tussen september 2008 en juni 2009. Er vonden beperkte 
herstellingswerken plaats aan de daken, de toren en aan de natuurstenen sokkel van het koor2. Het 
noordelijke depot werd aangepast en het orgel werd gerestaureerd.   

Dit beheersplan is een visiedocument én een werkinstrument voor het verder uitvoeren van een 

effectief beheer in functie van het behoud van het onroerend erfgoed met zijn artistieke 

erfgoedwaarde. Het geeft ook de mogelijkheid om bepaalde werken vrij te stellen van toelating.  

1. Identificatie en afbakening  

De kerk bevindt zich op een heuvelflank in het dorp Molenbeek, een deelgemeente van Bekkevoort. 
De kerksite is voor voetgangers toegankelijk via een trap3 langs de Kerkstraat of via de tuin van de 
pastorie aan de Halense baan nr. 764.  

De Kerkstraat is een gekasseide holle weg5 die nog het oude tracé volgt. Ter hoogte van de kerk draait 
de straat sterk af naar het noordwesten. Met de wagen bereikt men het gebouw in deze bocht langs 
een steile kiezelweg, iets verder dan de voetgangerstrap.  
 
Tussen de kerk en de pastorie ligt een omzoomd kerkhof met een aantal graven met erfgoedwaarde. 
De kerk, het kerkhof en de pastorie vormen een historisch geheel in een groen kader met uitzicht op 
de weilanden op de flank van een heuvel.  
 

    
Afbeelding 1 : trap van de kerkstraat richting portaal  Afbeelding 2 : toegang vanuit de tuin van de pastorie 
 

Adres: Kerkstraat nummer 5 
             3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort) 
Eigenaar : Gemeente Bekkevoort 

                                                           
1 https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/451. 
2 Zo was er een plaatselijke vernieuwing van de ijzerzandstenen parementstenen (zie verder). 
3  een trap met 47 treden. 
4 is vastgesteld als bouwkundig erfgoed :  Pastorie .Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.  
5 gedeeltelijk, ter hoogte van Kerkstraat nr. 3 werd de weg rechtgetrokken tussen 1936 en 1963. Historisch gezien vertrok vanuit het 

kerkhofperceel een voetweg naar het oosten richting de ‘Peinwinning’ (nr. 50, afgeschaft). Naar het westen vertrok voetweg nr. 61 richting 

de Vlierbeekwinning. Naar het zuiden en noorden buurtweg nr. 12, de huidige Kerkstraat. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/32791
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Kerkfabriek  : voorzitter André Vanderheyden. 
 
Beschermingsbesluit van de Parochiekerk Sint-Laurentius: 
Besluit nummer  451 van 30 december 1960 : De kerk is beschermd als monument. De kerk is 
vastgesteld als bouwkundig erfgoed  sinds 14-09-2009. Verder maakt het orgel deel uit van de 

vaststelling als bouwkundig erfgoed . 
 

Kadasternummers: 
De kerksite bestaat uit drie perceelnummers : de kerk, het kerkhof en een perceel voor het portaal 

waar het voetgangerspad met trap loopt. De kerk, perceel nr 216, is beschermd.  

Afbakening van het beheersplan: 

    
Afbeelding 3 : https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=18&lat=6606976.6649286775&lon=550171.6345182 
 

Kerk :  
Gemeente: Bekkevoort 
Kadastrale afdeling: BEKKEVOORT 3 AFD/MOLENB-WERSB./ 
Kadastrale sectie: A 
Perceel: 0216/00_000 
Capakey: 24072A0216/00_000 
Oppervlakte perceel: 323.97m2 

 

Afbakening van het inventarisitem : de kerksite 

  

Afbeelding 4 : kerk met kerkhof, voetgangersweg voorgesteld door stippellijn. 
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=17&lat=6607177.885400535&lon=550220.0048251717 

  

N 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/36966
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=18&lat=6606976.6649286775&lon=550171.6345182
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=17&lat=6607177.885400535&lon=550220.0048251717
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Kerkhof : 
Gemeente: Bekkevoort 
Kadastrale afdeling: BEKKEVOORT 3 AFD/MOLENB-WERSB./ 
Kadastrale sectie: A 
Perceel: 0215/00A000 
Capakey: 24072A0215/00A000 
Oppervlakte perceel: 2435.46m2 

 

Stuk tussen kerkportaal en de Kerkstraat :  
Gemeente: Bekkevoort 
Kadastrale afdeling: BEKKEVOORT 3 AFD/MOLENB-WERSB./ 
Kadastrale sectie: A 
Perceel: 0214/00A000 
Capakey: 24072A0214/00A000 
Oppervlakte perceel: 376.80m2 

 

 

2. Historische situering 

2.1. De Sint-Laurentiuskerk : ontstaan  

Molenbeek6 zou ontstaan zijn uit de familie de Molenbeke, een naam die afkomstig is uit de streek van 
de Gempe en Winge. Volgens de heer Guillaume Lambert van de Heemkundige kring zou de familie 
van Molenbeke7 boven de huidige kerksite zijn komen wonen na de verkoop van hun heerlijkheid van 
Rode. Van hieruit zou het volledige grondgebied langzaam de naam van de familie hebben gekregen. 
Het gebied was toen nog voornamelijk bosgebied. Volgens deze hypothese werd de toren bij de kerk 
gebouwd als een soort verdedigingstoren met schietgaten waar men vanuit de hoeve van de familie 
de Molenbeke kon vluchten bij onheil. In deze streek heersten er nl. heel wat oorlogen : zo was er in 
1489 de opstand van de gemeenten tegen Maximiliaan van Oostenrijk, in 1507 de strooptochten van 
het Gelderse leger en de vele veldtochten in de 16de eeuw. Ook in de 17de en 18de eeuw werd er veel 
verwoest. Dorpelingen die beschutting zochten , vonden dikwijls hun toevlucht in een kerk. Sommige 
oude kerktorens werden zo gebouwd dat ze als kleine vesting golden. 

Andere  bronnen melden dat Molenbeek zijn naam dankt aan een 12de-eeuwse molen op de Pijnbeek. 
De vroegste vermelding is “Molenbecca” uit 1156. Toen bezat de abdij van Vlierbeek gronden in 
Molenbeek, ze bezaten een hoeve aan de Driesstraat8. 
 
De oudste kerken werden opgetrokken in hout en leem en lieten geen sporen na. Vanaf de 11de eeuw9 

werden in het Hageland kerken in regionale ijzerzandsteen opgetrokken. Zo ook de eerste versie van 
de Sint-Laurentiuskerk. De oudste vermelding teruggevonden door A. Wouters10 dateert uit 127911.De 
oudste beschrijvingen van deze kerk zijn terug te vinden in de decanale visitatieverslagen die vanaf 

                                                           
6 Jaarboek van de Heemkundige kring, 2016, p. 50 - e.v. info uit de schepenakten van het kwartier Leuven uit het stadsarchief van Leuven, 

waar ook Molenbeek-Wersbeek onder valt. 
7 Jaarboek Heemkring Bekkevoort, s.l, 2015, pag. 98 : ridder Johannes de Cymiterio de Moellenbeke, bij akte anno 1300 en zijn zoon Ywanus 

bij testament anno 1381. 
8 Assent, Bekkevoort, Molenbeek, Wersbeek vroeger en nu, Fr. Jonckers en B. Stas, Bekkevoort, 2005, pag. 180. 
9 Ijzerzandsteen, een ijzersterke troef voor Noord-Hageland, 2012, p12. 
10 Gevonden in HEVERLEE Archief van Abdij van Park, Gempefonds :  Het klooster van Gempe had als eerste het begevingsrecht (benoeming 

van de pastoor) te Molenbeek.10 Daarna Abdij van Park (tot ca. 1560). 
11 Rijksarchief Leuven : Inv. 601/3   Abdij van Vlierbeek  (volgens cijnsboek onder nr 11222bis bezat de Abdij van Vlierbeek tot einde 18de 

eeuw goederen te Molenbeek). Ook het kapittel van Sint-Pieters te Leuven bezat goederen te Molenbeek-Wersbeek. Ook de  Heilige 

Geesttafel (1668-1671 en 1697-1698) van Tienen bezat goederen te Molenbeek-Wersbeek 
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1600 werden bewaard12. De kerk werd gebouwd langs de holle weg tegen de zuiderhelling waar 
bovenaan de uitlopers waren van het vergane Boendelee Bosch, dat in 1770 over heel de heuvel was 
verspreid13. De holle weg, de Kerkstraat, staat op de kaart van Ferraris. Het toenmalige bodemgebruik 
bestond uit kleine akkers, omgeven door hagen en bomenrijen en uit moerassige weiden naar de 
Pijnbeek toe. 

In 1738 (melding bij de verbouwing) was de kerk klein omwille van het geringe aantal inwoners. De 
kleine parochie had weinig inkomsten  omdat er amper tienden te innen vielen, het voornaamste 
inkomen van een kerk. De meeste weilanden rond de kerk waren nl. van buurgemeente Wersbeek. 
Vandaar misschien ook de keuze voor de heilige Sint-Laurentius als patroonheilige, de heilige van de 
armen. Anderzijds getuigen de kazuifelcollectie en het orgel dat er degelijk inkomsten waren. De kerk 
bezat nl. heel wat uitgestrekte bossen, vooral aan de noordelijke grens met O.L.V.-Tielt. Door verkoop 
van hout konden duurdere aankopen worden bekostigd14. 
 
De kerk is steeds blijven toebehoren aan een weinig bevolkte, landelijke gemeente. In 1933 waren er 
470 inwoners15. 
 

2.1.1. Eerste kerk zonder toren 

De oorspronkelijke basilicale kerk werd rond 1250 opgetrokken in ijzerzandsteen en had geen toren, 
geen sacristie en misschien een klein koor. Tijdens de volle (11de - 13de eeuw) en de late middeleeuwen 
(14de - 15de eeuw) werd ijzerzandsteen in het Hageland op grote schaal gebruikt als bouwsteen. In de 
nieuwe tijden (16de - 18de eeuw) verminderde het gebruik van ijzerzandsteen, zo werd bij de herbouw 
van de zuidelijke schipmuur en het koor gekozen voor baksteen. 

De kerk bezat een middenbeuk en twee zijbeuken, ongeveer de oppervlakte van het huidige schip.  

De oudste gedeelten van de kerk zijn dus de noordelijke schipmuur en de noordelijke zijbeuk. Beiden 

zijn in ijzerzandsteen opgetrokken. De noordelijke schipmuur rust op een zware spitsboogvormige 

scheiboogarcade op twee vierkante pijlers en is in de lichtzone met twee kleine, eenvoudige 

lancetvensters doorbroken. In de noordelijke zijbeukmuur bevond zich oorspronkelijk een 

deuropening. Deze ingang werd  tussen 1792 en 1794 gedicht  ijzerzandsteen16. Ook de twee kopse 

gevels bezaten een roosvenster maar werden in de loop der tijd dichtgemetseld.  

 

                                                           
12 De oudste afbeelding van de kerk werd ,tijdens het onderzoek door Annelies Wouters, in 2008 gevonden in het kaartboek van 1722 van 

het Kabbeekklooster te Tienen. In de pastorie zou de kerkfabriek nog een Atlas der goederen van de kerk van Molenbeek uit 1848-1849 

bewaren, waarin de kerk en pastorie met omliggende gronden in plattegrond zijn weergegeven. 
13 Monografie Bekkevoort vanuit Natuur, cultuur-historisch en landschappelijk oogpunt naar een ruimtelijk en milieubeleid toe,Kessel-Lo, 
1988, p. 124. 
14 Opgezocht door A.Wouters in RIJKSARCHIEF LEUVEN, Kerkarchief Brabant (inv. 601/9) 
15 Opgezocht door A.Wouters in AAM - Modern archief – Parochialia (vanaf 1809)  
16 Een aantal jaren geleden werd de cementering verwijderd en werd de naad van deuromlijsting zichtbaar. 
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Afbeelding 5 : Noordelijke buitenmuur van het schip. De oorspronkelijke ingang werd  gedicht  op het einde van de 17de eeuw met 
ijzerzandsteen. Op de foto werd de cementering verwijderd en ziet men de naad van de voormalige toegang. Men ziet hier ook de overgang 
van de ijzerzandsteen van de oorspronkelijke buitenmuur, boven het dak van de zijbeuk, naar het metselwerk van het aangebouwde koor.Als 
men de vrijgelegde naad van de deur vergelijkt met het plan van R. Lemaire staat de toegang op het plan elders aangeduid. Op het plan staat 
de huidige naad rood aangeduid. 
 

In 1738 werd de zuidelijke muur van het middeleeuws kerkschip heropgebouwd ('wegens de ruïneuze 
toestand'17) in baksteen ipv uit ijzerzandsteen. De zuidelijke zijbeuk werd weggelaten. De 
oorspronkelijke driebeukige kleine kerk werd zo een tweebeukige kerk: de hoofdbeuk en de 
noordelijke zijbeuk. Bij de bouw van de zuidermuur werd de koormuur hoger opgetrokken. In de 
oorspronkelijke muur , te zien op de zolderverdieping, bevindt zich nog de rechthoekige deuropening 
die toegang gaf vanuit het schip naar de toenmalige lager gelegen  koorzolder (tussen 1648 en de 
afbraak van het middeleeuws middenschip rond 1738). Deze deuropening werd dichtgemaakt.  

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de noordelijke buitenmuur van het schip samen met de muren 
van de toren en de noordelijke sacristie een cementering met natuursteenimitatie.  

                                                           
17 Er werd ook geklaagd over de slechte muren van het koor en over de slechte staat van de dakstoel van de stenen toren ,die ook aan 

vervanging toe was. Wegens geldgebrek werd er hier en daar wat aan  geklust. 
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Afbeelding 6 :  Illustratie uit “La formation du style gothique Brabançon; Les eglises du quartier de Louvain  ” van R.M. Lemaire uit 1949 met 

reconstructie van de  vermoedelijke bouwchronologie  van de Sint-Laurentiuskerk : hier is het schip van de Sint-Laurentiuskerk afgebeeld 

met de twee oorspronkelijke zijbeuken. De vrijgemaakte deur staat daar waar er een rode balk op het plan staat. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 : plan kerk met verschillende bouwfases 

 

 

 

 

 

Donker gedeelte  Noordelijke zijbeuk, 
Toren met trapgebouw 

XIII- XIVde eeuw 

Gearceerd Zuidelijke zijbeuk Reconstructie 

Licht gedeelte  Noordelijk depot en koor XVII-XVIIde eeuw 
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2.1.2. Toren  : 

    
Afbeelding 8  en 9 : gecementeerde toren  met onderaan noordelijk depot  -  Afbeelding 10 :vernieuwd  portaal uit 1978. 

 

Omstreeks 1300 werd een toren in ijzerzandsteen18 op vierkant grondplan toegevoegd. De toren werd 
zonder steunberen tegen de bestaande kerk gebouwd en mee in de muur van het schip ingemetseld. 
Aan de zuidkant van deze toren is nog een kleine hoektoren. Aan de noordelijke zijde werd een kleiner 
gebouw, eveneens in ijzerzandsteen, opgetrokken.  

Op de depotzolder van de toren, is de inbinding nog te zien van de noordelijke torenmuur met de 
eerder gebouwde noordelijke buitenmuur van het schip19.  

IJzerzandsteen werd vanaf de 11de eeuw ook gebruikt voor de bouw van donjons20. Hierop21 aansluitend 
kan de toren als een soort donjon zijn gebouwd. Niet als een woontoren maar als statussymbool van 
de plaatselijke adel of van een ridder die zich diende te bewijzen tegenover de oude adel. De toren 
was dan statussymbool én kerktoren. Later in de 14de eeuw taande echter het militaire gewicht van de 
ridders en in de 15de en 16de eeuw verloren deze torens aan belang. Ondanks een aantal 
overeenkomsten met donjons in Vlaanderen, is de hypothese eerder onwaarschijnlijk maar wel 
interessant. 

De toren was oorspronkelijk voorzien van een stenen kruisribgewelf, waarvan de consoles en de aanzet 

van de ribben nog te zien zijn in de onderste torenruimte. De torenverdiepingen waren sinds oudsher 

toegankelijk via de zuidwestelijk aangebouwde octagonale traptoren. 

In de 17de eeuw lag er een gracht rond de toren , de decanale visitatieverslagen22 vermelden dat in 
1626 “de gracht geledigd werd rond de toren om de funderingen na te kijken”. Er heerste toen blijkbaar 

                                                           
18 Uit het onderzoek van het KIK 18 blijkt dat de ijzerzandsteen gebruikt in de toren van een betere kwaliteit is dan van deze van de 
noordgevel van het schip. Endoscopisch onderzoek wees uit dat de muur bestaat uit massief ijzerzandsteenmetselwerk en een dikte heeft 
van meer dan 120 cm. 
19 Ook het bouwsporenonderzoek op de zolderverdieping van de noordelijke torenaanbouw toonde aan dat de torenmuur op sommige 
hoogten ingemetseld werd met de reeds bestaande noordelijke schipmuur, waarbij de noordelijke schipmuur met ca. 0,5 m in westelijke 

richting werd verlengd . 
20 Studiedag op 19/9/ 2014: http://www.rlnh.be/sites/default/files/diestiaan_ijzerzandsteen.pdf :  De muren van deze verdedigingstorens 

waren makkelijk  2,60 m dik en bestonden volledig uit ijzerzandsteen. De ruimte tussen de muren aan de buiten- en binnenzijde werd 

opgevuld met een mortel van kalk, vermengd met ijzerschollen (kistwerk). 
21 De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur,Fr. Doperé en W. Ubregts, Leuven, 1991 : pag.14,17, 21,39,42,50,63,68, 86, 93-98 

: Aanwijzingen die voor een donjon spreken is  : 1. de gedichte opening op niveau 1 (enkel aan de binnenzijde te zien, doch vrij klein- zie 

afbeelding 32). Deze toegangen werden  in de loop der tijd vaak dichtgemaakt om aan de buitenzijde een nieuw portaal te plaatsen. 2. de 

nabijheid van een parochiekerk (doch niet tegen een kerk. Een donjon werd in de 11de en 12de eeuw meestal door dezelfde opdrachtgever 

als van een kerk gebouwd),  3. een gracht (werd gedempt), 4. meestal op een valleiflank of beekvallei (valleiflank), 5. gebouwd als 

statussymbool indien minder dan 6 meter ,  7. sleuven/schietgaten op het eerste en vensters op het tweede verdiep dat als woonruimte 

gold. Maar zoals het boek vermeldt : “is het zeer moeilijk om een donjon te karakteriseren”. 
22 Onderzoek van archivalische bronnen door A. Wouters. 

http://www.rlnh.be/sites/default/files/diestiaan_ijzerzandsteen.pdf
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ook reeds stabiliteitsproblemen. Wanneer de gracht werd aangelegd en werd gedempt , is niet 
geweten.  

   
Afbeelding 11 en 12 : http://balat.kikirpa.be/object/20734 : vorige deur met vermelding “1761”- Afbeelding 13 : nieuwe portaal uit 1978. 

 
De toren had oorspronkelijk geen buitenportaal. In 1761 werd een portaal met omlijsting in 
Gobertangesteen geplaatst. Het was een houten deur in een stenen barokke omlijsting.  

Deze deur werd in 1978 vernieuwd, deze datum staat vermeld op de middenstijl.  
 
Er vonden verschillende herstellingswerken plaats in de toren, zowel in de periode van 1800 tot 1815 
als in 1821. In 1835 kwam er een nieuw orgel waardoor het doksaal werd verkleind en aangepast door 
H. Vandael, de vaste schrijnwerker van de kerk. Het kruisribgewelf werd vlak en er kwam een 
bergruimte. In 186823 werd de torenspits ontmanteld en heropgebouwd met gerecupereerde 
materialen, verder waren er herstellingen aan het torenkruis en werden de torenhaan en –appel 
verguld.  

Op 26 januari 1945 viel een bom vlakbij de kerk, waardoor er o.a. schade was aan de kerkdeur en het 
doksaal. In 1950 diende de toren te worden gestut, na onderzoek van een architect. Er werden 
dringende renovatiewerken uitgevoerd in 1960 in aanloop van de bescherming, doch de kerk bleef 
met problemen kampen aan de daken, in het interieur, aan het portaal en het doksaal. In de jaren die 
volgden werden systematisch werken uitgevoerd aan deze onderdelen. 

2.1.3. Herbouw van het koor in de 17de eeuw  

Het koor werd, volgens de natuurstenen jaartalsteen in de zuidoostelijke steunbeer, in 1648 in 
baksteen aangebouwd in laatgotische stijl. Het koor zorgde voor meer licht. Het licht van de opgaande 
zon symboliseerde immers de verrijzenis, de heropstanding.  In die optiek moet  ook het schilderij van 
Sint-Laurentius geïnterpreteerd worden. Het werd geplaatst boven het grafaltaar. Aan de buitenzijde 
aan de koormuur werd in een kapel een Christuscorpus opgehangen, ook te verstaan als de 
heropstanding maar dan voor de doden op het kerkhof.  

Door een  bominslag in 1945 was er schade aan de vensters en de plafonds:  de beglazing van de 
kerkvensters viel naar binnen, het plafond van de kerk brokkelde af of werd  beschadigd en het venster 
bij het altaar rechts werd uitgerukt. Er werden 400m2 schaliën vervangen en het plafond werd 
vernieuwd. 

  

                                                           
23 Opgezocht door A.Wouters in AAM - Modern archief – Parochialia (vanaf 1809) : inkomsten van de verkoop van het rooien van 26 
bomen. 

http://balat.kikirpa.be/object/20734
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2.1.4. De noordelijke sacristie 
 
De noordelijke sacristie onder lessenaardak werd samen met het koor opgetrokken in 164824. Er is nl. 

geen steunbeer aan de buitenzijde van de muur ter hoogte van de sacristie aanwezig. Het 

baksteenmetselwerk werd bovenop een natuurstenen plint van hoofdzakelijk (gerecupereerde?) 

ijzerzandsteen opgetrokken. De bakstenen parementen waren oorspronkelijk afgewerkt met een 

roodschildering en wit ingekleurde, gedagstreepte voegen. Door de bouw van de sacristie kreeg de 

oculus van de oorspronkelijke oostmuur van de eerste kerk geen licht meer en werd het  

dichtgemetseld. 

    
Afbeelding 14: : KIK, B82429 : foto uit 1944 :plaats waar jaartalsteen zit  
Afbeelding  15 : steen in de zuidelijke muur van het koor met datum ontstaan koor onder het teken IHS25.  
 
 

2.1.5. Het schip 

Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw bevonden  één of meerdere kerkmuren zich in ruïneuze 

toestand. Wellicht ging het om het zuidelijke gedeelte van het middeleeuwse schip, want rond 1738-

1740 werd een nieuwe bakstenen zuidelijke schipmuur opgetrokken.  Rond het midden van de 18de 

eeuw verfraaide men de vensteropeningen in het koor met rocailleornamenten en vensteromlijstingen 

in stucwerk. Volgens het bronnenonderzoek dateert het korfboogvormig gewelfd stucplafond op 

houten tengellatten van het schip van rond 1771. Dit betekent dat het gewelf pas in een latere fase 

onder het gebinte van het reeds bestaande zadeldak werd aangebracht. Op zolder is te zien dat de 

hoofdstructuur van het gewelf naast de spanten van het dakgebinte werd getimmerd. 

2.1.6  De zuidelijke sacristie in de 18deeeuw     
 
Midden de  18de eeuw26 werd de zuidelijke, grotere sacristie tegen de steunberen van het koor 
gebouwd. Hier stond voordien waarschijnlijk een knekelhuisje. 
 

 

                                                           
24 De bakstenen muren bevatten een natuurstenen sokkel van hoofdzakelijk (gerecupereerde?) ijzerzandsteen opgetrokken in een zelfde 
baksteensoort en formaat als van het koor. De bakstenen parementen waren oorspronkelijk afgewerkt met een roodschildering en wit 
ingekleurde, gedagstreepte voegen. Het bezit een lessenaarsdak . Het metselwerk rondom de deur en de vensteropening erboven is zeer 
onregelmatig.  
25 https://www.jezuieten.org/nieuws/het-ihs-monogram/ : Het monogram IHS wordt nu geïnterpreteerd als een afkorting van IHESUS in het 
Latijn, in kleine letters geschreven als ihs of yhs. Het zijn vooral de jezuïeten die zich meester hebben gemaakt van het IHS-monogram. Onder 
“ihs “wordt de lange verticale poot van de “h” tevens als kruis voorgesteld. 
26 Verschillende kerkrekeningen vermelden rond 1769-1770 de aanvoer van een grote hoeveelheid bouwmaterialen, wat doet vermoeden 
dat toen de zuidsacristie werd gebouwd. De sacristiemuren werden tegen de steunberen van het koor aangebouwd. Vermoedelijk stond hier 
voorheen het knekelhuis. 

https://www.jezuieten.org/nieuws/het-ihs-monogram/
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2.1.7. Bouw nieuw depot naast portaal aan de noordzijde  

   
Afbeelding  16 : aangebouwd depot 

Afbeelding 17  : overgang van ijzerzandstenen parement naar metselwerk depot, vrijgelegd 

 

 
Afbeelding 18 : overgang van ijzerzandstenen parement naar metselwerk depot. Voormalig bijgebouw waarschijnlijk ook in ijzerzandsteen  

 

In 1847 werd een nieuw depot , ter vervanging van de vorige berging,  in grotendeels  donkerrode 
baksteen tegen de noordelijke muur van het schip gebouwd. Het vorige depot was mogelijks een 
schooltje27. Aanvankelijk werd dit pand als doopkapel gebruikt.  Op het einde van de 20ste eeuw werd 
deze ruimte ingericht als rouwkapel en werd er een nieuwe vloer, een nieuwe buitendeur en  een 
nieuwe binnendeur geplaatst. De binnenmuren werden geschilderd en het typerende halfronde en 
ronde ijzeren raam werd geplaatst. Eenzelfde raam werd ook geplaatst in de noordelijke sacristie. In 
het depot staat heden een kast28 met grote leggers waarin kazuifels, met enkele waardevolle stukken 
o.a. uit de 16de eeuw29, worden bewaard. 

Het  interieur van het depot werd gerenoveerd in 2011. 

  

                                                           
27 Herbestemming van kerkelijk erfgoed in dorpen: sociologische – planologische verkenning. Scriptie 2005-2006 : de kerkgebouwen werden 

tevens gebruikt om religieuze scholing te geven. 
28 De kast werd ontworpen door het Centrum voor religieuze kunst en cultuur (CRKC) en is gemaakt door Instituut Mariëndaal te Diest. 
29 Ze werden onderzocht door het  CRKC (centrum voor religieuze kunst en cultuur,  Abdij van het Park.) 
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2.1.8. Schematisch overzicht iconografisch materiaal 

  
Ferrariskaart van 1771-1778 Primitief kadaster  uit 1822 

 

Op de linkerkaart uit het Parochiearchief van 
1848-1849 : hier is het tracé van de 
voetwegen zichtbaar en de toegang naar de 
kerk via de pastoriesite (oranje pijl). 
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Kaart van Dépot de la Guerre 1869 Kaart van MCI 1900 

 

  
1944 (KIK) : http://balat.kikirpa.be/object/20716 : uit 1944                  1944 (KIK) : http://balat.kikirpa.be/object/20716 : uit 1944                  

  

1977 (KIK) : http://balat.kikirpa.be/object/20716 : uit 1977 1977 (KIK) : http://balat.kikirpa.be/object/20716 : uit 1977 

 

  

http://balat.kikirpa.be/object/20716
http://balat.kikirpa.be/object/20716
http://balat.kikirpa.be/object/20716
http://balat.kikirpa.be/object/20716


17 
 

3. Inventarisatie erfgoedelementen30  

3.1. Bouwkundig erfgoed 
 
De opmeting van de huidige toestand op onderstaand plan werd opgemaakt door architect E. 
Trekels.  

 
Afbeelding 19 : plan opgemaakt door architect E. Trekels : de noordelijke muur loopt schuin. 

 
Heden bestaat de kerk van west naar oost uit een toren met traptorentje met in het noorden een 
depotruimte aangebouwd, een centrale kerkruimte met enkel aan de noordzijde een lagere, smalle 
zijbeuk en in het oosten een lager, door kruisribgewelf afgedekt koor. Vanuit de noordelijke zijbeuk 
zijn de noordelijke rouwkapel en de bergruimte bereikbaar in de zogenaamde depotruimte. Aan de 
noordzijde van het koor werd traditiegetrouw de sacristie samen met het koor gebouwd. Heden is dit 
een berging. De zuidelijke sacristie werd later aangebouwd. 
 
Hieronder volgt een beschrijving per onderdeel en vervolgens in chronologische volgorde de 
bouwevolutie. In een later onderdeel wordt de bouwfysische toestand en de schade besproken. 
 
3.1.1. Het oudste gedeelte : de noord- en westmuur van het schip en de noordelijke zijbeuk, midden 
van de 13de eeuw 
 

 
Afbeelding  20:  situatie op plan 

 
De kerkruimte was oorspronkelijk basilikaal zonder toren. Sporen van balkkoppen in het schip tonen 
aan dat de middeleeuwse kerk voordien een vlak plafond bezat, de oorspronkelijke balkkoppen zijn 
nog zichtbaar in het interieur van het schip.  
 

                                                           
30 De onderstaande tekst is gebaseerd op het inspectierapport met INSPECTIENUMMER : B 06/20169/2015/B uitgevoerd door 
Monumentenwacht dd. 01/07/2015. 
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De noordelijke buitenmuur van het schip en de noordelijke zijbeuk behoren tot de oudste bouwfase, 
nl. de vroege gotiek maar zijn naar romaanse bouwtraditie nog zeer gesloten31. Ze zijn opgetrokken 
uit ijzerzandstenen blokken van verschillende formaten en werden met pleister- en kaleilagen 
bekleed.  

De noordelijke schipmuur rust op vier vierkante pijlers, waarvan er in het interieur twee zichtbaar zijn, 
met hiertussen drie spitsboogarcades rustend op twee vierkante pijlers. In de lichtzone zijn er twee 
spitsboogvormige raamopeningen die zijn ingevuld met glas-in-loodvensters in een natuurstenen 
raamkader. Deze stammen vermoedelijk uit de oudste fase. De sokkels van de pijlers werden in de 
tweede helft van de 20ste eeuw gecementeerd en voorzien van een houten lat, op ca. 20 cm boven het 
basement.  
 

    
Afbeelding 20  en 21  : bovenlichten noordelijke muur 

 
In de noordelijke buitenmuur 32 van het schip bevond zich oorspronkelijk een centrale deuropening en 
in de twee oorspronkelijke kopse buitengevels  zaten  roosvensters, doch deze werden net als de 
buitendeur dichtgemetseld. Sporen van deze vensters zijn zichtbaar vanuit de oude sacristie. De 
oorspronkelijke westgevel van het schip is zichtbaar vanuit de zolderruimte van het noordelijke depot. 
Deze muren werden bij de latere verbouwing deels verwijderd en opgehoogd.  

  

Afbeelding 23 : Afhellend plafond van de noordelijke zijbeuk; pleisterwerk op tengellatten 

 

                                                           
31 Het gebruik van baksteen in combinatie met de ijzerzandsteen komt volgens R. Lemaire pas vanaf 1300 op gang, cf. R. LEMAIRE, S. LEURS, 

Bij het ontstaan der Brabantsche hooggotiek, 1944, p. 12: Het parement van  de 13de eeuwse kerken in het Hageland bestonden uit re-

gelmatig gehouwen stenen, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Voor het kernmetselwerk gebruikte men schollen, vermengd met 

mortel. Deze bouwwijze bleef tot ver in de 14de eeuw in gebruik. Meestal werd het ijzerzandstenen parement van romaanse kerken 

voorzien van pleister- en verflagen, zowel in het interieur als bij het exterieur. 
32 De noordgevel van de zijbeuk vertoonde twee verticale bouwsporen van een gedichte deuropening. Een deel van deze deur werd 

vrijgelegd. 
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Afbeelding 24 : scheibogenarcade op vierkante pijlers tussen schip en noordbeuk.  

Afbeelding 25 : glas-in-loodraam. 

 

De bovengording van het lessenaardak rust op vier kwartronde natuurstenen consoles, die vanuit de 

noordelijke zijbeuk te zien zijn . Zij zijn afgewerkt met verschillende afwerkingslagen33.  

Boven in de noordelijke zijbeuk in ijzerzandsteen bevinden zich twee kleine spitsboogvormige 

vensteropeningen34 die ingevuld zijn met eenvoudige glas-in-loodramen met witte en lichtgroene 

glasvlakken 

    
Afbeelding 26 : dichtgemetseld oculus in de oorspronkelijke kopse westgevel. 

Afbeelding 27 : dichtgemetseld oculus in de oorspronkelijke kopse oostgevel 

 

3.1.2. Beschrijving toren : na 1300  

3.1.2.1. Bouw toren   
 

De toren35 is een massieve opbouw van drie bouwlagen in ijzerzandsteen36 met druiplijsten en 
spitsboogvormige galmgaten ter hoogte van de klokkenverdieping. De toren meet 4m80 bij 4m30. De 
muren zijn 1m30 dik, behalve naar het westen waar we 1m50 meten37.  
De torenmuren versmallen naar boven toe. Tegen de zuidgevel werd een traptoren gebouwd 38.  
 
                                                           
33 De noordelijke zijbeuk is afgedekt met een lessenaarsdak, dat tegen de noordelijke schipmuur aanleunt. Volgens het kerkarchief werd het 
plafond van de noordelijke zijbeuk hersteld of volledig vervangen in 1879 . Dit dak werd nogmaals hersteld in 199733. In het interieur bestaat 

het  plafond van dit dak uit bepleisterde tengellatten, die tegen de kepers van het lessenaardak zijn genageld.  
34 Omwille van de sobere kenmerken dateerde R.M. Lemaire deze vensters in het midden van de 13de eeuw.  
35  Het petrografisch onderzoek van de ijzerzandsteen en het materiaaltechnisch onderzoek van de stelmortels, die zijn uitgevoerd door het 
KIK, tonen aan dat de toren en het schip uit twee verschillende bouwfases dateren. 
36 De torenromp bestaat uit drie delen opgetrokken in blokken van ca. 19 à 27 cm hoogte en 30 à 50 cm lengte. 
37 Uit  de tekst Lemaire uit 1960 bijgevoegd bij het beschermingsbesluit 
38 A. Wouters, Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p33 : Het oorspronkelijke 
ijzerzandstenen parement van de toren is nog te zien op de zolderverdieping van de noordelijke aanbouw. IJzerzandstenen blokken werden 
in het Hageland ontgonnen vanaf de 13de eeuw.  
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Afbeelding 28 :  situatie op plan 
Afbeelding  30:  situatie op plan 

 

     
Afbeelding 31: schiet-of kijkgat                                                                              Afbeelding 32: galmgat ter hoogte van de klokkenverdieping 

 

De vier zijden van de toren zijn, iets hoger dan het depotdak, opengewerkt met smalle schiet- of 

kijksleuven. Ter hoogte van de klokkenverdieping bevinden zich vier spitsboogvormige galmgaten met 

kalkzandstenen negblokomlijsting. Boven het galmgat van de zuidelijke torengevel is een rond 

afdrukspoor te zien van het verwijderde torenuurwerk. Bij de cementering van de gevel in de eerste 

helft van de 20ste eeuw werd  een laag rond de toen aanwezige wijzerplaat aangebracht. Bij 

verwijdering van het uurwerk werd  het ijzerzandstenen parement van de toren zichtbaar. De 

torenspits is bekroond met een bol en een torenhaan. De dakbedekking bestaat uit natuurleien. 

In 1842 werd het in de voorgevel geperforeerde nieuwe portaal aan de buitenzijde geïnstalleerd. Het 
was de vaste schrijnwerker in dienst Henr. Vandael , die de houten deur maakte voor in het portaal. 
Dit portaal werd in 1978 vervangen39. 

3.1.2.2. Toren : interieur  
 
Gelijkvloers  

Aan de  binnenzijde is de toren opgebouwd uit ijzerzandsteen met verwerking van enkele lagen 
Gobertangesteen in de onderste lagen van de ruimte40.   
 

                                                           
39 Opgezocht door A.Wouters in RIJKSARCHIEF LEUVEN, Kerkarchief Brabant (inv. 601/9) : “Henr. Vandael voor levering van hout en maken 
van een portael in de kerk”. 
40 Vanaf de 13de eeuw begon men in het Hageland steeds meer natuursteen uit naburige regio’s in te voeren, met name de witte steen 

Gobertangesteen. Het gebruik van natuursteen bleef beperkt tot hoekkettingen, raam- en deurkozijnen, banden en lijsten. 
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Afbeelding 33 :  Afwisseling kalkzandsteen en ijzerzandsteen aan de binnenzijde van de toren aan de trap 

 
Aanvankelijk was de gelijkvloerse ruimte onder de toren overspannen door een stenen kruisribgewelf. 
Daar refereren de vier octagonale consoles en de aanzet van de ribben naar. Het vlakke plafond werd 
vermoedelijk toegevoegd ten tijde van de plaatsing van het nieuwe doksaal ca. 1835. 
 

      
Afbeelding 34 en 35  : octogonale consolestenen met ribaanzet van een kruisribgewelf 

 

De vloer van de toren vormt geen geheel meer. In het tochtportaal en in de centrale loopzone van de 

torenruimte komen zwart-grijze en witte vierkante cementtegels voor, in de sasruimte in wit 

kruispatroon gelegd. Volgens het archiefonderzoek werden deze tegels in 1932 aangebracht. Aan de 

zijkanten liggen nog een aantal oudere tegels: ten zuiden grotendeels in zwarte natuursteen en ten 

noorden met grijze en witte natuursteentegels.  

Tegen de muren van de toren bevindt zich een hoge bakstenen voorzetmuur uit de jaren ’80 van de 
20ste eeuw. De opgaande wanden erboven zijn onder de huidige synthetische verf afgewerkt met 
verschillende kalkwitsellagen.  
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Afbeelding 36 : zwart-grijze en witte vierkante cementtegels 
Afbeelding 37: vochtprobleem portaal, werd opgelost 

 
In de westwand van de toren bevindt zich de toegang tot de kleine traptoren, die naar de 
bovenverdiepingen leidt. Hier is een dubbele paneeldeur- geplaatst in 1842- die het tochtportaal 
afscheidt. De oude toegangsdeur41 is in de oorspronkelijke deursponning bewaard en wordt heden 
voorafgegaan door een recente deur. 
 

   
Afbeelding 38 en 39 : Opgeklampte deur tussen torenruimte en traptoren  

 

Eerste verdieping   
 
Hier bevindt zich een  bergruimte en via deze bergruimte loopt de toegang naar het doksaal. In 1685-
1687 werd waarschijnlijk het oorspronkelijke gewelf op de eerste verdieping weggebroken in 
afwachting van de bouw van het doksaal (voor 1692)42. In 1835 werd dit doksaal verkleind en ontstond 
deze ruimte vermoedelijk als aparte berging. De deuropening tussen de traptoren en de huidige 
berging dateert van bij de toevoeging van het doksaal (nl. afgekapte dagkanten). 

                                                           
41 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.59 : Deze oude deur bestaat 
uit brede planken op een constructie van horizontale klampen en steekklampen genageld. Ook het smeedijzeren hang- en sluitwerk is zeer 
eenvoudig: rechte duimhengsels, restant van een schuifgrendel, toegevoegd veerslotje en klink.  
42 In 1688 werden er sloten en sleutels  voor de toren, de koorzolder en de kerkdeur betaald, aldus de archiefteksten. 
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Tegen de vier wanden zijn de spitsboogvormige aanzetmuren van het verwijderd kruisribgewelf nog 
zichtbaar. Na afbraak van dit gewelf werden de muren bepleisterd. Onder deze bepleistering bevinden 
zich noch afwerkingslagen op de leembepleistering noch op het ijzerzandstenen parement43.  
 

      
Afbeelding  40 : later toegevoegde deur    Afbeelding 41 : spitsboogvormige aanzetmuur van het verwijderd kruisribgewelf,   

plafondisolatie 

 
Tweede verdieping  : De latei aan de doorgang van de traptoren 
 

      
Afbeelding 42 : Toegangsdeur tot de 2de torenverdieping               
Afbeelding 43  : Zicht op schietgat en balkenzoldering 

 
De balkenzoldering bestaat uit één eikenhouten moerbalk en enkele nog originele kinderbalken. De 

moerbalk rust op kwartrond afgeronde ijzerzandstenen consoles in de noord- en zuidmuur. Mogelijk 

dateert de balkenzoldering uit 1685-1687, toen een nieuwe zolder onder de toren werd gelegd.  

Tweede verdieping : dichtgemaakte doorgang, oostmuur toren 
 
In 1997  werd in het onderhoudsdossier van Interleuven geopperd om een toegangsluik te maken tot 
de kerkzolder. Hiervoor werd in de torenmuur een opening van 80 x 80 cm gemaakt. In 2010 werd een 
loopbrug geplaatst op de schipzolder om de ruimte nog beter te ontsluiten. 
 
 

                                                           
43 A. Wouters, Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.90. 
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Afbeelding 44 :Dichtgemetselde opening in de oostelijke torenwand (doorgang naar de vroegere zolder van het schip met vlakke zoldering 

met hierboven recente toegang naar de zoldering ) 

Afbeelding 45: afwerking met natuurstenen negblokken  

Afbeelding 46 : loopbrug 

 

3.1.2.3. Daktoren  
 
De basis van de daktoren is vierkant. De centrale kolom van het gebinte van de torenspits rust op twee 

elkaar loodrecht kruisende dekbalken die op de torenmuren steunen. De meest gebruikte 

houtverbinding is de pen-en-gatverbinding. Er zijn geen tel- of plaatsingsmerken. 

Alle gevels zijn afgesloten door een dakschild. De hoekkepers komen in één punt bijeen. Normaal dient 
een kapconstructie zo opgebouwd te zijn, dat  er geen zijdelingse (horizontale) krachten op de gevels 
wordt overgebracht44. 
 

    
Afbeelding 47 en 48 : Eikenhouten gebintconstructie van de naaldspits 

 

                                                           
44 https://monumentenhandboek.nl/wp-content/uploads/2017/12/MW-IHB-211-Kapconstructie-hout.pdf : “Veel monumenten bezitten 
nog de oude middeleeuwse eikenhouten kapconstructies. Met name door de wijze van construeren, telmerken, vlotmerken en dergelijke 
vertegenwoordigen deze constructies een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Grote delen van de bouwgeschiedenis van gebouwen kunnen 
ontrafeld en gereconstrueerd worden aan de hand van de nog bewaard gebleven kapconstructies”.  

https://monumentenhandboek.nl/wp-content/uploads/2017/12/MW-IHB-211-Kapconstructie-hout.pdf
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Het hele gebinte lijkt integraal tot één bouwfase te behoren maar is waarschijnlijk niet authentiek45. 

Enkele kleinere restauratie-ingrepen vonden plaats zoals de  balkkopversteviging aan de voeten van 

de kepers. De houten bebording is vernieuwd met grenenhouten planken en met naaldhouten 

planken. Volgens het kerkarchief werd in 1869 de houten bebording vernieuwd in Canadahout en ook 

in de jaren ’30 van de 20ste eeuw werden herstellingen uitgevoerd. Op elk niveau werden houten 

platforms aangebracht voor een betere toegankelijkheid van de torenspits.   

  

3.1.2.4. Klokkenstoel 

De klokkenstoel dient om de  klokken in op  te hangen. Bij onraad, een begrafenis of bij een 

herdenking werden de klokken geluid.  

 

 
1 : luibalk 

2: kroon 

3 : luidklok 

4 : luistok 

5 : luitouw 

6 : klokkenstoel 46  

 

         

Afbeelding 49: Zicht op klokkenstoel en bovenliggende dakconstructie torenspits 

Afbeelding 50:  Balken in de vorm van Andreaskruisen 

Afbeelding  51: Toegevoegde kleinere klokkenstoel aan noordzijde 

 

De klokkenstoel is traditioneel opgebouwd en bestaat uit twee eikenhouten vakconstructies die zijn 

geschoord door kruisvormige balken (hoofdzakelijk in de vorm van Andreaskruisen). Er zijn geen 

zichtbare stel- of telmerken.     

Momenteel hangt er in de Sint-Laurentiuskerk maar één klok. Door zijn groot volume is het duidelijk 

dat de klokkenstoel plaats bood voor meerdere klokken. De klokkenstoelen van de twee verwijderde 

                                                           
45  De toren was vermoedelijk oorspronkelijk afgedekt met een laag piramidaal torendak; een dendrochronologisch onderzoek kan mogelijk 

een exacte datering van de huidige torenspits geven.  
46 Uit :  http://www.joostdevree.nl/shtmls/klokkenstoel.shtml 

 

http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgk/klokkenstoel_2_boekje_vaktaal_www_groningerkerken_nl.jpg
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klokken zijn nog duidelijk te zien samen met de luibalken met houten aandrijfwiel. De klokkenstoel 

werd in de loop van de 19de eeuw uitgebreid met een kleinere klokkenstoel aan de noordzijde, 

hoogstwaarschijnlijk bij de levering in 1816 van de huidige nieuwe klok door de Leuvense klokgieter 

Van de Gheyn. 

 

   
Afbeelding 52:  Klokkenstoel 

Afbeelding 53  : Priem en voetbalken van de klokkenstoel  

 

Van de oude klokkenstoel zijn enkel de noordelijke sint-andrieskruisen nog origineel. De 

houtverbindingen bestaan uit pen- en gatverbindingen.  

De schuine schoren in de vorm van Andreaskruisen zijn in de loop van de 19de eeuw grotendeels 

vernieuwd door recht gezaagde balken, die door middel van een ijzeren bout en moer met elkaar 

vergaard zijn.  

3.1.2.5. Beschrijving aanbouw portaal aan de toren: einde 17de eeuw  

        

Afbeelding  54:  situatie op plan 

Afbeelding  55 :  situatie op plan 
Volgens R. M. Lemaire47 werd aan het eind van de 18de  in de voorgevel van het torengebouw een 

opening gemaakt voor een portaal. Deze vernieuwde toegang gaf een open toegang naar het schip toe 

doch dit verlichtend effect ging verloren door het verwijderen van het gewelf op het gelijkvloers van 

de toren en de plaatsing van het doksaal. 

In 1842 maakt schrijnwerker Henricus Vandael een portaal voor deze nieuwe toegang. Dit portaal uit 

kalkzandsteen is korfboogvormig met classicistische elementen. De boogstenen naast de sluitsteen 

                                                           
47 In de begeleidende nota van 13 april 1959,ter staving van het beschermingsdossier. 
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zijn verankerd met accoladevormige, smeedijzeren ankers. Op de dagkanten van de deuromlijsting 

zijn meerdere witte kalkafwerkingslagen terug te vinden. De houten kerkdeur is niet meer origineel 

en dateert volgens een gebeeldhouwde inscriptie op de deurmakelaar uit 197848. De huidige deur is 

historisch geïnspireerd, maar werd niet vervaardigd volgens het origineel model.  Het nieuwe 

schrijnwerk hangt nog aan de oude (18de-eeuwse?) smeedijzeren deurhengsels. 

 
3.1.3. Verdere uitbreiding en aanpassing van de kerk vanaf de 17de eeuw  

3.1.3.1. Noordelijke sacristie 

       

Afbeelding  56:  situatie op plan 
Afbeelding 57  :  situatie op plan 

 
Het koor en de noordelijke aanpalende kleine sacristie dateren volgens een jaartalsteen op de tweede 
zuidelijke steunbeer van het koor uit 1648 49. Daar er zich geen steunbeer aan de buitenzijde van de 
muur ter hoogte van de sacristie bevindt, werden koor en sacristie waarschijnlijk samen gebouwd. 
Door de bouw van deze sacristie kreeg de oculus van de oorspronkelijke oostmuur van de eerste kerk 
geen licht meer en werd het  dichtgemetseld. De noordgevel van de sacristie werd samen met de 
gevels van de toren en de noordbeuk in het begin van de 20ste eeuw bekleed met een 
cementbepleistering.  

In noordgevel van deze sacristie bevindt zich  centraal een ingemetseld gebeeldhouwd hoofd, dat 
volgens het KIK afkomstig is van het vroegere  doopvont.50 Mogelijks werd dit hier in de muur geplaatst 
bij de vernieuwing van de voormalige doopruimte in 1847. De sacristie kreeg toen ook een 
vensteropening met een ijzeren raam. De deuropening met metalen deur werd pas toegevoegd na 
1944. 
 

                                                           
48 Deze deur vervangt een houten deur met datum “1761” op de makelaar, deze datum is nog te zien  op een oude foto van het Koninklijk 

Instituut voor het Kunstpatrimonium. 
49 Een natuurstenen ingemetselde jaartalsteen vermeldt het opschrift “ IHS 1648”. 
50 Databank Vioe & Fototheek KIK : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41494 : Mobilair. Gebeeldhouwd hoofd, 

herkomstig van een vroegere doopvont (?), in de noordelijke buitenmuur; classicistische lambrisering in het koor (18de eeuw). 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41494
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Afbeelding 58 : Gebeeldhouwd natuurstenen hoofd, ingemetseld in de noordgevel van de sacristie 
Afbeelding 59 : detail van het hoofd 

 
De oorspronkelijk ééndelige kleine ruimte van de noordelijke sacristie werd recent in twee kleine 
ruimtes ingedeeld d.m.v. een bakstenen muurtje. De oorspronkelijke wanden waren bepleisterd en 
gekaleid.  De sacristie heeft geen plafond; de dakbedekking is zichtbaar.  

De oorspronkelijke vloer bestond uit een keramische tegelvloer van rode en zwarte (geschilderde of 
vervuilde) tegels. Een deel hiervan bleef bewaard. Op de wanden van de sacristie komt een dikke 
raaplaag voor, afgewerkt met minimaal vijf witte kalklagen. Op één van de kalklagen kwamen na 
vrijlegging sporen van rode verfstrepen tevoorschijn. In de zuidwand bevindt zich een oude muurkast 
met houten stijlen en een latei, waarop een roodschildering te zien is.  

    
Afbeelding 60: muur met geblindeerd rondboogvenster interieur, buitenzijde 
Afbeelding 61: zelfde muur aan de buitenzijde waar de blinde vensternis zich bevind     

   
Afbeelding  62: Zijdeur naar de noordelijke sacristie in de lambrisering. Hoekpijler aan de scheidingsboog werd vervangen door ander hout. 

Deze lambrisering is niet zo uitgewerkt en bezit geen panelen, er werd enkel een profiel geplaatst. 
Afbeelding 63: Roodschildering op de houten stijl van de wandkast.   
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3.1.3.2. Zuidelijke sacristie      

                 

Afbeelding 64 :  situatie op plan 
Afbeelding 65  :  situatie op plan 

 

        
Afbeelding 66 : zuidsacristie   
Afbeelding 67 : zuidsacristie met eenvoudige vensteropening met kalkzandstenen negblokkenomlijsting in de zuidwestgevel 
Afbeelding 68 : zuidsacristie  werd tegen de steunberen van het koor opgericht 
 

Voor de bouw van de zuidelijke sacristie 51 werd een deel van de  steunberen tegen de muur  van het 
koor afgebroken. Volgens het bouwsporenonderzoek was dit na de bouw van het koor (1648) en voor 
de  heropbouw van de sacristie in 1769-1770. Mogelijk stond hier eerst een lijkhuisje maar hiervan 
bleven geen restanten bewaard.  De  zolder van dit huisje zou verhuurd geweest zijn. 
 
De sacristie heeft een bijna vierkant grondplan onder een leien zadeldak met een ijzerzandstenen 
bepleisterde kroonlijst. De nok van het dak reikt tot aan de kroonlijst van het koor. De bakstenen 
gevels hebben een kleiner baksteenformaat dan de overige kerkmuren. Vanaf het niveau van de twee 
bovenste negstenen van het vensterraam is het opgaand baksteenmetselwerk van de gevel 
opgetrokken in een veel groter baksteenformaat. Dit kan duiden op een herstelling onder de kroonlijst 
of op recuperatie van oudere baksteen. De stelmortel lijkt dezelfde te zijn als deze van het opgaand 
metselwerk onder de bouwnaad. 

                                                           
51 A.Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.12 : Verschillende 
kerkrekeningen vermelden rond 1769-1770 de aanvoer van een grote hoeveelheid bouwmaterialen en werken aan de sacristie, wat doet 
vermoeden dat toen de zuidsacristie werd gebouwd. De sacristiemuren werden tegenaan de steunberen van het koor gebouwd.   
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De sacristie is toegankelijk via een deur in de lambrisering in de zuidmuur van het koor. Deze 
eenvoudige paneeldeur werd vermoedelijk in de jaren ’40 van de 19de eeuw aangebracht52. De deur is 
aan de zijde van de sacristie mogelijk nog later vernieuwd. De deuromlijsting is ouder dan de 
koorlambrisering en bevat sporen van verwijderde hengsels. De vloer is een vernieuwde plankenvloer. 
De laatste vernieuwing vermeld in het parochiearchief is 1997. Het interieur van de sacristie heeft  
bepleisterde en geschilderde wanden en een vlak gestuct plafond zonder versieringen.  

    
Afbeelding 69: waterkraantje dat aan de buitenzijde uit het waterbekken van de  sacristie komt 
Afbeelding 70: waterbekken 
 

Het interieur van de sacristie heeft  bepleisterde en geschilderde wanden en een vlak gestuct plafond 
zonder versieringen. In de hoek staat een waterbekken met een afvoergat naar buiten toe. 

In 1899 werd een lambrisering met sacristiekast voorzien. Deze kast wordt door het  KIK echter ouder 
gedateerd, nl. 1741. 
 

Tegen de zuidoostelijke topgevel van de sacristie is een gevelhoge schoorsteen in machinaal 
vervaardigde baksteen opgetrokken. Mogelijk is het een vervanging van een ouder schoorsteenkanaal.  

 

3.1.3.3. Het koor 

              
Afbeelding  71:  situatie op plan 
Afbeelding  72:  situatie op plan 
 
Het koor werd in 1648 aangebouwd in laatgotische stijl en heeft een vijfzijdige koorsluiting met drie 
absissen. Het koor is overwelfd met kruisgewelven tussen gordelbogen.Voordien was er een klein 
koor maar dat was in 1626 in slechte staat53.  

                                                           
52 Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, pag 82. 
53 De decanale visitatieverslagen vermelden in 1626 dat de muren van het kleine koor zich in een ruïneuze toestand bevonden. 
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Het koor is even hoog als het schip ,het bezit  twee traveeën en werd opgetrokken in baksteen. Het is 

afgedekt met een leien bedaking, dat aansluit bij het leien zadeldak op een natuurstenen kroonlijst54 

van het schip. Aan oostelijke koorsluiting is een kruisvormig smeedijzeren gevelanker.  Rechtsonder 

dit gevelanker is een verticale scheur in het metselwerk zichtbaar, dat duidt op het uitbuigen of 

verzakken van de zuidgevel. 

 
Afbeelding 73  : barst in het buitenmetselwerk van het koor. 

Het geheel wordt verlicht door twee rondboogvensters in de zuidgevel en door één venster in de 

noordgevel. Het glas-in-loodvenster in de zuidelijke rechtertravee dateert van na 1944, vermoedelijk 

werd het glas beschadigd door de bominval op 26 januari 1945. 

Aangezien in de blinde oostelijke koorafsluiting geen bouwsporen van een venster aanwezig zijn, werd 

reeds bij de bouw het  hoogaltaar voorzien dat  in het hoogkoor zou worden geplaatst.  

 
3.1.3.4.  Schip : zuidelijke zijbeuk  

       
Afbeelding 74 :  situatie op plan 
Afbeelding  75 :  situatie op plan 
 
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw bevond het zuidelijke gedeelte van het middeleeuwse schip 
zich in een ruïneuze toestand. De schipmuur en de zijbeuk werden rond 1738-1740 afgebroken en 
enkel de schipmuur werd  in baksteen weer opgebouwd. De sokkel is nog wel in ijzerzandsteen 

                                                           
54 De gevel bevat een natuurstenen kroonlijst waarop twee rijen bakstenen zijn geplaatst die de muurplaat dragen. Dit wijst op een 

verbouwing van de dakkap.  
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waarvan de stenen mogelijk gerecupereerd zijn van de voormalige afgebroken muren. In de sokkel 
zitten verder ook blokken kalkzandsteen. De sterk verweerde sokkel werd op verschillende plaatsen 
in 1997 hersteld, net als de sokkels van de zuidelijke steunberen.  

   
Afbeelding 76: Sokkel aan het koor : hier werden enkele stenen vervangen55. 

 
Aan de linkerzijde van de buitenmuur, de torenzijde,  bevindt zich een dichtgemetselde deuringang of 
de zogenaamde paradijspoort. Hiernaast is de gevel afgeboord met ijzerzandstenen hoekstenen.  
 

    
Afbeelding 77  : Zuidgevel van het schip : sokkel in ijzerzandsteen en hierboven uitgesleten bakstenen. Achter de boogstenen van de 

paradijspoort56 bevindt zich nog een houten deurlatei 57. In de dichtgemetselde deuringang zijn in de kalkzandstenen deursponning nog de 

restanten van het oorspronkelijke smeedijzeren sluitsysteem zichtbaar. 

Afbeelding 78 : Paradijspoort :  http://balat.kikirpa.be/object/20731 : 1977 

 

 

        
Afbeelding 79  : Zuidgevel van het schip    

Afbeelding 80 : Paradijspoort 

Afbeelding 81: houten balk aan paradijspoort 

 

                                                           
55 In 1997 werd in het onderhoudsdossier van Interleuven geopperd voor het vervangen van enkele ijzerzandstenen. 
56 In de archiefteksten wordt in 1794 vermeld “Dichtmaken van de “oude kerkdeur”. 
57 A. Wouters, Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.43 :  Volgens de mortelanalyses , 

uitgevoerd door het KIK in 2009, werd deze ijzerzandstenen deuromlijsting opgetrokken met dezelfde stelmortel als de zuidmuur van het 

schip, vermoedelijk in de 18de eeuw. 

http://balat.kikirpa.be/object/20731
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Rond de vier vensteropeningen aan de buitenzijde suggereert een dikke bandvormige pleisterlaag een 
natuurstenen vensteromlijsting. Dezelfde imitaties van natuursteen vindt men terug in de 
doorlopende  kordonlijsten ter hoogte van de benedendorpels.  De vensteropeningen bevatten ijzeren 
ramen met rechthoekige indeling. Dergelijke ijzeren ramen dateren vanaf het eerste kwart van de 19de 
eeuw.  

        
Afbeelding 82 : Segmentboogvormige vensteropening met ijzeren  raam   

Afbeelding 83 : Dikke pleisterlaag rondom de vensteropening als imitatie van een natuurstenen platte bandomlijsting  

Afbeelding 84 : Onder het pleisterwerk van de natuursteenimitatie komt de oorspronkelijke voegafwerking van wit ingekleurde dagstrepen 

voor. 

 
Afbeelding 85 :   In het schip worden de vensters omzoomd met een natuursteenimitatie in pleisterwerk, in het koor met echte natuursteen. 

 

    
Afbeelding 86 : muizentandfries onder kroonlijst 

Afbeelding 87: Stucwerkornament boven de vensteropening van de hoofdbeuk 
 

2
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De zuidmuur heeft vier segmentboogvormige vensteropeningen die aan de binnenzijde versierd zijn 
met lijstwerk met een rocailleversiering als bekroning. De meeste rocailles zijn asymmetrisch en 
verschillend van vorm, wat typerend is voor de Lodewijk XV-stijl rond het midden van de 18de eeuw. 
Deze rocailleversieringen verschillen typologisch met die van het koor. Ze zijn met minder 
afwerkingslagen afgewerkt, waardoor ze eerder in de 19de eeuw worden gedateerd 58.  

 

3.1.3.5. Schip : overkapping en doksaal 
 
De noordelijke schipmuur en de noordelijke zijbeuk stammen uit de vroeggotische oprichtingsfase, de 
overspanning van het koor behoort tot de laatgotische bouwfase uit het midden van de 17de-eeuw.  

Onder de kroonlijst zijn nog sporen aanwezig van de verwijderde 
balkkoppen van de oorspronkelijke balkenroostering van een vlak 
plafond of van de gebruikelijke trekbalken van een tongewelf.  

In 1739 kreeg het schip een nieuwe dakkap. Dat werd onder het 
gebinte van het reeds bestaande zadeldak aangebracht.  

Tussen 177159.en 1773  werd er een van Louis XVI-stucwerk 
voorzien tongewelf in geplaatst.  
 
Het tongewelf is door de gordelbogen verdeeld in vier 
gewelfvakken. De plafondvelden zijn versierd met eenvoudig 
lijstwerk met afgeronde hoeken. Het oostelijke gewelfvak bevat 
centraal een medaillon dat is ingevuld met vier engelenhoofdjes 
rondom een centrale duif (voorstelling van de Heilige Geest).  

Afbeelding 88  . Algemeen zicht in de hoofdbeuk 

 

Aan de  oostwand scheidt een rondboog op twee pijlers het schip met het koor. Helemaal boven deze 

rondboog bevindt zich een trekstang, die vermoedelijk pas bij de bouw van de zuidelijke schipmuur 

werd geplaatst. De trekker is verankerd met de steunbeer t.h.v. de zuidelijke zijbeukmuur. 

 

 Afbeelding 89  Trekstang boven rondboog. 

 

                                                           
58 PATRIMONIUM RESEARCH CONSULTING, Sint-Laurentiuskerk Molenbeek, Stratigrafisch onderzoek van de afwerkingslagen, p.12-13 en p. 

37. Door de firma P.R.C. werd op de linker dagkant van de meest westelijke vensteropening een bladmotief van een figuratieve 

polychromieschildering terug gevonden. Uit bijkomend onderzoek, waarbij de tegenoverliggende rechterdagkant over een grotere 

oppervlakte verder werd vrij gelegd,  blijkt dat op de dagkanten relatief grote, geschilderde bloemen van ca. 40 cm voorkomen. Ze zijn 

opgebouwd uit een stengel met bladeren en ronde, roodbruine bloembladen.  
59 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.95:  het korfboogvormig 

gewelfd stucplafond op houten tengellatten wordt gedragen door houten, geprofileerde gordelbogen, die steunen op geprofileerde 

kroonlijsten tegen de noord- en zuidwand. Op de zolder is te zien dat de hoofdstructuur van het gewelf naast de spanten van het dakgebinte 

werd getimmerd. 
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De oorspronkelijke westwand van het eerste kerkgebouw is de huidige  torenwand met het doksaal, 
de westmuur van het schip. Rond 1835 werd het doksaal vernieuwd 60 naar aanleiding van de plaatsing 
van het nieuwe orgel. 

3.1.3.6. Depot : Westgevel, gevel naast portaal  

     
Afbeelding 90 : Depot met nog aanwezige ijzerzandstenen delen in de oostgevel 
Afbeelding 91: Westgevel van het tegen de toren aangebouwde noordelijke depot, aanzetnaad door bepleistering zichtbaar  
Afbeelding 92: Ronde venster in depot 
 

Dit bijgebouw telt één bouwlaag en heeft een lessenaarsdak.  In de zijmuren zit een halfrond ijzeren 
venster, net als in de noordelijke sacristie, en in de voorgevel een rond ijzeren raam.  
 
In het interieur zijn ter hoogte van de benedenverdieping nog twee originele moerbalken zichtbaar. 
Ook de dakkap ter hoogte van de zolderverdieping vertoont oudere kenmerken.   
 
Het depot bezit momenteel twee plaatsen: de ene doet dienst als rouwkapel;  de andere deed dienst 
als doopkapel. De nog aanwezige ijzerzandstenen delen in de oostgevel wijzen erop dat de gevels van 
deze noordelijke aanbouw oorspronkelijk ook uit ijzerzandsteen waren.  In 2001 (tot 2004) werd 
begonnen met de  herinrichting van de toenmalige berging tot oorspronkelijke doopkapel: de vloeren 
en de funderingen werden vernieuwd, alle binnenwanden werden ontdaan van hun bepleistering en 
herbepleisterd en de buitendeur werd gerenoveerd. Er kwam een nieuwe balkenzoldering met behoud 
van de oorspronkelijke moerbalken maar met vernieuwing van de kinderbalken en de zoldervloer. De 
ijzeren ramen werden opnieuw geschilderd en de elektriciteit werd vernieuwd. De kunststofleien 
dakbedekking werd gereinigd en behandeld.  
 
 

   
Afbeelding 93 : De nog aanwezige moerbalk 

Afbeelding 94 : De andere aanwezige moerbalk 

                                                           
60 De werken aan het doksaal gebeurden onder leiding van H. Vandael. 
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Afbeelding 95 : Depot met nog aanwezige ijzerzandstenen delen in de oostgevel 
Afbeelding 96 : Het dakgebinte en de bebording van het noordelijke depot 

 

3.1.4.  Zolderingen  

3.1.4.1. Schip 

De zolderverdieping boven het schip is bereikbaar via een in 1997 toegevoegde opening in de oostelijke 

torenmuur ter hoogte van de tweede zolderverdieping. In maart 2010 werd een loopbrug aangebracht 

op de schipzolder, waardoor de ruimte meer bereikbaar is geworden.  

De houten dakkap boven de middenbeuk dateert waarschijnlijk uit 1738-1740, toen de zuidelijke 

schipmuur werd herbouwd. Er werd gebruik gemaakt van de pen-en-gatverbinding, de meest 

voorkomende houtverbinding  voor grotere houtsecties. Sommige halfhoutse verbindingen zijn 

bijkomend vastgezet met smeedijzeren spijkers.  

De eikenhouten kap heeft vijf getelmerkte schaargebinten. Reeds rond 1820 werden de bebording en 

de schaliën vernieuwd en ook in 1954 is er sprake van herstellingen en vernieuwing van de bebording. 

    
Afbeelding 97:  Algemeen zicht op de dakconstructie boven de hoofdbeuk 

Afbeelding 98:  De hoofdbalken van de plafondconstructie bevinden zich naast de oudere spantparen van het dakgebinte 

 

Waarschijnlijk werd rond 1771-1773 onder het oudere dakgebinte een gewelfconstructie ingebracht.  

De centrale langsbalk van dit gewelf was oorspronkelijk opgehangen met smeedijzeren trekbanden 

aan de dekbalken van het dakgebinte, maar deze werden in maart 2010 verwijderd. 

Volgens het kerkarchief werd het plafond van de noordelijke zijbeuk hersteld of volledig vervangen in 

1879. 
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3.1.4.2. Koor 

De dakkap boven het koor dateert vermoedelijk nog uit het midden van de 17deeeuw, bij de bouw van 

het koor. Er vonden herstellingen plaats aan de koorzolder in 1703 en in 1854 werd de bebording door 

canadahout vervangen . 

   
Afbeelding 99:  Algemeen zicht op de koorzolder 

Afbeelding 100:  Traditioneel opgebouwd spant 
 

       
Afbeelding 101:  Bakstenen muur tussen koor en schip met centrale dichtgemaakte opening De bakstenen muur tussen koor en schip is 

opgetrokken in twee bouwfasen 

Afbeelding 102:   Nokgebinte 

 

De zolder is bevloerd met brede houten planken.  

Tussen het koor en het schip is, ter hoogte van de koorzolder, een bakstenen muur zichtbaar. De muur 

vertoont twee bouwfasen : de eerste bouwfase van de oprichting van het koor rond 1648 en de tweede 

fase rond de bouw van de zuidmuur rond 1738. Toen werd de westelijke koormuur hoger opgetrokken 

in een roder en groter baksteenformaat dan deze van het koor. In de muur bevindt zich de 

rechthoekige deuropening die vroeger  toegang gaf naar de koorzolder (tussen 1648 en de afbraak van 

het middeleeuws middenschip rond 1738). Deze deuropening werd dichtgemaakt. 
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3.1.5. Afwerkingslagen 61 

3.1.5.1. Exterieur 

De gevel van de Sint-Laurentiuskerk werd meermaals met witte kalk gekaleid. Er werden met 

zekerheid  tien kalkwitsellagen teruggevonden. Deze kalkverflagen werden pas aangebracht na de 

plaatsing van de ijzeren ramen en de bijhorende bandomlijstingen en gaan dus niet verder terug dan 

de 19de eeuw.  Als laatste afwerking komt op sommige plaatsen ook een dunne, lichtgrijze cementlaag 

voor.  

Op de wanden van de oorspronkelijke kerk, zonder toren, werden eveneens afwerkingslagen 
gevonden. Ook op de koorgevels en sacristieën aan de buitenzijde werden een aantal afwerkingslagen 
uit verschillende periodes teruggevonden. De oudst teruggevonden afwerkingen zaten vooral op 
beschutte geveldelen, zoals onder een overkragende dakrand. Op de zuidelijke schipmuur lijkt dat bij 
de eerste gevelafwerking de stelmortel onmiddellijk na plaatsing vlak te zijn afgestreken en 
gedagstreept, waarna het baksteenparement met een rode vloeistof (vermoedelijk ossenbloed62) 
werd ingestreken en de voegen wit geverfd63, net als bij de noordsacristie. Deze afwerkingstechniek 
waarbij het bakstenen metselwerk met rode olie of rode verf werd ingestreken, de voegen wit en het 
natuursteenwerk in natuursteenkleur werden geverfd  werd regelmatig toegepast in de Nederlanden, 
van de middeleeuwen tot in de 18de eeuw.64 Het werd aangebracht om de materialen te beschermen, 
om bouwsporen te verdoezelen of om de kleur van de bakstenen helderder te maken.  

Op de wanden van de noordsacristie   komt een dikke raaplaag voor die afgewerkt is met minstens vijf 

witte kalklagen.  

  
Afbeelding 103:  Dagstrepen in de vlak afgestreken stelmortel               
Afbeelding 104:  Dagstrepen wit ingekleurd met kalkwisellagen op 

 

Bovenop deze baksteenschildering kwam een dikke, met dierlijke haren gewapende bepleistering, 

waarop zeer veel kalkwitsellagen werden teruggevonden. Afgaande op het archivalisch onderzoek 

door A. Wouters werd de kerk tussen 1675 en 1880 23 keer gewit. Op sommige plaatsen, zoals tegen 

de steunbeer aan de zuidsacristie, bevonden zich ook gekleurde lagen (oker, oranjeoker, lichtblauw) 

tussen de kalkwitsellagen.  Als laatste afwerking kwam op sommige plaatsen een cementering voor. 

 

Op de dagkanten van het portaal aan het torengebouw zijn eveneens meerdere witte 

kalkafwerkingslagen teruggevonden. 

                                                           
61 A. Wouters, Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.51. 
62 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ossenbloed : Ossenbloed is een donkerrood pigment op basis van ijzeroxiden  
http://www.agriwiki.nl/wiki/Ossenbloed : Lijnolie is vanaf het einde van de 16de eeuw tot aan Tweede Wereldoorlog het belangrijkste 
bindmiddel .Voordien werd ossenbloed gebruikt als bindmiddel.  
63 Uit A. Wouters, Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010 
64 W.F. DENSLAGEN, A. DE VRIES, Kleur op historische gebouwen, s’Gravenhage, 1984, pp. 49-53. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ossenbloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_(kleur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://www.agriwiki.nl/wiki/Ossenbloed
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3.1.5.2. Interieur :  
 
De kerkruimte werd in de loop van de 19de en de 20ste eeuw meermaals heraangekleed of heringericht. 

Alle wanden van het kerkinterieur werden bepleisterd en zijn –bovenop een dik pakket van 

afwerkingslagen - heden monochroom lichtbeige/wit geverfd. In de loop van de tweede helft van de 

19de eeuw of begin de 20ste eeuw werd het interieur neogotisch aangekleed.  

In de torenkamer ter hoogte van het doksaal werden geen monochroom gekleurde of polychrome 
afwerkingslagen op de leembepleistering of op het ijzerzandstenen parement teruggevonden Tegen 
de oostgevel van de toren bevinden zich eveneens restanten van binnenpleisterwerk. Hier kwamen 
witte en blauwe kalklagen voor. Deze pleisterzone maakte - voor de inbreng van het huidige gewelf - 
deel uit van de binnenafwerking van de kerk. Deze afwerkingslagen dateren dus van voor 1771. Aan 
de binnenzijde tegen de oostgevel van de toren bevinden zich op de zoldering nog resten van 
binnenpleisterwerk. De pleisterzone is halfrond begrensd en maakte - voor de inbreng van het huidige 
korfboogvormige gewelf - deel uit van de toenmalige binnenafwerking65 van de kerk. Deze 
afwerkingslagen dateren dus van voor 1771.  
 

 Afbeelding 105: : Restanten van afwerkingslagen tegen de torenmuur 

Stratigrafisch kleuronderzoek toonde aan dat verschillende restanten van de neogotische 
schilderingen in koor en schip bewaard zijn gebleven. Deze neogotische architectuurpolychromie is 
ook zichtbaar op de foto’s van het KIK van 1944. Op sommige onderdelen, zoals de oostwand van het 
schip en op de sluitstenen in het koor komen figuratieve schilderingen voor.  Het boogveld hoger in 
de koormuur  is versierd met een grote figuratieve muurschildering op gemaroufleerde66 doeken met 
de voorstelling van de Heilige Drievuldigheid. Onder deze schildering bevindt zich nog een neogotische 
sjabloonschildering met leliemotieven met “IHS” 67. “IHS” komt ook voor op de jaarsteen uit 1648. Op 
de oostwand van het schip en op de sluitstenen in het koor komen figuratieve schilderingen voor. 

                                                           
65 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.86. 
66 gelijmd op een houten paneel. 
67 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p 66 : de schilderingen werden 

met een hoogtewerker door P.R.C. in detail onderzocht. Rondom de figuratieve schilderingen schemeren door de huidige beige verflaag de 

neogotische sjabloonschilderingen van leliemotieven met “IHS” door. 



40 
 

  

 

 
Afbeeldingen 106 en 107 : De twee kruisgewelven van het koor zijn centraal voorzien van een verdiept gewelfvlak versierd met een 

schildering op gemaroufleerd doek 68. 

 

Tijdens het materiaaltechnisch onderzoek op westelijke vensteropening van het koor werd een groen 
bladmotief69 vrij gelegd. Bij verder onderzoek werden op de dagkanten geschilderde bloemen van ca. 
40 cm vrij gelegd.   

  
Afbeelding 108   Oostwand van het schip met de voorstelling van de Heilige Drievuldigheid  

Afbeelding:109 : Vrijlegging van de polychrome sjabloonschilderingen70  

 

Stratigrafisch onderzoek71 op de eerste pijler van de koorboog vertoont dan weer verschillende 
plintschilderingen onder de huidige afwerkingslaag.  

In het schip werden alle oudere afwerkingslagen achter de bakstenen plint tot een hoogte van ca. 1m 
verwijderd. Deze bakstenen voorzetmuur werd na 1977 aangebracht in de noordelijke zijbeuk en het 
portaal om de loskomende verf van de muur te verbergen (veroorzaakt door vocht). Hierdoor is de 
oorspronkelijke plint niet meer zichtbaar.  Deze voorzetmuur is onderbroken ter hoogte van de 
biechtstoel, die tegen de noordmuur is geplaatst. Onderzoek achter de voorzetmuur toonde aan dat 

                                                           
68 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.78 : de gemaroufleerde 

doeken dateren vermoedelijk uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Het ene doek is voorzien van het opschrift: “Neemt 

en eet dit is mijn lichaam, neemt en drink dit is mijn bloed”, het andere: “Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt”.  
69 PATRIMONIUM RESEARCH CONSULTING, Sint-Laurentiuskerk Molenbeek, Stratigrafisch onderzoek van de afwerkingslagen, p. 13. 
70 Vrij legging door Annelies Wouters. 
71 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.62. 



41 
 

vermoedelijk alle oudere afwerkingslagen verwijderd werden. De voorzetmuur is hoger in het portaal 
dan in het schip. Aan de zuidelijke muur werden hiertegen radiatoren aangebracht. 

In de noordelijke zijbeuk werden eveneens opeenvolgende afwerkingslagen72 vrijgelegd. Rond 1835 
werd het doksaal vernieuwd naar aanleiding van de plaatsing van het nieuwe orgel (1839). Het schip 
werd overwelfd in classicistische stijl  en vermoedelijk werd pas nadien het lijstwerk met 
engelenfiguren tegen de westelijke schipwand en de gestucte vensteromlijstingen met 
rocailleversieringen in Lodewijk XV-stijl tegen de zuidelijke schipwand aangebracht. Het 
plafondlijstwerk met medaillon in het oostelijke plafondveld zou van iets later dateren.  

     
Afbeeldingen 110:en 111  sokkel onderaan met vrijlegging plintboord 

Afbeelding 112 : Stucwerk met engelenfiguren tegen de westwand van de hoofdbeuk  
 

Kerkrekeningen vermelden rond 1849 ook de heraankleding van het koor, waarbij aan het altaar en 

de koorlambrisering werd gewerkt en dit kerkmeubilair van imitatieschilderingen van marmer 

werden voorzien. 

     
Afbeelding 113: Bakstenen voorzetmuur  
Afbeelding 114: Bakstenen voorzetmuur met verwarming 

 
Voor het wit schilderen van de kerkmuren was de kerk neogotisch ingekleed zoals te zien op 
onderstaande foto’s.  

                                                           
72 Bij het materiaaltechnisch onderzoek werd bovenop de eerste raap- en preparatielaag als eerste afwerkingslaag een okerkleurige 
kalkschildering onder een dik pakket kalkwitsellagen teruggevonden. 
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Afbeelding 115   http://balat.kikirpa.be/object/20716 : foto uit 1944  

 

Op de foto uit 1944 is de beschildering van de wanden in imitatienatuursteen, de sterrenhemel als 
achtergrond van de voorstelling in de boog van het tongewelf en  de decorfries nog zichtbaar. 

 

 
Afbeelding 116: huwelijkspaar knielt voor altaartombe in het koor, foto gevonden uit 1959 gevonden door A. Wouters in het parochiearchief. 

 
 
 

Op de muur zijn florale motieven zichtbaar. Het muurdeel achter het altaar en het tabernakel werd wit 
bepleisterd. 
 

http://balat.kikirpa.be/object/20716
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Afbeelding 117 : http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M076675&objnr=20716&lang=nl-NL&nr=2 : foto uit 1977 
 

Op de foto hierboven uit 1977 is de kerk nog zonder voorzetmuren en ziet men de afbladerende verf 
op de linkerzuil. 
 
3.1.6. Vloeren  

3.1.6.1. Schip  

De kerk kreeg een nieuwe vloer in 1676 (na bouw van de nieuwe zuidelijke schipmuur) en in 1717.  

De vloer van het schip bestaat uit vierkante grijze en witte natuursteentegels in dambordpatroon. In 
1932-1935 werden in de centrale vloerzone vierkante zwarte en witte cementtegels gelegd.  

Op sommige plaatsen is de oudere vloer ingevuld met enkele gepolijste zwarte natuursteentegels, die 
waarschijnlijk werden gelegd bij de verwijdering van de twee zijaltaren.  

Vooraan in het schip zijn de tegels aan de zijkant in een wit kruispatroon op zwarte achtergrond gelegd.  

      
Afbeelding 118: Nieuwe tegels op de plaats van de voormalige zijaltaren. 

Afbeelding  119: Natuurstenen tegelvloer van beige en grijze in dambordpatroon in de middenbeuk   

Afbeelding 120  :Verschil tussen de twee vloeren 

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M076675&objnr=20716&lang=nl-NL&nr=2
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Afbeelding 121  en 122 : Verschil in tegels , kruistekens waar voormalige zij-altaren stonden 

   Afbeelding 123  :Noordelijke zijbeuk : vervangen en gebroken tegels 

 

3.1.6.2. Koor 

      
Afbeelding 124:  altaartrap vernieuwd in 2008 

Afbeelding 125 : opengelegde planken van de trap 

 

Onder de treden van de altaartombe is de voormalige vloer te zien.  

 
3.1.6.3. Noordelijke sacristie 
 
De oorspronkelijke vloer van de noordelijke sacristie bestond uit een keramische tegelvloer van rode 
en zwarte (geschilderde of vervuilde) tegels, een deel hiervan is bewaard.  
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Afbeelding 126 : vloer in de noordelijke sacristie 
Afbeelding  127: vloer in de noordelijke sacristie 

 
3.1.7. Nagelvaste interieurelementen  
 
Veel interieurelementen zijn vast verbonden met het monument en kunnen niet zonder breekwerk 
verwijderd worden. Ze zijn nagelvast en werden mee beschermd. 
 
3.1.7.1. Restant (hoofdje) van het oude doopvont 

                        
Afbeelding 128 en 129: hoofdje van het vorige doopvont : actuele foto en foto uit 1977  

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B082431&objnr=20837&nr=26 

 

       
Afbeelding 130  : huidig doopvont 

Afbeelding 131 en 132 : beiden Romaanse mannenkoppen, waarschijnlijk van doopvonten (1000-1200 n. Chr.), links stuk uit Rijksmuseum van 

Oudheden, Nederland en rechts stuk uit museum Rotterdam, Nederland. 

 

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B082431&objnr=20837&nr=26
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Het hoofdje, verwerkt in de gevelaankleding van de muur van de noordelijke sacristie, zou afkomstig 

zijn van een ouder doopvont en dateert volgens het KIK73 uit de periode 1201-1300. 

 
3.1.7.2. Voormalige klokken en huidige klok 

Door de massieve afmetingen van de klokkenkamer is het duidelijk dat er plaats was voor meerdere 

klokken. De kerk telde in het begin van de 20ste eeuw drie klokken. In een oorlogsverslag, waarschijnlijk 

uit aanvang 1918,  vermeldt pastoor Em. Crets  nl. drie klokken.  

  
Afbeelding 133 : De verdwenen klok Laurentius (KIK/IRPA 20781) 
Afbeelding  134 : De verdwenen klok O.-L.-Vrouw (KIK/IRPA 20782) 
 

Twee van deze klokken, uit 1894, werden gegoten door A. Beullens74. De ene klok werd vernoemd naar 
de patroonheilige van de kerki , de heilige Laurentius. De klok woog 640 kg en had een afbeelding van 
de patroonheilige met rooster en vermeldde de namen van de leden van de kerkfabriek75. De tweede 
klok was gewijd aan O.L.Vrouw. Deze klok woog 400 kg en was eveneens uit 1894 en van dezelfde  
gieter. Naast de afbeelding van O.-L.-Vrouw prijkten de namen van peter M. Corbeyns, meter Phil. 
Pierre en pastoor Em. Crets. In 1943 werden de  twee grote klokken verwijderd. De klokkenstoelen zijn 
nog steeds aanwezig. Volgens de afspraken die de kerkelijke overheid had gemaakt met de bezetter 
moest in elke kerk minstens één klok blijven hangen. In Molenbeek was dit de kleinere, huidige 
aanwezige,  Sint-Laurentiusklok. Deze klok is de oudste van de drie, ze werd in 1818 geleverd. Ze 
bevindt zich in een kleinere klokkenstoel aan de noordzijde.  

Na de oorlog, op 11 april 1948 76zou de kerkfabriek besloten hebben twee nieuwe klokken te laten 
gieten door Sergeys uit Leuven doch deze beslissing werd nooit hard gemaakt, er hangt nog steeds 
maar één klok in de toren. Blijkbaar werd  na de roof van de twee Beullensklokken, in de vijftiger jaren 
van vorige eeuw (toch) geen gebruik gemaakt van het nationale herstelplan voor verdwenen klokken. 
Er staan nu twee indrukwekkende lege klokkenstoelen en helemaal aan de zijkant van de 
klokkenkamer bevindt zich de Sint-Laurentiusklok met zeer beperkte dimensies. Deze klok is blijkbaar 
te klein voor gebruik want aan drie galmgaten zijn luidsprekers aangebracht om de zwakke toon van 
de klok naar buiten toe te versterken. 

 

                                                           
73 http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B082431&objnr=20837&nr=26 
74 De Leuvense klokkengieter Alphonse Beullens (1840-1924) maakte voornamelijk luiklokken waarvan er zeer weinig de twee 

wereldoorlogen overleefden. Beullens liet in 1903 zijn bedrijf over aan zijn medewerker Omer Michaux, aldus de mondelinge informatie van 

Jef Teugels. 
75 met name : M. Corbeyns, voorzitter, Alph. Robeyns, schatbewaarder, FL. Costermans, FR. Broos en Edm. Van Helmont, leden. Verder P. 

Rummens, burgemeester. Peter: EM. Crets, pastoor, meter: Rosalia Veulemans 
76 aldus de mondelinge informatie van Jef Teugels. 
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Afbeelding 135  : De huidige Laurentiusklok en haar ophanging  

Afbeelding 136 : Afbeelding van  de patroonheilige 

 

De huidige aanwezige Sint-Laurentiusklok werd in 1816 vervaardigd en weegt 225 kg. De klokkenstoel 
werd hiervoor uitgebreid met een kleinere klokkenstoel aan de noordzijde. Vlak onder de schouder 
van de klok bevindt zich een sierband met musicerende putti , typerend voor de gieter Vanden 
Gheyn77. Verder is er een smallere sierband met aaneengeschakelde slingers in S-vorm. Wat hoger 
staat de afbeelding van  heilige Laurentius met rooster. Hier rondom staat de volgende tekst over twee 
lijnen. Op de eerste lijn :    

“CURANTIBUS REVERENDO DOMINO PETRO JOSEPHO COOSEMANS PASTORE ECCLESIAE 
PAROCHIALIS “ 

en doorlopend op de tweede lijn:  

“ST. LAURENTIUS MOLENBEEK ET JOANNE SCHOLLEN EJUSDEM AEDITIO ME FUDIT LOVANII A. 
VANDENGHEYN AO 1816” 78 

De schenkers waren pastoor P.J. Coosemans79 en zijn huishoudster Joanne Schollen.  Na de dood van 
eerwaarde Coosemans werd in dezelfde toren een kist geld gevonden dat in de muur was 
ingemetseld80. 

3.1.7.3. Voormalig torenuurwerk 

Ter hoogte van de galmgaten van de klokken bevond zich aan de buitenzijde een torenuurwerk. Het 
uurwerk  was defect voor het midden van de 20ste eeuw en werd verwijderd. Langs de zuiderzijde van 

                                                           
77 Deze gieter heeft ook werk aan de  St.-Pieterskerk in Bekkevoort geleverd. 
78 PAROCHIEARCHIEF, map met losse stukken, typoscript met afschrift van de klokinscriptie : onderzocht door A. Wouters.”Door de goede 
zorgen van eerwaarde heer Petrus Josephus Coosemans, pastoor van de parochiekerk van Sint-Laurentius uit Molenbeek en van Joanne 
Schollen zijn huishoudster, goot mij A. Vandengheyn uit Leuven in het jaar 1816”. 
79 De naam van pastoor Coosemans komt ook terug op een grafsteen die buiten aan de kerk is ingemetseld. 
80 Opgezocht door A.Wouters in RIJKSARCHIEF LEUVEN, Kerkarchief Brabant (inv. 601/9) : “1841 Buytengewoone ontvangsten Nota : is  geld 

near de dood van den heer Coosemans gevonden in den thoren gemetseld en in de kist met dry sloten, waer van hier voor gemeld is” 
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de kerk kan men de contouren van de klok nog waarnemen daar er in het begin van de 20ste eeuw er 
rond werd bepleisterd.  

 
3.1.7.4. Orgel  

Rond 1835 werd het doksaal vernieuwd81 naar aanleiding van de plaatsing van een nieuw orgel 
(1839)82.  

          
Afbeelding 137  : Metalen ophanging van het doksaal aan de centrale langsbalk van de gewelfconstructie 

Afbeelding 138  : doksaal met orgel tegen de westwand van het schip 

Afbeelding 139 : vleugelstuk orgel 

Afbeelding 140: pijler altaartombe 

 

Het doksaal wordt ondersteund door twee vrijstaande zuilen en hangt aan de centrale langsbalk van 
de gewelfconstructie van het schip met een smeedijzeren trekstaaf. Het vormt een geheel met het 
orgel via de eikenhouten balustrade van het doksaal. De spijlen van de balustrade werden nl. 
uitgewerkt als orgelpijpen. Het orgel staat op het doksaal.  

De wit geschilderde vleugelstukken zijn oud (van een ouder orgel? of van een altaarstuk?83), zij passen 
niet te best bij deze kast (zie pijl op afbeelding). 

                                                           
81 Baconisvado 3-maandelijkse NieuwsbriefHeemkring Bekkevoort december 2012, pag 1 : In 1834 vermeldden de kerkrekeningen een 
uitzonderlijke ontvangst uit de verkoop van bomen. Zo werd de  rekening voor het nieuwe oksaal en de balustrade om het orgel betaald aan 
Van Overbeek. Verder werd  betaald voor het maken van het nieuwe orgel. Het jaar later wordt de koster Henricus Van Dael, tevens 
schrijnwerker, betaald voor de onkosten van snijwerk aan de orgelkast en de balustrade 
82 Het orgel bezit een schijnpositief met 22 houten imitatiepijpen die in aluminiumkleur zijn geschilderd en  ingewerkt is in het centrale 

gedeelte van de balustrade.  
83 Stilistisch sluit het aan bij de zijpijlers van de altaartombe. 



49 
 

      
Afbeelding 141 : orgel 

Afbeelding 142 : Zuil onder het portaal 

 

Het ontwerp voor het orgel kwam van de orgelmakers Paul Van Overbeek en Théodoor Smet uit 
Duffel. Het instrument  werd in de loop der tijd meermaals aangepast en hersteld.84.  

In 2011 werd het orgel gerestaureerd.  In de bijlage kan meer gelezen worden over het orgel. 
 
3.1.7.5. Lambrisering85  

In 1822-1825 werd door schrijnwerker Henricus Vandael een “nieuwe”86 koorlambrisering met 18 
kapitelen aangebracht. Hij werd tevens bezoldigd voor het marmoriseren van de lambrisering en voor 
de  renovatie van het altaar. Het is voor die periode ook een typische oplossing om muren met 
vochtproblemen aan het oog te onttrekken. In 1827 werd deze voorzien van een marmerschildering, 
die later werd verwijderd. In  1849 werd de lambrisering geverfd en vernist 87. Op verschillende 
plaatsen zijn op de koorlambrisering nog restanten van deze  polychrome afwerking terug te vinden. 
Vooral op de kapitelen zijn –op de minst bereikbare plaatsen- verfresten aanwezig. Het paneelwerk 
ter hoogte van de oostwand van de absis werd in begin van de 20steeeuw aangepast voor de plaatsing 
van het nieuwe tabernakel. 

                                                           
84 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.68 : volgens het kerkarchief 

voerde in 1898 d’Hondt herstellingen uit aan het orgel en smid Louis van Cauwenberg aan het doksaal. In 1968 (firma H. Laureys uit Ledeberg) 

en in 1994 werden er aanpassingen uitgevoerd. Het orgel werd in 2009 naar het ontwerp van orgeldeskundige Jef Braekmans gerestaureerd. 
85 De lambrisering maakt als nagelvast onderdeel deel uit van het interieur van het beschermde monument en is archivalisch 
gedocumenteerd.. 
86 Opgezocht door A.Wouters in RIJKSARCHIEF LEUVEN, Kerkarchief Brabant (inv. 601/9) : “item aen H. Vandael schrijnwerker voor dagloon 

aen het maeken der nieuwe boisering in de choor ………………..tot voldoening van het vermarberen van de nieuwe boisering en van het 

vernieuwen van den grooten autaer, waer mede men bezig is, Leuven den 12 jany 1827” 
87 Vooral witte verfresten vertonen een lichtbeige kleur, waarschijnlijk door de latere behandeling van de lambrisering met vernis, die 

vergeeld is. 
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Afbeelding 143 :lambrisering 

Afbeelding 144 : onderbreking in de lambrisering voor het altaar, dit gedeelte werd wit geschilderd (tussen de oranje lijnen) 

 

De ca. 2m20 hoge eikenhouten koorlambrisering bestaat horizontaal uit een sokkel, paneelwerk en de 
kroonlijst. De pilasters geven een verticale ritmering. De cannelures van de Corinthische pilasters zijn 
onderaan ingevuld met stafwerk .  

In de lambrisering zijn er twee paneeldeuren die toegang geven tot de noord- en de zuidsacristie.  

      
Afbeelding 145 :lambrisering met eenvoudige houten panelen 

Afbeelding 146 :deur naar de zuidelijke sacristie 

Afbeelding 147 : elektrische installatie op de lambrisering aan de rondboog langs het koor 

 

De lambrisering tegen de muren tussen koor en schip bestaat uit eenvoudige houten panelen. Deze 

werd later geplaatst bij het  verwijderen van de zij-altaren. Ze zijn  veel minder uitgewerkt als de 

andere lambriseringen. 

3.1.7.6. Sacristiekast in de zuidelijke sacristie 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium dateert de kast tussen 1741 en 1760.  

De kast staat tegen de oostelijke sacristiewand88. In 2008 werd de kast gerenoveerd. Op  de foto van 

1977 van het KIK zijn sporen van een verwijderd onderdeel zichtbaar. In dit verwijderde of verplaatste 

                                                           
88 KIK, Fototheek, M76682, 1977 
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kastje werd midden de 20ste eeuw gewijde hosties in bewaard 89.  Afgaande op de contouren lijkt dit 

qua afmetingen op het kastje dat nu naast de sacristiekast staat. Is dit het verwijderde houten 

tabernakel dat eerst boven het altaar stond en vervaardigd door Mart. Tielemans, schrijnwerker uit 

Schaffen die ook de lambrisering en de altaartombe leverde ?  

   
Afbeelding 148 : Eikenhouten 18de-eeuwse sacristiekast met kastje ernaast (zie foto hieronder) 

Afbeelding 149 :  De 18de-eeuwse sacristiekast  voor restauratie met kruisbeeld. 
 

         
Afbeelding 150  : kastje naast sacristiekast. 

Afbeelding  151  : vervangen paneel 
Afbeelding 152  : algemeen zicht met in de hoek ook nog kast 

 

3.1.7.7. Altaartombe 

Het voormalige altaar tegen de koormuur, in die tijd stond de priester nog met zijn rug naar de 

kerkgangers,  werd rond 1849 vervaardigd door Mart. Tielemans uit Schaffen. Deze schrijnwerker 

vervaardigde ook de lambrisering , vandaar de gelijkenissen in afwerking van de details (zoals de 

rietstengels in de cannelures van de pilasters en de altaarwangen).   

 

                                                           
89 Aldus  de voorzitten van de kerkfabriek Andre Vanderheyden.  
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Afbeelding 153  . Altaar met altaartombe, afgewerkt met een imitatiemarmerschildering  

Afbeelding 154   : rietstengels in de cannelures van de pilasters van de altaarwangen 

Afbeelding 155  : rietstengels in de cannelures van de pilasters van de lambrisering  

 

Dit altaar bestaat uit een neoclassicistisch altaar dat tegen de apsiswand van het koor is geplaatst. Het 
bestaat uit een altaarblad (mensa) dat op voluutvormige wangen/poten wordt gedragen. Het 
altaarblad is rondom rond versierd met een fries van golf- en bloemmotieven. De huidige 
marmerschildering is een overschildering. Ook de koorlambrisering was oorspronkelijk voorzien van 
een marmerimitatie. Uit enkele stratigrafische steekproeven bleek dat het altaar oorspronkelijk 
afgewerkt was met een imitatieschildering van wit carraramarmer, gecombineerd met enkele vergulde 
ornamenten (stafwerk, kraallijsten, ...) om het zo een kostbare indruk te geven. 
 

 
Afbeelding 156: blauwe hardsteen met vijf reliëfkruisjes  

 
In het altaarblad zit een vierkante blauwe hardsteen met vier reliëfkruisjes in de hoeken en een kruisje 
in het midden.  Deze vijf kruisen staan voor de vijf wonden van Christus. 
Normaal bezit zo’n altaarsteen90 een holte met daarin een relikwie van de patroonheilige van de kerk 
waarin het altaar staat. Doch hier is het zogenaamde relikwiegraf, de holte waarin het relikwie zit, niet 
aanwezig.  Een dergelijke holte wordt dan normaal  afgesloten d.m.v. een hardstenen afdekplaatje. Bij 
deze steen is er wel een lichte aflijning zichtbaar maar dit werd niet verder onderzocht. Soms werd zo 
een altaarsteen ook gebruikt om een reliek af te sluiten. In Molenbeek is niet geweten of er nog iets 
onder deze steen ligt. 
 

                                                           
90 http://www.encyclo.nl/begrip/altaarsteen : De altaarsteen heeft de grootte van een plavuis, is voorzien van een reliekengraf en vijf 
kruisjes en is gewijd door de bisschop. Het is een draagbare steen die in het altaarblad van de niet gewijde (zij)altaren wordt ingelegd en 
zou ook meegenomen kunnen worden voor eucharistievieringen buiten het kerkgebouw. 
http://adlib.catharijneconvent.nl/ais54/results : hier zijn nog een aantal andere altaarstenen te zien. 

http://adlib.catharijneconvent.nl/ais54/results
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Het altaar werd in begin van de 20ste eeuw aangepast bij de vernieuwing van het tabernakel. 
Vermoedelijk werd toen ook het wandbeschot rondom het altaar aangebracht91. Deze omkasting is 
van mindere kwaliteit en werd samen met een deel van de lambrisering wit geschilderd. 
 

    
Afbeelding 157 : witgeschilderd wandbeschot rondom het altaar   

Afbeelding 158: witgeschilderde omkadering van het altaar, in het midden van het paneel. De stratigrafische vrijleggingen geven aan dat hier 

vroeger een marmerisering aanwezig was 

 

3.1.7.8. Tabernakel :  

Het koperen neogotische tabernakel, dat volgens de rekeningen in 1902 of 1903 naar ontwerp van de 

in Leuven werkende architect J. Piscador werd vervaardigd, is tweedelig opgebouwd en verving een 

voormalig tabernakel gemaakt door schrijnwerker Mart. Tielemans. Hiervoor diende het altaar te 

worden aangepast.  

Het sacramentshuis kan worden afgesloten met twee deurtjes en hierboven hangt een loszittend 

baldakijn met de voorstelling van een duif in een stralenkrans. Bovenop het baldakijn staat een kruis. 

In het tabernakel zitten de kelken nodig voor de eucharistieviering. 

  
Afbeelding 159 : altaartombe met tabernakel en schilderij van Sint-Laurentius 

 

                                                           
91 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, pag 79. 
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Afbeelding 160 : tabernakel met twee deuren 

Afbeelding 161 : baldakijn met hierboven kruis 
 

3.1.7.9. Preekstoel  

Een eerste vermelding 92 van de vervaardiging van een preekstoel met hemel dateert uit 1685. In 1760 

werd schrijnwerker Gill. Laermans betaald voor werken aan de preekstoel. Rond 1858 zou de “kap van 

predikstoel” hersteld zijn door schrijnwerker Eg. Vanseybroek. De preekstoel werd in 1998-2000 

gerestaureerd door leerlingen van het Vrij Technisch Instituut Mariëndaal te Diest, wat de datering van 

de verschillende onderdelen nog verder bemoeilijkt 93. 

De kansel steunt enerzijds op één centrale voet van voluten en 
anderzijds op de trap. Boven is een deel van de hemel aan de 
muur bevestigd. De hemel met kroonlijst is versierd met houten 
kwasten. Centraal staat de wit geschilderde duif tegen                        
een gouden stralenbundel, symbool voor de Heilige Geest. 
 

De panelen van de kuip zijn versierd met barokke sierlijsten en 

rocailleornamenten. De pilasters en het rugpaneel bezitten 

renaissanceornamenten, diamantkoppen, voluutkapitelen en 

voluutconsoles. De zeer eenvoudige steektrap heeft een 

balustertrapleuning met slanke balusters en trappalen.  

 
 
 
Afbeelding 162:  Houten preekstoel in classicerende barokstijl       
 

 

 

 

                                                           
92 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p.71. 
93 A. Wouters Annelies , Molenbeek-Wersbeek. Sint-Laurentiuskerk. Bouwhistorisch onderzoek, Dilbeek, 2010, p 71 : Volgens A. Wouters 

dateren de kansel en de voet nog uit de 17de eeuw en is de hemel een 19de-eeuwse replica van de 18de-eeuwse model. Sinds juli 2000 staat 

de gerestaureerde preekstoel terug in de kerk, de hemel werd volledig gereconstrueerd volgens een foto uit 1944. 
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3.1.7.10.  Gedenkplaten in de buitenmuur van de kerk 

   
Afbeelding 163 : Gedenkplaat van pastoor Robeyns 

Afbeelding 164:  Gedenkplaat van pastoor De Wever 

Afbeelding 165: ; Gedenkplaat van pastoor Van de Wouwer 

 

Tegen de oostelijke koormuur bevinden zich aan de buitenzijde drie gedenkplaten in blauwe 
hardsteen van plaatselijke pastoors. De linker gedenkplaat werd nog in het midden van de 20ste eeuw 
toegevoegd (bevatten nl. andere schroeven en een ander lettertype) en draagt het opschrift  : 

“Bid voor de zielerust van Z.E.H. E. Robeyns alhier pastoor 1939-1950 R.I.P.94”  

Op de middelste steen staat gebeiteld:  

“Hier ligt begraven den eerweerde Heer Joannes Henricus De Wever geboren te Loven den 7 januarius 
1802 pastoor van deze parochie van den 30 maart 1841 tot het einde der maand junius 1880 en 
overleden te Loven den 14 augustus 1881”.  

De rechter grafplaat met bekronend kruis is voorzien van het opschrift:  

“Ter zaliger gedachtenis van den eerwaarden Heer Ludovicus Van de Wouwer geboren te Hoboken 

1841 overleden te Molenbeek 1891”. 

Aan de buitenmuur van de zuidelijke sacristie hangen ook twee gedenkplaten van pastoor Crets en 
Verbruggen. 

Links van de schoorsteen staat :  “Gedenken wij/ E.H. Crets/pastoor van /St-Laurentiusparochie/in 

Molenbeek-Wersbeek/vanaf 1891 en alhier/overleden in 1931”. 

 

Rechts van de schoorsteen staat : “Gedenken wij/ E.H. Robeyns/ pastoor van /Sint-Laurentiusparochie/ 

in Molenbeek-Wersbeek/ vanaf 1939 en alhier/ overleden in 1950”. 

 

                                                           
94  Het is niet verder onderzocht of het hier over dezelfde  heer Robeyns gaat die in 1894 vermeld stond als schatbewaarder op de 
verdwenen torenklok. Dan zou hij op hoge leeftijd pastoor geworden zijn. 
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 Afbeelding 166:  Buitenmuur sacristie met twee gedenkplaten aan weerszijden van de vernieuwde schoorsteen 

Afbeelding 167: Links van E.H. Crets 

Afbeelding 168 : Rechts van E.H. Robeyns 

 

 

Ter info : onder het heilig hartbeeld van de voormalige pastoriemuur aan de Halensebaan hangt ook 
een herdenkingsplaat voor een geestelijke, nl. van pastoor Crets, de opvolger van pastoor Van de 
Wouwer. Op de plaat staat : : “Hulde/aan den eerw/heerCrets/veertig jaar/pastoor 
te/Molenbeek/1891-1931”. 
 

     
Afbeelding 169 en 170 :  Beeld aan de Halensebaan met tekstplaat 
   

Aan de zuidelijke muur van de sacristie hangt de gedenkplaat van pastoor Verbruggen. Op de plaat 

staat : Gedenken wij/E.H. Frans Verbruggen/ geboren te Langdorp/ op 27.01.1941/ pastoor van de/ 

Sint-Laurentiusparochie/te Molenbeek vanaf 15.04.1990/ en overleden op 23.05.2003.” 

 

   
Afbeeldingen 171  en 172:  Gedenkplaat E.H. Frans Verbruggen 

 

Aan de torenmuur,  ter hoogte van het hoofdpad van het kerkhof,  hangt een grafplaat ter herinnering 
aan pater Gaston Daenen, neergeschoten in Kisenge, Congo in 1967.  



57 
 

 
Afbeelding 173 : grafplaat van Gaston Daenen 
 
 

Links van het portaal tegen de gevel bevindt zich de gedenkplaat van 

pastoor Coosemans. 

“D.O.M. Hier legt begraeven den Eerweerdigen Heer Petrus 
Josephus Coosemans pastoor geworden dezer parochie anno 
1792 alhier overleden den 4 januari 1841 in den ouderdom van 
8. (82?) jaeren. R.I.P. “ 
 
Het was deze priester die  ook een tekst liet graveren op de nieuwe 

klok in 1816 als zijnde één van de twee schenkers95.  

Rechtsonder van de gedenkplaat werd in een kleine nis een 

voetschraper geplaatst. 

 

 
Afbeelding 174 gedenkplaat van pastoor Petrus J. Coosemans 

 

3.2.  Cultuurgoederen 96  

 
Daar het tweede Vaticaans Concilie of Vaticanum II (1962-1965) als doel had de kerk te moderniseren,  
verdwenen er heel wat liturgische objecten en rituelen. Het neogotische interieur van de kerk werd 
wit overschilderd en verschillende voorwerpen van de kerk werden nutteloos geacht  en verkocht of 
weggegeven. Hierdoor  verdwenen o.a. de geschilderde panelen van de kruisweg (waarvan de kaders 
nog in het kerkarchief zouden liggen). Ook de flambeeuwen, die tijdens de processies97 door het 
broederschap werden gedragen, zijn zoek en de preekstoel verdween eerst in een berghok maar werd 
in 2000 hersteld en staat terug in de kerk. In het berghok stonden ook heel wat verbannen 
heiligenbeelden.  
De  nog aanwezige cultuurgoederen benadrukken de artistieke waarde van de kerk omdat zij het beeld 
van het interieur doorheen de tijd weergeven en getuigen van de artistieke smaak van de geestelijke 
bevolking van destijds. Ze waren op het moment van de bescherming aanwezig in de kerk , werden 

                                                           
95 Het opschrift op de klok luidt als volgt :  “Curantibus reverendo domino Petro Josepho Coosemmans  pastore ecclesiae parochialis S. Laurentii 

de Molenbeek et Joanne Schollen ejusdem medituo me fudit Lovanii A. Vandengheyn A° 1816” (Door de goede zorgen van eerwaarde heer 

Petrus Josephus Coosemans, pastoor van de parochiekerk van Sint-Laurentius uit Molenbeek en van Joannes Schollen, kerkmeester van 

dezelfde kerk, goot mij A. Vandengheyn uit Leuven in het jaar 1816). 
96 voor cultuurgoederen kan alleen een premie worden toegekend voor het behoud en het beheer ervan voor werkzaamheden als ze 
integrerend deel uitmaken van een beschermd monument en uitdrukkelijk zijn opgenomen in een besluit tot definitieve bescherming of in een 
goedgekeurd beheersplan. 
97 Jaarboek Heemkring Bekkevoort, s.l, 2015, pag 9 : de Kermisprocessie viel op Sint-Laurentius , 10 augustus of de zondag die daarop 
volgde. De Kruisprocessie vond plaats drie dagen voor Hemelvaart. De Sacramentsprocessie op de tweede zondag na Pinksteren. 
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gemaakt of aangekocht in functie van de kerk  en zijn historisch verbonden aan de functie van het 
gebouw. De objecten die niet met zekerheid kunnen vermeld worden als cultuurgoed worden in de 
bijlage behandeld, samen  met het liturgisch vaatwerk en textiel 

 
Afbeelding 175   : http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M076676&objnr=20716&lang=nl-NL&nr=2 : foto 1977 

 
Op de foto hierboven uit 1977 ziet men het versoberde interieur van de kerk. Een eenvoudige tafel als 
altaar, geen beelden tegen de muren, witgeschilderde muren en ook geen preekstoel. 

 

Afbeelding  177: plan opgemaakt door architect E. Trekels : de blauwe cijfers verwijzen naar de cultuurgoederen. 

Cultuurgoed Nummer op het plan 

Schilderij van Sint-Laurentius 1 

Kruisbeeld  2 

 

1 

2 

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M076676&objnr=20716&lang=nl-NL&nr=2
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3.2.1. Schilderij van Sint-Laurentius 

  
“De marteldood van de Heilige Laurentius” http://balat.kikirpa.be/object/20833 : foto  uit 1977 : gedateerd 

tussen 1701-1800 
Huidige foto Oudere foto 

Nummer op het plan 1 

Omschrijving Schilderij 
De marteldood van de Heilige Laurentius   

Datering tussen 1786 en 1788 

Ontwerper/kunstenaar:  J. Aers 

Aanwezig op tijdstip bescherming Ja, op afbeelding 116 uit 1959 is een deel van 
het schilderij zichtbaar boven het tabernakel, 

op dezelfde plaats waar het nu hangt. Het hing 
er dus ook op het tijdstip van de bescherming in 

1960. 

Ornamentele- of wilsbestemming met motivatie  Onroerend door wilsbestemming 

Hangt boven de altaartombe. Het ingekaderd doek hangt los van het meubel tegen de muur. 
Daarom onroerend door wilsbestemming: de afbeelding van de patroonheilige werd gemaakt in 
opdracht van de St.-Laurentiuskerk. In de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de kerk en 
de Armentafel werd het betaald tussen 1786 en 1788 en  staat er een J. Aers vermeld als “voor 
nieuwe schilderij in de hoogten autaer en verschot van transport”98.  Het schilderij is eigendom van 
de kerk. Het vormt een artistieke uiting van de voormalige landelijke gemeente in de wijze waarop 
men de kerk zag als één geheel. Indien men dit schilderij zou wegnemen uit de kerk, ontstaat er een 
lacune hetgeen een afbreuk zou betekenen van de artistieke erfgoedwaarde.  

Welke erfgoedwaarde Artistiek 

Criteria  

1. versterkend voor de artistieke waarde van het gebouw, dat een belangrijke 18de-eeuwse 
bouwfase kende.  
2. historisch verbonden met het gebouw: gemaakt voor de kerk  
3. het samengaan van gebouw en roerend goed heeft een bijzondere betekenis omdat het om de 
uitbeelding van de patroonheilige gaat. 

 

 

                                                           
98 Onderzocht door A.Wouters in RIJKSARCHIEF LEUVEN, Kerkarchief Brabant (inv. 601/9), 23213, rekeningen.   

http://balat.kikirpa.be/object/20833


60 
 

3.2.2. Kruisbeeld 

 

 

De muurkapel aan de buitenzijde was in slechte 
staat en werd verwijderd. Het kruisbeeld hangt nu 
binnen op een nieuw kruis in de noordelijke 
zijbeuk. 

Het kruisbeeld  hing vroeger in een houten muurkapel aan de oostelijke koorgevel 
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M076689&objnr=20838&nr=27 : foto uit 
1977. 

Huidige foto Oudere foto 

Nummer op het plan 2 

Omschrijving Kruisbeeld 

Ontwerper/kunstenaar:  Onbekend 

Aanwezig op tijdstip bescherming  

Ornamentele- of wilsbestemming 
met motivatie  

Ornamenteel 

Het kruisbeeld is “onroerend door ornamentele bestemming”: het was in oorsprong bedoeld als 
calvariekruisbeeld in een kapel aan de buitenmuur van het  koor, als  een soort calvariekruis van het 
kerkhof. Recent werd het (na 1977) omwille van conservatie-redenen verplaatst naar het interieur.  

Welke erfgoedwaarde Artistiek 

Criteria  

1. Versterkend voor de artistieke waarde als 18de-eeuws beeldhouwwerk (cfr schilderij Laurentius) 
2. historisch verbonden met het gebouw: gemaakt voor de kerk  
3. het samengaan van gebouw en roerend goed heeft een bijzondere betekenis omdat het beeld 
herinnert aan de traditionele calvarieopstelling aan het exterieur van de kerk. 

 

3.3.  Roerend goed doch niet beschermd - Niet-beschermde cultuurgoederen (zie bijlage 8.6.) 

3.3.1. Schade-analyse (zie bijlage). 

De analyse in bijlage is weergegeven in tabelvorm en per onderdeel. Het is een distillatie van het 

verslag van Monumentenwacht99.  

3.3.2. Omgevingsaanleg :  

Rond de kerk en op het kerkhof liggen waterdoorlatende kiezels en rond de kerk is er geen adequate 

fundering aanwezig voor afwatering. Dit kan tot vochtproblemen in de kerkplinten leiden. 

                                                           
99 Inspectierapport Monumentenwacht B-06/20169/2015/B - Sint-Laurentiuskerk (Molenbeek) 
Halensebaan 70 - 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK uitgevoerd door Willy ROEST en Ralph SOMMERFELD in juli 2015. 

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M076689&objnr=20838&nr=27
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Voor het portaal is een verharde zone die toegankelijk is via een betonnen trap van de Kerkstraat . De 
trap telt 47 treden, maar weinigen zijn nog intact. Er zitten barsten in de betonnen laag die op de 
gemetste treden ligt. De afboordingsmuur vertoont barsten, de stabiliteit loopt mogelijk gevaar. 

 

4. Situering en beschrijving van de erfgoedwaarden      

 

De Sint-Laurentiuskerk van Molenbeek is sinds 1960 beschermd als monument omwille van haar 
artistieke waarde100. Dankzij bouwhistorisch en stratigrafisch onderzoek kon de bouwgeschiedenis 
worden weergegeven. De kerkruimte werd in de loop van de 19de en de 20ste eeuw meermaals 
heraangekleed en heringericht.  

De kerk is een typisch voorbeeld van een dorpskerk met omringend kerkhof en pastorie in een 

landelijke omgeving. De verschillend stijlfases vallen nog af te lezen in het interieur. Het gebouw werd 

rond het midden van de 13de eeuw opgetrokken volgens de principes van de gotiek, in regionale 

ijzerzandsteen, zonder toren. Van dit basilicaal gebouw bleef enkel de noordelijke schipmuur met 

spitsboogvensters , de noordelijke zijbeukmuur, de middenbeuk en de westmuur van het doksaal 

bewaard. De toren met traptoren werd rond 1300 tegen de kerk aangebouwd eveneens gotisch en in 

ijzerzandsteen. Het torengebouw kreeg in 1761 een portaal in barokke stijl.  Omwille van deze oudste 

kerkdelen sprak R. Lemaire101 van een esthetische en archeologische waarde van de kerk, gepaard met 

de kwaliteit van het omliggende landschap. In het beschermingsbesluit nadien werd dit gebundeld in 

de artistieke waarde. 

Het koor werd in 1648 in laatgotische stijl bijgebouwd en verving een kleiner koor. Een natuurstenen 

jaartalsteen in de zuidoostelijke steunbeer geeft het jaar  “1648” weer. Uit dezelfde bouwfase dateert 

de kleine noordsacristie. Het koor en de noordelijke sacristie werd in baksteenmetselwerk uitgevoerd 

bovenop een natuurstenen plint van hoofdzakelijk (gerecupereerde?) ijzerzandsteen. De bakstenen 

parementen waren oorspronkelijk afgewerkt met een roodschildering en wit ingekleurde, 

gedagstreepte voegen. 

Ten tijde van de heropbouw  van de zuidelijke schipmuur in baksteen werd de oostmuur van het koor 

verhoogd. In de nieuwe schipmuur kwam een paradijspoort in ijzerzandsteen. In de nieuwe 

dakkapstructuur van het schip werd nadien het classicistisch tongewelf aangebracht. Er kwam verder 

een nieuwe zuidelijke sacristie.  

Rond 1835 werd het doksaal vernieuwd naar aanleiding van de plaatsing van het nieuwe orgel (1839) 

naar ontwerp van de orgelmakers Paul Van Overbeek en Théodoor Smet uit Duffel. Vermoedelijk 

werden nadien pas het lijstwerk met engelenfiguren tegen de westelijke schipwand en de gestucte 

vensteromlijstingen met rocailleversieringen tegen de zuidelijke schipwand aangebracht. 

De aanbouw van het depot in baksteen aan de noordzijde van de toren vond in de 19de eeuw plaats.  

In  het laatste kwart  van de 19de  eeuw werd de kerk neogotisch aangepast. Stratigrafisch 

kleuronderzoek toonde aan dat verschillende restanten van de neogotische schilderingen in koor en 

schip onder de latere monochrome afwerkingslagen bewaard zijn gebleven. Zo werden er polychrome 

                                                           
100 Beschermingsbesluit 30 december 1960: De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd 

door de: artistieke waarde : “Art.1 -wordt gerangschikt, als monument, om reden van haar artistieke waarde, (…) de St. Laurentiuskerk te 

Molenbeek-Wersbeek, Brabant; ten kadaster bekend: gemeente Molenbeek-Wersbeek, sectie A, nr.216, 03 are; eigendom van de gemeente 

Molenbeek-Wersbeek.” 
101 Nota van Raymond M. Lemaire, prof. Univ. Leuven, van 13 april 1959 gevoegd bij de weigering om een nieuwe kerk te bouwen en de 
aanleiding voor het beschermen, van de kerk. 
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sjabloonschilderingen in het koor aangebracht ( zie foto afbeelding 116).  Op andere onderdelen, zoals 

op de oostwand van het schip als op de sluitstenen in het koor zijn nog figuratieve schilderingen 

zichtbaar.  Het boogveld in de koormuur  stelt de Heilige Drievuldigheid voor. In dezelfde periode 

werden aan de pijlers van de noordelijke zijbeukmuur en de zuidelijke schipmuur gipsen beelden op 

ingemetste consoles aangebracht. De beschilderingen ,de beelden op consoles en de biechtstoel 

versterkten toenmaals de neogotische inkleding van het gebouw.  Noch in het beschermingsbesluit 

noch in de inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt er echter gewag gemaakt van een 

neogotische bouwfase. De neogotische aankleding getuigt nl. niet echt van een “gesamtkunstwerk” en 

draagt derhalve niet bij tot de artistieke waarde van het gebouw 

De kerk kende sinds de bescherming in 1960 enkele aanpassingen zoals het wit schilderen van de 

muren en de aanpassing van meubilair en gebruiken na het tweede Vaticaans Concilië. De buitenzijde 

van de  toren en het schip werden begin van de 20ste eeuw gecementeerd.  

In het interieur worden de artistieke erfgoedwaarden gedragen door een aantal vaste en roerende 

elementen. Zo is er nog één Laurentiusklok aanwezig in de klokkenstoel, hangt het schilderij met de 

marteldood van Laurentius als thema nog steeds in het koor boven de altaartombe met altaarsteen. 

Ook het orgel uit 1836 en de integratie ervan in het doksaal zijn een toonbeeld van artistiek 

vakmanschap. De rest van het interieur bestaat uit de zwaar gerestaureerde 17de eeuwse preekstoel, 

het deel van de 19de eeuwse communiebank dat verwerkt werd in het nieuwe altaar, de classicistische 

lambrisering in het koor, de sacristiekasten uit de 19de eeuw en het hardstenen doopvont. In de 

noordelijke koorbuitenmuur zit een gebeeldhouwd hoofd, dat afkomstig zou zijn  van het voormalige 

doopvont102. 

De site was vroeger belangrijk voor de  devotie voor de heilige Laurentius. Bedevaarders kwamen 

naar Molenbeek om de hulp van deze heilige in te roepen tegen brandwonden en wonden in het 

gelaat. Ze dienden driemaal rond de kerk te stappen en offerden geld en kaarsen. Er werd gewijde 

olie gekocht om wonden te helen.  Naast de verering voor de  heilige Laurentius bleef ook de devotie 

van Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Brigida behouden. Deze laatste heilige speelde een bijzondere 

rol in de parochie van hoofdzakelijk landbouwers. Ze werd nl. aanbeden voor het behoud van het 

melkvee.  

Verder bezat de kerk een armentafel en werd er in 1848 een broederschap van de Rozenkrans 

opgericht103. 

 

 

 

 

  

                                                           
102 In de 18de eeuw vermelden de archiefteksten een “mooie doopkapel met een propere doopvont” : waarschijnlijk werd toen de oude 
doopvont vervangen door de huidige. Teksten gelezen door A. Wouters 
103 Opgezocht door A.Wouters in RIJKSARCHIEF LEUVEN, Kerkarchief Brabant (inv. 601/9) : “Het jaer 1848 in de maend april is in onze kerk 

ingerigt het broederschap van den H. Roozenkrans” 
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5. Visie op het beheer en de beheerdoelstellingen  

De voorwaarde om de volgende 24 jaren de beheervisie te kunnen realiseren is de doelstelling om de 
erfgoedelementen- en kenmerken van de Sint-Laurentiuskerk te waarderen, te behouden en te 
beheren. 
 
5.1. Beheerdoelstellingen 
 
De kerk met kerkhof zijn eigendom van de gemeente Bekkevoort. Het beschermingsbesluit, het 
bouwhistorisch onderzoek en het beheersplan zijn belangrijke stappen in het waarderen van de kerk. 
De te plannen restauratie richt zich het best eerst op een gezond bouwfysisch geheel met aandacht 
voor de erfgoedwaarde, de liturgische ruimte en de bewaring en onderhoud van de rooms-katholieke 
elementen. Momenteel vindt in de kerk een maandelijkse eredienst plaats van de rooms-katholieke 
kerkgemeenschap. Dit staat garant voor een regelmatige controle en onderhoud. In de toekomst 
wenst de heemkundige kring de kerk cultureel mede te kunnen gebruiken voor hun activiteiten en 
voor het tentoonstellen van de nog bewaarde liturgische elementen.  
 
De dynamiek van de kerk ligt in de zware opbouw met schip en toren ,het gebruik van ijzerzandsteen, 
de ligging, het belang voor de plaatselijke bevolking en de harmonie tussen de verschillende 
bouwfases. Verder vormt de kerk met het kerkhof en de pastorie een éénduidige site.  

Het gebouw en het interieur zijn kwaliteitsvol en in redelijke staat. Er zijn echter duurzame onder-
houdswerken en (restauratie)-werkzaamheden op korte en lange termijn nodig om dit te behouden.  
 

5.1.1. Daken restaureren 

De daken werden in 2019 worden gerestaureerd. Na de bescherming als monument in 1960 werden 
er reeds beperkte herstellingswerken uitgevoerd aan de daken, de toren en aan de natuurstenen 
sokkel van het koor (plaatselijke vernieuwing van ijzerzandstenen parementstenen). Enkele jaren 
geleden stelde de kerkfabriek vast dat er waterinsijpeling was aan het doksaal waar het gerestaureerde 
orgel staat. Er bleken enkele nokpannen van het dak verdwenen en dit werd voorlopig hersteld in 
oktober 2015 door geplooid lood te leggen op de nokken. In 2010 werd een loopbrug geplaatst op de 
zolder van de kerk om de dakconstructie veilig te kunnen onderzoeken en in 2012 werd op de zolder 
en in de torenspits verlichting geplaatst. De dakwerken zijn begonnen in 2019. Hierin zit tevens het 
volledige nazicht van de structuur van het gewelf in stucwerk. 

5.1.2. Gevels restaureren 

De gevelwerken zijn in de maak bij restauratie-architect Trekels. Deze zullen worden uitgevoerd na de 
dakwerken.  

In  het begin van de 20ste eeuw werden de ijzerzandstenen muren van het schip, van de toren, van de 
noordbeuk en noordelijke sacristie bekleed met een harde cementbepleistering met 
imitatienatuursteenvoegen. Door barsten in de cementering ontstond er een cohesieproblematiek in 
het kistwerk tussen de binnen- en de buitgevel van de toren.  De conclusie van het onderzoek van het 
KIK gedaan op de gebruikte ijzerzandsteen 104 luidt dat de ijzerzandsteen achter de cementering zacht 
is van aard met weinig verwering. Bij een eventuele nieuwe oppervlaktebehandeling dient rekening te 
worden gehouden dat er op de steen geen hardere laag dan de ijzerzandsteen wordt aangebracht105. 

                                                           
104 O.l.v. Erwin Trekels werd door het KIK een vooronderzoek uitgevoerd op: het vocht- en zoutgehalte van de binnengevels , de aard en 
onderlinge vergelijkende samenstelling (petrografisch onderzoek) van de ijzerzandsteen -,de oppervlakteverweringskenmerken van baksteen 
en ijzerzandsteen van de buitengevels en -de samenstelling van diverse mortels van de buitengevels. 
105 Indien de steen zou worden behandeld, werd geadviseerd voor een eenmalige behandeling op basis van ethylsilicaat verdund tot 75%. De 
behandeling bestaat uit drie bevloeiingen tot verzadiging van de steen met een tussentijd van 15 tot 30 min. 
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Architect Trekels stelt voor om de cementering weg te halen en de gevels terug te kaleien106. Dit dient 
om de tien jaar te worden herhaald, vooral wat de zwaar te verduren westgevel van de toren betreft. 

Ook de gevolgschade van de vochtproblemen aan de binnenmuren dient te worden weggewerkt. Uit 
de resultaten van de zoutdosering107 kon worden afgeleid dat ten gevolge van capillair opstijgend 
grondvocht, voornl. in  de zuidelijke gevels, de zouten gemigreerd zijn in het metselwerk tot 100 à 150 
cm hoogte en vervolgens voornamelijk in de bepleistering zijn terecht gekomen.  

De onderliggende baksteen bevat grotendeels gips. Voor deze zone is het aangewezen tot een hoogte 
van 2 m de huidige bepleistering te verwijderen en deze te vervangen door een kalkbepleistering 
waarop een minerale verf wordt aangebracht.  

Verder is het wenselijk deze muren te behandelen tegen opstijgend vocht. Dit wordt het best 
uitgevoerd in een voorbereidend onderhoudsdossier omdat de lange droogtijden dan vermeden 
kunnen worden tijdens een interieurrestauratie. 

Bij werken aan de kerkvloer of bij het nakijken van het funderingsmetselwerk, kan eventueel worden 
gezocht naar het oorspronkelijke zuidelijke gedeelte van het laatmiddeleeuwse kerkschip. 

 
5.1.3. Stabiliteitsproblemen toren aanpakken 
 
De zware ijzerzandstenen westtoren uit de 14de eeuw werd na het schip gebouwd. De gevel bestaat 
uit een buiten- en een binnengevel met hiertussen restmateriaal verbonden met kalkmortel. Door 
vocht dat door de scheuren in de gevel sijpelt,  komt de mortel los en verzand. Daardoor verminderde 
de cohesie tussen de twee gevels. Het petrografisch onderzoek van de ijzerzandsteen en het materiaal-
technisch onderzoek van de stelmortels, uitgevoerd door het KIK, bevestigen verder dat de toren en 
het schip uit twee verschillende bouwfases dateren. De standzekerheid van de toren wordt verder 
ondermijnd omdat de toren niet is ingebonden, door de zwaarte van de muren en door de 
problematiek ontstaan door het verwijderen van het gewelf. Hierdoor komt de constructie bol te staan 
en komen er aldus scheuren108. De aangestelde restauratiearchitect E. Trekels stelt daarom voor om 
horizontale ankers te plaatsen en de binnenstructuur te grouten. De stabiliteitsproblemen van de 
toren werden jarenlang sinds 1997 door Monumentenwacht onderzocht door de scheurvorming in de 
toren op te volgen en in kaart te brengen. Hun  verslagen109 van de inspecties bevatten gegevens 
waarop kan worden teruggevallen. In  2017 werd bij de scheurmetercontrole vastgesteld dat de 
zuidwestelijke scheur in de traptoren lichtjes toeneemt maar was er einde 2018 een stabilisatie. 
Monumentenwacht heeft dan ook besloten om de scheurmetingen niet verder te laten doorgaan doch 
hamert erop dat er maatregelen genomen worden110 omwille van de stabiliteit.  
  

                                                           
106 Het verslag van Monumentenwacht vermeldt : “Verspreid in de gevels komen verweerde bakstenen en uitgevallen voegwerk voor. 

Enkele lichter gebakken bakstenen zijn ernstig verweerd. Op het baksteenmetselwerk waren vroeger kaleilagen aanwezig. Deze 

beschermden de gevels tegen verwering”. 
107 Analyse van de huidige conserveringstoestand van de Diestiaanse ijzerzandsteen, uitgevoerd in 2009 door het KIK. 
108 Gegevens verkregen bij de aangestelde restauratiearchitect E. Trekels eind mei 2019. 
109 Sinds een paar decennia controleert men de stabiliteit van de kerkmuren oog door regelmatige controles. Op 1 augustus 1997 werd door 
Monumentenwacht Vlaams Brabant een inspectie gehouden (inspectierapport B-06/20169/97). Er werden toen drie scheurmeters geplaatst 
op barsten in binnenmuren. Op 21 februari 2003 werd nogmaals een inspectie gehouden van 14 manuren (inspectierapport nr. B-
06/20169/2003/ext.  Aanbeveling o.a. op korte termijn: restauratie van de daken van de kerk (kerk, sacristie, torenspits, torentrap en 
bijgebouw -nu gebruikt als rouwkapel). Een derde inspectie (B-06/20169/2006/ext-) ging door op 11 mei 2006. Besluit: vooral het dak van 
de torenspits moest dringend hersteld worden. De vierde inspectie was op 20.03.2008 ( B-06/20169/2008/ext) .Uitgevoerde werken: aan 
het noordelijk dakvlak van de toren werd het luik herplaatst, zodat het geheel kan uitdrogen. In 2011 werden de scheurmeters aangepast en 
driemaal geïnspecteerd: 21 maart, 3 aug en 23 nov 2011. Dit zette zich verder met gemiddeld twee inspecties per jaar tot op heden. Sinds 
juni 2008 werd Erwin Trekels aangesteld als architect van het restauratiedossier van de kerk. 
110 Zowel in een brief van 2015 als in de laatste brief van 6/12/2017 ondertekend door Willy Roest. 
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5.1.4. Interieur 

Ondanks dat de kerk gotisch is, werd ze in romaanse traditie opgebouwd, in meer gotische stijl 
verbouwd en nadien volgens classicistische en neogotische stijltendensen aangepast. Ondanks de 
vrijleggingen van neogotische schilderingen en het behoud van meubilair uit deze periode  is deze 
periode niet zo bepalend dat er naar moet worden gerefereerd. Bij mogelijke restauratie- en/of 
schilderwerken dient er dus niet naar één welbepaalde  fase te worden “teruggekeerd”.  De vele 
stijlfases zijn met elkaar verbonden en kiezen voor één bepaalde periode zou te verregaand zijn. Los 
daarvan is er onvoldoende archiefmateriaal om één bepaalde periode te staven. Bij het herschilderen 
van de kerk kiest men dan ook best voor een neutrale behandeling met nadruk op de nog aanwezige 
restanten zoals het classicistische lijstwerk, de rococomotieven en de neogotische ramouflages.  

Ter hoogte van het koor is er scheurvorming in het gestucte tongewelf van de hoofdbeuk. Een aantal 
stukken bepleistering vielen in 2016 op de onderstaande stoelen en om schade te voorkomen plaatste 
men in 2017 een net onder het beschadigde gewelf. 
 

5.1.5 Interieurelementen 

Het orgel werd gerestaureerd en dient verder maandelijks bespeeld te worden. De communiebank die 
heden verwerkt is in het altaar, kan cultuurgoed worden indien het uit de eventueel bewaarde 
onderdelen terug wordt opgebouwd als communiebank. Het calvariekruis kan terug aan de 
buitenmuur van de koormuur worden gehangen mits de juiste omkasting, beveiliging en bescherming. 

Het doopvont was oorspronkelijk onroerend uit de aard maar is roerend gemaakt. Als het terug een 
vaste plaats krijgt in een ‘doopruimte’ en de artistieke waarde versterkt, kan dit beschouwd worden 
als onroerend door ornamentele bestemming in die ruimte. 

 

5.2. Nevenbestemming 

5.2.1. Nevenbestemming met culturele invulling 

Duurzaam nevengebruik schept een breder maatschappelijk draagvlak voor het beheer en het behoud. 
Het behoud van de Sint-Laurentiuskerk als religieus gebouw voor de rooms-katholiek eredienst 
veronderstelt het harmonieus samengaan van de eventuele nevenbestemming met de spirituele 
hoofdbestemming. Vandaar de voorkeur voor een culturele neveninvulling. Toevoegingen voor deze 
bijkomende functie zijn dan het liefst omkeerbaar. Om deze nevenbestemming mogelijk te maken 
wordt het best uitgekeken waar er sanitair kan worden geplaatst en eventueel ook een kleine 
keukenblok. Het depot leent zich daar voor. 

5.2.2. Ruimere openingstijden 

Daarnaast is de reflectie over een ruimere ontsluiting van de kerk zinvol. Momenteel is de kerk niet 

vrij toegankelijk en buiten de erediensten voor het publiek gesloten. Het ligt ook wat afgelegen op een 

heuvel wat sociale controle bemoeilijkt. Een intensiever gebruik is beter maatschappelijk te 

verantwoorden en komt ook het bouwfysische, het binnenklimaat ten goede. Vocht- en 

temperatuurschommelingen zijn nl. nefast voor het houten meubilair en lambrisering , het orgel en de 

andere kunstvoorwerpen. 

5.2.3. Implementatie in toeristisch netwerk 

Verder kan de kerk worden opgenomen in een wandelparcours.  Het kan deelnemen aan de 
Openkerkendag georganiseerd door de gelijknamige vereniging. Ook andere activiteiten, al dan niet in 
samenwerking met de nu reeds als culturele ingerichte voormalige pastorie naast de kerksite, kunnen 
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in de kerk plaatsvinden zoals lezingen, voordrachten en parochie- of schoolgebonden activiteiten. De 
bijkomende technische, praktische en reglementaire noden kunnen worden opgenomen in de 
voorontwerpfase van de interieurrestauratie. 

5.3 Nevendoelstelling : periodieke inspectie en onderhoud 

Om de kerk verder duurzaam te onderhouden en kleine gebreken op te sporen zijn periodieke 
inspecties nodig. Deze kunnen tijdig gebreken opsporen en signaleren.  

Zo dienen een aantal interieurelementen verder onderzocht te worden op de grote en kleine klopkever 
, deze insecten blijven voor alle houten elementen een gevaar. Het interieur dient derhalve regelmatig 
te worden gecontroleerd op verse boorgaten en vliegopeningen. Ook een grondige analyse van het 
elektriciteitsnet dringt zich op en de verwarmingsketel is aan vervanging toe.  

Verder dient er een nieuwe bliksemafleider geplaatst te worden. Best wordt na de geplande 
dakwerken een bliksembeveiligingsinstallatie conform de huidige normering geïnstalleerd.  

5.4. Advies voor bijkomend onderzoek  

Dendrochronologisch onderzoek van de kapspanten boven koor, schip en toren kan verder uitsluitsel 

geven inzake datering indien nodig.  

Indien de mogelijkheid zich zou voordoen ook archeologisch onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld bij 

buitenrioleringswerken, werken aan de kerkvloer of het nakijken van het funderingsmetselwerk, 

kunnen eventueel sporen van het zuidelijke gedeelte van het laatmiddeleeuwse kerkschip aan het licht 

komen. 
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6. Richtlijnen, maatregelen en werkzaamheden 

6.1. Inleiding 
 
Om de beheersdoelsteling te realiseren, worden de restauratiewerken gefaseerd uitgevoerd conform 
de subsidieregelgeving. Deze werken dienen het maximaal behoud van de artistieke waarde voorop te 
stellen.  
 
Gezien de urgentie wordt voorrang gegeven aan de dakrestauratie. De dakbedekking zal duurzaam 
moeten worden hersteld waarbij ook alle aansluitingen moeten worden nagekeken. Verder 
controleert men best de dakgebintes op houtaantasting, verzwakte delen en inrottingen en worden 
waar nodig consolidatiewerken uitgevoerd of dient niet herbruikbaar constructiehout te worden 
vervangen. Goten en regenwaterafvoeren die in slechte staat zijn , moeten eveneens worden 
vervangen. In deze fase van dakrestauratie dienen ook best de noodzakelijke beveiligingswerken te 
worden uitgevoerd in functie van het latere beheer en onderhoud. 
 
Volgend op de dakrestauratie komt best de gevelrestauratie111. Hier wordt de voorkeur gegeven voor 
een zachte, conserverende behandeling die de verdere degradatie van het parement voorkomt. 
 
Tenslotte komt de restauratie van het interieur. De artistieke waarde van het interieur zou kunnen 
worden versterkt door een (gedeeltelijk) herstel of een verwijzing naar de voormalige neogotische 
polychromie, doch dit is niet dwingend daar het gebouwvolume grotendeels verwijst naar zijn 
romaanse roots.  
De schade veroorzaakt door opstijgend vocht dient te worden weggewerkt en het tongewelf dient te 
worden nagekeken zodat geen stukken meer naar beneden kunnen vallen en het net verwijderd kan 
worden. Dit komt ook ten goede van de visuele beleving van de artistieke waarde van de kerk. Ook 
voor de realisatie van een nevenbestemming is de herwaardering van het kerkinterieur belangrijk. 
 
Verder worden best de technische installaties, inclusief verlichting, nagekeken en indien nodig 
vernieuwd. Afhankelijk van het eventuele nevengebruik worden hierbij ook best de technische werken 
bijgerekend. 
 
6.2. Opsomming van de werkzaamheden 

Hieronder volgt een opsomming van werken die, op basis van de huidige kennis van het gebouw, 
nodig lijken te zijn voor een duurzame -gefaseerde- restauratie en valorisatie. De opeenvolging van de 
uit te voeren werken volgt uit de bouwfysische toestand van de afzonderlijke gebouwelementen en de 
noodzaak om verder verval te voorkomen.  
 
In het verleden werd in 1996/1997 een onderhoudspremie gegeven voor de “opkuis, het dak en de 
gevelwerken” uitgevoerd in 1997. Er werd o.a. een loopbrug op het gewelf geplaatst. Een volgende 
onderhoudspremie werd in 2000 gegeven voor de inrichting van de zijkapel en de “behandeling van 
het dak van de zijbeuk”.  Tussen 2001 en 2004 was in het  onderhoudsdossier sprake van dak- en 
daktimmerwerken aan de toren. Ten slotte werd in 2004 het orgel gerestaureerd. 
 
De onderliggende lijst kan verder verfijnd en aangevuld worden bij de opmaak van concrete dossiers. 
Om de artistieke waarde van het gebouw en zijn aankleding te herwaarderen, zijn er een reeks 
éénmalige werkzaamheden nodig. Op middellange en lange termijn wordt inspectie, onderhoud en 
herstel voorzien. Het valt uiteraard niet uit te sluiten dat er zich over een periode van 24 jaar 
onvoorzienbare calamiteiten voordoen (brand, vandalisme, …) die opnieuw ingrijpende maatregelen 

                                                           
111 Op 30/8/2018 stelde de heer Willy Roest van Monumentenwacht als voorbeeld voor opnieuw kaleien  de Sint -Corneliuskerk van 
Gelrode  voor : daar werd  op de plinten de bepleistering afgehaald en nadien een kaleilaag aangebracht. 
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vereisen m.a.w.de opsomming van de werkzaamheden is niet limitatief. Bij werkzaamheden waarbij 
grondwerkzaamheden nodig zijn, moet steeds rekening gehouden worden met archeologische resten 
(begravingen, funderingsresten) en dient een erkend archeoloog ingeschakeld te worden. 
 
Voor de conserverende behandeling van het kerkelijk meubilair kan eveneens nog een materiaal-
technisch of diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd om een correcte behandeling voor te 
schrijven. Dit beperkt onderzoek kan worden opgenomen in de opdracht van de ontwerper die 
aangesteld wordt voor de binnenrestauratie. Een onderzoek naar de polychrome afwerkingslagen 
vond reeds plaats tijdens het bouwhistorisch onderzoek. 

6.2.1. Instandhoudingswerken 
 

Aard van de werken Een- 
malig 

Terug- 
kerend 

Vrijstelling 
toelating112 

ONDERZOEK    

Bestemmings- en herbestemmingsonderzoek. x   

Metingen tijdens de werken, noodzakelijk om de werken 
uit te voeren (indien noodzakelijk voor het 
behoud/herstel van erfgoedwaarden) 

x   

Mogelijk bijkomend onderzoek : opstellen van een 
archeologisch onderzoek 

x   

Eventueel verder materiaalonderzoek naar de gebruikte 
steensoorten (achter de cementering)  en een 
kleuronderzoek naar de kleur van het buitenschrijnwerk 

x   

Vooronderzoek muurschilderingen, sjabloneringen x   

INSTANDHOUDINGSWERKEN    

Regelmatige controle van de dakbedekking en 
desgevallend vervangen van gebroken leien en pannen 

 jaarlijks x 

Controle en onderhoud regenwaterafvoer  jaarlijks x 

Onderhoud van de dakgoten  jaarlijks x 

Regelmatige controle van de ladder en klimhaken op de 
daken 

 x  

Herstel van plaatselijke lekken  Indien 
noodzakelijk 

 

Onderhoud en schilderen van het schrijnwerk in 
authentieke kleur en met dezelfde soort verf 

 vijfjaarlijks x 

Herstel van het houtwerk tegen houtborende insecten 
en zwammen 

 x  

Regelmatige controle en nazicht van 
bliksemafleidingsinstallatie van de kerk 

 jaarlijks  

Herstel van erfgoedelementen x   

PERIODIEKE CONTROLE    

Controle Monumentenwacht Vlaanderen vzw x 5 jaar x 

Frequente controle bedaking na restauratiewerken x jaarlijks x 

Keuring brandblusmiddelen en noodverlichting (na 
eventuele installatie) 

x jaarlijks x 

Keuring bliksemafleider (na eventuele installatie) x jaarlijks x 

Keuring inbraakalarmsysteem (na eventuele installatie) x jaarlijks x 

Nazicht ladder- en staphaken x jaarlijks x 

                                                           
112 Voor regulier onderhoud is geen toelating nodig. 
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Aard van de werken Een- 
malig 

Terugkerend Vrijstelling  
toelating 

Reinigen van de goten x jaarlijks x 

Onderhoud orgel  x jaarlijks x 

Schoonmaak en algehele revisie orgel x   

Regulier onderhoud klok + toebehoren  jaarlijks x 

Reinigen van de zolders x jaarlijks x 

Kaleien van de gevels  Om de 10 
jaar 

 

Onderhoud houten meubilair en lambrisering x jaarlijks  

Herschilderen buitenschrijnwerk en boordplanken goten x 5 jaar  

Behandeling tegen mossen en algen x 5 jaar  

Onderhoudsschilderwerk op metaal x 10 jaar  

 
6.2.2. Restauratieve ingrepen 
 

Aard van de werken Een- 
malig 

Terug- 
kerend 

Vrijstelling  
toelating 

DAKRESTAURATIE    

Demonteren van de bestaande dakbedekking in (natuur)leien x   

Demonteren van de bestaande houten onderdelen 
(kroonlijstplanken/voorplanken, enz.) 

x   

Plaatsen van een nieuwe dakbedekking x   

Plaatsen van een nieuwe dakbedekking in natuurleien naar 
bestaand model  

x   

Demonteren van de bestaande aansluitingen en plaatsen van 
nieuwe aansluitingen 

x   

Plaatsen van Europees genormeerde ladder- en klimhaken  x   

Plaatsen van afweringssysteem voor vogels x   

HOUTCONSTRUCTIE (DAKEN EN VLOEREN)    

Verwijderen van onderdelen met houtaantasting x   

Controle en herstellen van de balkkoppen en aangetaste 
onderdelen 

x   

Preventieve en curatieve behandeling van de houtstructuur x   

Demonteren van de bestaande dakbebording en plaatsen van de 
nieuwe dakbebording 

x   

Preventieve en curatieve behandeling van de houtstructuur x   

Restauratie houten vloer x   

Nazicht en herstel van de klokkenstoel. Preventief en curatief 
behandelen tegen houtaantasting 

x   

GEVELRESTAURATIE    

Verwijderen van leidingen en storende elementen tegen de 
gevels 

x   

Verwijderen van gecementeerde delen, betondelen of andere 
elementen vreemd aan de gevelopbouw 

x   

Injectie tegen opstijgend vocht x   

Zachte reiniging van de gevels x   

Herstellen van scheuren en barsten in baksteen metselwerk dmv 
restauratiemortel 

x   
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Aard van de werken Een- 
malig 

Terug- 
kerend 

Vrijstelling  
toelating 

Herstellen van scheuren en barsten in natuursteen metselwerk 
dmv restauratiemortel 

x   

Vervangen van beschadigde bakstenen onderdelen naar 
bestaande model 

x   

Vervangen van beschadigde natuursteen onderdelen naar 
bestaand model 

x   

Behandelen van de gevels tegen opstijgend vocht x   

Verwijderen van verweerd en loszittend voegwerk x   

Verwijderen van voegwerk in cementmortel x   

Zachte reiniging van het voegwerk x   

Vernieuwen van voegwerk met kalkmortel x   

Restauratie van de jaarsteen 
(natuursteen/vrijleggen/zuiveren/retoucheren) 

x   

Ramen    

Restauratie van de vensters met glas in lood x   

Schilderwerken    

Reconstructie/Herschilderen x   

Kaleien (materiaalkeuze moet voorgelegd worden) x   

Gedenkplaten    

Restauratie van details in natuursteen x   

STABILITEITSSTUDIE    

Bij noodzaak opvolging van de werking van de toren x   

Stabiliseren van de fundering x   

Injecteren tegen opstijgend grondvocht x   

INTERIEUR    

Wanden en plafond    

Voorbereidende werken en reiniging van de wanden en plafonds x   

Sanering : injectie tegen opstijgend vocht ter voorbereiding van 
de interieurrestauratie 

x   

Afhankelijk van verder onderzoek en besluitvorming : verder 
vrijleggen van de muurschilderingen met een retouche of een 
reconstructie 

x   

Functioneel herstel van de wandafwerking en bepleistering, 
eventueel rekeninghoudend met onderliggende polychromie 

x   

Verwijderen van bestaand slecht pleisterwerk en plaatsen van 
nieuwe  

x   

Herstelling van barsten en scheuren x   

Opvulling van lacunes x   

Aanbrengen van een afwerkingslaag x   

Schilderwerken    

(Verder) vooronderzoek muurschilderingen x   

Vrijleggen, zuiveren en retoucheren  x   

Reconstructie/Herschilderen x   

Lambrisering    

Conservatie lambrisering  x   

Preventieve-curatieve houtbehandeling x   

Beperkt plaatselijk herstel x   
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Aard van de werken Een- 
malig 

Terug- 
kerend 

Vrijstelling  
toelating 

Eventueel polychromeren volgens oorspronkelijke polychromie 
(zie voormalig altaar uitgevoerd door zelfde schrijnwerker) 

x   

Vloeren    

Reinigen en lokaal herstellen van (natuurstenen) vloeren x   

Deuren    

Nazicht hang- en sluitwerk  x   

Binnenschrijnwerk    

Nazicht en herstel binnenschrijnwerk x   

Binnentrappen    

Bestaande houten ladders in de torenspits restaureren x   

GOEDEREN ONROEREND DOOR AARD    

Preventief en curatief behandelen tegen houtaantasting x   

Reconstructie van ontbrekende delen x   

Vastzetten van loszittende elementen x   

Aanvullen van ontbrekende delen  x   

KLOK    

Bijzondere werken aan de klok + toebehoren x 10-
jaarlijks 

 

HOUTEN KRUISBEELD    

Zachte reiniging na voorafgaande testen  x  

Behandeling van lacunes, barsten, scheuren en gaatjes x   

Eventuele reconstructie van de historische polychromie indien 
proefvrijleggingen deze kunnen determineren 

x   

Voorzien van een afwerkingslaag x   

Preventief en curatief behandelen tegen houtborende insecten x   

De (mogelijkheid tot) terugplaatsing op de oorspronkelijke plaats 
moet (onderzocht) nagestreefd worden. 

x   

GIPSEN BEELDEN    

Zachte reiniging na voorafgaande testen  x  

Behandeling van lacunes, barsten en gaatjes x   

Uitvoeren van eindretouches x   

SCHILDERIJ SINT-LAURENTIUS    

Restauratie afhankelijk van het vooronderzoek x   

OMGEVINGSAANLEG    

Herinrichting (integratie met omgeving, …) x   

Nazicht en eventueel herstel van de omgevingsaanleg  x  

Afwatering aanpassen rond de kerk x   
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7. Opvolging en evaluatie  

De gemeente , de kerkfabriek en de restauratie-architect staan in voor de uitvoering en de opvolging 
van het beheersplan. Ze engageren zich om de beheerdoelstellingen te realiseren en te evalueren en 
hierover te rapporteren bij het agentschap Onroerend Erfgoed. De timing van het rapporteren verschilt 
naargelang de aard van de maatregelen en de werken. 

De werken die opgenomen zijn in voorliggend beheersplan zijn onder te verdelen in twee categorieën: 
Restauratieve werken en regelmatig onderhoud. 

7.1. Eenmalige werkzaamheden / restauratiewerken. 

Het restauratiedossier, waarin de eenmalige werken zijn opgenomen, wordt ingediend. Voor deze 
werken wordt een erfgoedpremie aangevraagd. Na de goedkeuring van de erfgoedpremie worden de 
werken aanbesteed en uitgevoerd. Voor kleinere werken staat de opdrachtgever in voor de 
verslaggeving. Voor vooronderzoeken of gespecialiseerde doch minder omvangrijke werken maakt het 
restauratieverslag van de uitgevoerde ingrepen deel uit van de opdracht van de restaurateur. De 
verslaggeving van de restauratiewerken zal tijdens de restauratiewerken via de werfverslagen van het 
architectenbureau worden weergegeven. Bij de voorlopige oplevering van de restauratiewerken zal de 
kerkfabriek als eigenaar van het gebouw een restauratieverslag met fotodocumentatie met betrekking 
tot de uitgevoerde werken overmaken aan Onroerend Erfgoed.  

 Bij tijdelijke instandhoudingswerken of vooronderzoeken dient binnen de zes maanden het          
agentschap Onroerend Erfgoed te worden gerapporteerd 

 

 Indien dringende maatregelen dient er een jaarlijks rapport te worden opgesteld.  
 

 Na het beëindigen van de werken maakt de ontwerper een eindverslag op van de uitgevoerde 
restauratiefase. Daarin kunnen ook de verslagen zitten van de aannemers en/of restaurateurs 
die deelopdrachten uitvoeren. Het restauratierapport wordt binnen de zes maanden na de 
voorlopige oplevering overgemaakt aan de gemeente en het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Dit rapport omvat minstens volgende onderdelen wat betreft de administratieve 
projectgegevens : locatie, start en einddatum der werken. Verder de gegevens van de 
uitvoerders, de aard van de uitgevoerde werken met vermelding van het deel van het gebouw 
waarop het betrekking heeft, een samenvatting van het verloop van de werken en een 
toelichting bij eventuele wijzigingen of bijkomende werken ten opzichte van het 
aanbestedingsdossier en een fotoreportage van het eindresultaat eventueel aangevuld met 
foto’s van de toestand voor en na de restauratie. 

7.2. Terugkerende werkzaamheden / regelmatig of aangepast onderhoud.  

De bouwfysische toestand van de verschillende items wordt gecontroleerd volgens de periodes 
gestipuleerd in het onderhoudsprogramma. Indien noodzakelijk worden de nodige 
instandhoudingswerken uitgevoerd om verdere schade aan het gebouw tegen te gaan en een grotere 
restauratie te voorkomen. Voor bepaalde werkzaamheden zal een erfgoedpremie aangevraagd 
worden. Indien in goede staat en geen werkzaamheden gepland op korte termijn kan de verslaggeving 
van de onderhoudswerken om de 5 jaar door de kerkfabriek worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor 
de verplicht periodieke controles aan technische installaties. 

Voor terugkerende werkzaamheden zoals onderhoud aan afwerklagen, goten, regenafvoeren e.a.  
verbindt de kerkfabriek zich ertoe de onderhoudsdagboeken te volgen die na de eenmalige 
werkzaamheden worden opgemaakt en aan hen worden bezorgd. Daarnaast wordt 
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Monumentenwacht regelmatig gecontacteerd door de kerkfabriek voor een inspectie van het 
kerkgebouw. De verslagen van deze periodieke inspecties over de onderhoudstoestand worden 
opgevolgd en vastgelegd in een met foto’s gedocumenteerd toestandsrapport. Dit inspectieverslag 
wordt best door de gemeente aangevuld met tussentijdse uitgevoerde specifieke controles, keuringen 
en/of onderhoudsbeurten Dit wordt bezorgd aan de kerkfabriek en het agentschap Onroerend 
Erfgoed. Op basis van deze verslagen kan de kerkfabriek beslissen om eventueel bijkomende 
onderhoudsmaatregelen te nemen. 

Als onderdeel van de geplande dakrestauratie worden best de nodige maatregelen genomen om in de 
toekomst op een veilige manier inspecties uit te voeren. Na de restauratie kunnen op regelmatige 
tijdstippen inspecties worden uitgevoerd door Monumentenwacht, ook van het orgel. Het door hun 
opgestelde inspectierapport kan als basis voor te plannen onderhoudswerken dienen.  

De kerkfabriek staat in voor het regelmatig reinigen113 van het kerkinterieur. Ook de zolders en de 
toren dienen jaarlijks te worden gereinigd. Dit vermindert het brandrisico. En zo kunnen lekken tijdig 
worden opgespoord en indringing van ongedierte en binnendringende vogels worden vermeden of 
stopgezet. 

  

                                                           
113 Onderhoudsadvies vindt men in Schoon schip. Handleiding voor het courant onderhoud van waardevolle kerkinterieurs. 
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8. Extra bijlagen : inhoudstabel  

 

Bijlagen Niet van 
toepassing 

Bijgevoegd 

Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt   Hfdst 1 
Pag 6 

Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van 
toelating 

 Hfdst 6 
Pag 68 

Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op de kaart x  

Lijst van open erfgoed met aanduiding op de kaart x  

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen 
voor een premie met aanduiding op kaart. 

x  

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is x  

Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie  Hfdst 3 
Pag 57 

Lijst van premiegerechtigde werken aan het orgel dat dateert na WOI x  

Bibliografie  Pag 75 

Bijlage  : schade-analyse  Bijlage 8.1. 

Bijlage  : onderhoudswerken  Bijlage 8.2. 

Bijlage : diagnose standzekerheid Toren  Bijlage 8.3. 

Bijlage : chronologisch overzicht met relevante informatie uit het archief  Bijlage 8.4. 

Bijlage : informatie orgel  Bijlage 8.5. 

Bijlage : waarderingsplan kerkhof  Bijlage 8.6. 
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