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1. Waarom een DuLo-waterplan: Doelstelling van het plan
Aanleiding tot het opmaken van een DuLo-waterplan vormt de nood aan samenwerking en coördinatie tussen de verscheidene overheden die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij het waterbeheer en de waterbeheersing betrokken zijn. De hang naar samenwerking onder de lokale en bovenlokale waterbeheerders dateert in feite reeds van de jaren ’80, doch een afgelijnde structuur ontbrak. Met de bekkenwerking is een eerste stap gezet naar een meer structurele aanpak en hebben de lokale waterbeheerders, zonder dat daartoe de wettelijke instrumenten beschikbaar waren, zich verregaand geëngageerd tot overleg en samenwerking.

Een planmatige aanpak van het waterbeheer is in de eerste plaats ingegeven door de vaststelling van de verregaande spreiding van de bevoegdheden onder de talloze waterbeheerders. De specificiteit en de streekgebondenheid van de problemen die, zowel op het kwantitatieve als op het kwalitatieve vlak, optreden ten aanzien van het beheer van de onbevaarbare waterlopen, noodzaken de waterbeheerders tot permanent overleg. Met de opmaak van een DuLo-waterplan, dat tot stand moet komen onder voorwaarden van uitgebreide communicatie en inspraak, wordt een middel gecreëerd om tot een gestructureerd overleg en bijgevolg tot een breder maatschappelijk draagvlak van het beleid te komen.

Het DuLo-waterplan heeft als doelstelling te komen tot een duurzaam lokaal waterbeleid binnen een deelbekken. Duurzaam lokaal waterbeleid betreft de brongerichte aanpak m.b.t. het oplossen en voorkomen van wateroverlast, waterverontreiniging, verdroging, aantasting van het natuurlijk milieu van watersystemen, erosie en het duurzaam gebruik van de watervoorraden. Het gaat dus over maatregelen genomen op lokaal vlak, ter bevordering van de lokale en bovengemeentelijke waterhuishouding en de waterkwaliteit.

Zodoende komt men tot 7 sporen die leiden in de richting van een duurzaam lokaal waterbeleid:

· Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron

· Spoor 2: Sanering afvalwaterlozingen

· Spoor 3: Bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

· Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging

· Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 

· Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer

· Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik

2. Totstandkoming van de doelstellingennota

2.1 Decreet Integraal Waterbeleid als uitgangspunt
Het op te stellen DuLo-waterplan dient volledig in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid, en bijgevolg ook met de bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Van het grootste belang zijn de doelstellingen en beginselen, geformuleerd in het decreet. 

Het decreet Integraal Waterbeleid bevat volgende doelstellingen: 

1. De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen op zo’n wijze dat tegen uiterlijk einde 2015 een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt;
2. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater;
3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlaktewater en grondwater;
4. het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en van waterrijke gebieden, ondermeer door:

· het zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen;
· de vrije vismigratie te verzekeren van alle vissoorten vóór 1 januari 2010, in alle hydrografische stroomgebieden, en het voorkomen van nieuwe vismigratieknelpunten;

· het hanteren van technieken van natuurtechnische milieubouw;

5. het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen:
· in de RAMSAR-gebieden, in de VEN-gebieden, in de Speciale Beschermingszones (Vogel- en Habitatrichtlijn), in de groen-, park-, bos-, natuurontwikkelingsgebieden, …

6. het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat 

· het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollige hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd;

· verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;

· zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel van de watergebonden functie van de oeverzones en overstromingsgebieden;

· de risico’s op overstromingen die de veiligheid aantasten van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, worden teruggedrongen;

7. het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport en de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam;

8. het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering van de scheepvaart;

9. de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals het onderlinge verband tussen de verschillende functies van het watersysteem;
10. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie.

Bovendien is het decreet Integraal Waterbeleid gebaseerd op een aantal beginselen, waarvan er hier een aantal worden opgesomd: 

· het standstillbeginsel: toestand van watersystemen mag niet verslechteren;

· het preventiebeginsel: schadelijke effecten voorkomen in plaats van ze achteraf te herstellen;

· het participatiebeginsel: inspraak van burgers in het integraal waterbeleid;

· het beginsel dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening;
· het beginsel van de evaluatie ex ante, op grond waarvan een voorafgaande, systematische en grondige evaluatie van de gevolgen van het integraal waterbeleid op het milieu, het economische en sociale aspect en de gevolgen voor de samenleving, en voor de uitvoerende en handhavende instanties wordt uitgevoerd.

2.2 Situering van het planproces

De opmaak van een DuLo-waterplan voor het deelbekken Devebeek verloopt in 6 stappen:

· stap 1: projectorganisatie

· stap 2: doelstellingennota

· stap 3: inventarisatie

· stap 4: diagnose

· stap 5: oplossingsscenario’s

· stap 6: keuze, prioritering en planning.

De voorliggende doelstellingennota voor het deelbekken Devebeek is de finalisatie van stap 2, ook wel oriëntatiefase genoemd, in het planproces voor het opstellen van een DuLo-waterplan.

Een gemeente die niveau 1 van de Samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 met het Vlaamse Gewest ondertekent, engageert zich om de eerste twee stappen te doorlopen binnen de looptijd van de overeenkomst. Een gemeente die niveau 2 heeft ondertekend zal alle stappen doorlopen hebben tegen eind 2004.

De gemeenten van het deelbekken Devebeek hebben enkel niveau 1 van de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en dienen dus tegen eind 2004 enkel de eerste twee stappen, namelijk de projectorganisatie en de doelstellingennota, te zetten.
2.2.1 Stap 1: Projectorganisatie

Het doel van de projectorganisatie is te komen tot overeenstemming tussen de verschillende waterbeheerders (de gemeenten, Polders, Wateringen, provincies en het Vlaamse Gewest) binnen het deelbekken over de concrete organisatorische opzet van een DuLo-waterplan.

Volgende aspecten kwamen aan bod komen bij de projectorganisatie:

· de organisatiestructuur

· beschrijving van de samenwerking

· de betrokken actoren 

· te doorlopen stappen en de bijbehorende timing om het plan uit te werken

· communicatiestrategie ter begeleiding en ondersteuning van het planproces

· afspraken in verband met raming en de verdeling van de kosten voor de opmaak van het DuLo-waterplan.

Het eindresultaat van stap 1 is de nota projectorganisatie voor het deelbekken Devebeek (beslissingsoverleg van 08-03-2004), aangevuld met de goedkeuringsbeslissingen van alle betrokken partijen.

2.2.2 Stap 2: Doelstellingennota

Deze 2de stap, ook wel oriënteringsfase genoemd, heeft als doel met alle waterbeheerders een gezamenlijk streefbeeld te formuleren, nl. de doelstellingen met betrekking tot het waterbeleid in het deelbekken. Om te komen tot deze visie dienen verschillende substappen te worden doorlopen, die essentieel zijn om te komen tot een breed gedragen plan. 

In eerste instantie dient een basisinventarisatie te worden uitgevoerd om te komen tot een beeld van het deelbekken. Deze inventaris wordt opgebouwd uit de verzameling van alle relevante beschikbare informatie (studies, meetnetten, etc.) omtrent water. Daarnaast is ook informatie verzameld bij de betrokken gemeenten (Ardooie, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, Wielsbeke, Zulte) dmv een enquête. Hiervoor werden de betrokken diensten binnen de gemeenten betrokken bij het waterbeheer uitgebreid bevraagd omtrent hun visie met betrekking tot water. Een weerslag is terug te vinden in de nota basisinventaris (nota daterend van juni-2004, besproken door de begeleidingsgroep op 29-06-2004). Hierbij was er een belangrijke wisselwerking met de bekkenbeheerplannen door invulling van de gegevens van de enquête van de gemeenten in de knelpuntendatabanken. 
Als volgende stap binnen de oriënteringsfase zijn de belangrijkste sectoren betrokken bij het waterbeheer bevraagd (januari-september 2004). Dit zijn de sectoren:

· waterbeheersing en veiligheid

· milieuhygiënische infrastructuur

· land- en tuinbouw

· natuur, bos en landschap
· drinkwater- en watervoorziening
Voor de visie van de verschillende sectoren met betrekking tot het integraal waterbeleid werd er in eerste instantie een beroep gedaan op de sectorale analyse voor de verschillende bekkens die reeds afgewerkt zijn of momenteel in opmaak zijn. De resultaten van deze sectorale analyses werden nogmaals voorgelegd aan de bevraagde instanties met de vraag om deze te actualiseren en/of verder aan te vullen. Indien de sector dit wenste werd deze opnieuw bevraagd.

Vervolgens werd een discussienota opgemaakt. Het is de bedoeling te komen tot een inventaris van de verschillende visies, standpunten, knelpunten, kansen die leven bij de actoren. Deze verdieping van de gebiedsanalyse (kansen/knelpunten analyse) dient te resulteren in doelstellingen.

Daarom worden zowel de knelpunten en kansen volgens de verschillende sectoren en waterbeheerders als de resultaten van de sectorbevragingen binnen de discussienota uitgewerkt. Op basis van de informatie uit de inventarisatie, de bevraging van de waterbeheerders (gemeenten) en de bevraging van de sectoren werd in de discussienota ook een ontwerp van streefbeeld opgenomen omtrent het waterbeheer in het deelbekken Devebeek. Dit ontwerp van streefbeeld is opgemaakt via geformuleerde doelstellingen per spoor. Dit bevat een eerste voorstel van de aan te pakken aspecten binnen het deelbekken en in grote lijnen waar men naar toe wil.

Deze nota, daterend van oktober 2004, werd ook onderworpen aan een inspraakproces. In eerste instantie werd deze nota besproken door de begeleidingsgroep op 14-10-2004. Daarnaast werd deze nota op een oriënterend overleg (op 09-11-2004) ter discussie voorgelegd aan alle betrokken sectoren. Deze nota werd ook voorgesteld aan de Mina-raden binnen het deelbekken op 21-10-2004.
Aan de hand van de bemerkingen uit het inspraakproces werd de discussienota omgevormd tot een doelstellingennota. Hierbij wordt dan een gemeenschappelijk gedragen streefbeeld voor het deelbekken Devebeek vastgelegd in deze doelstellingennota. Dit betreft zowel ideeën voor een lange termijn als een aantal krachtlijnen waarrond in de nabije toekomst zal moeten gewerkt worden.

Het eindresultaat van stap 2 is

· een discussienota DuLo-waterplan (met inbegrip van de basisinventaris)

· een doelstellingennota voor het deelbekken.

2.2.3 Stap 3: Inventarisatie

In stap 2 werd er in de basisinventarisatie reeds een globale beschrijving gegeven van het deelbekken. Het is de bedoeling om in stap 3 te komen tot een meer gedetailleerde inventarisatie, gericht op de knelpunten en de doelstellingen. 

Om een doelstelling concreet in te vullen, is een meer gedetailleerde kennis van het gebied vereist. De in stap 2 vastgelegde doelstellingen moeten voldoende zijn om gericht te kunnen inventariseren. De gerichte inventarisatie moet op haar beurt voldoende informatie bieden om kansen en voorstellen voor oplossingen concreet vorm te geven.

2.2.4 Stap 4: Diagnose

Dit moment van het planproces wordt aangegrepen om een evaluatie van de reeds doorlopen stappen uit te voeren, nl. een analyse van de (in stap 3 meer uitgediepte) bestaande en gewenste situatie. De diagnose verduidelijkt de discrepantie tussen de gewenste situatie (visie) en de bestaande situatie. De bedoeling is uiteindelijk te komen tot meer verfijnde doelen of taakstellingen genoemd.

Vooreerst worden de gegevens uit de grondige inventarisatie (stap 3) geanalyseerd. 

Op basis daarvan kunnen de globale doelstellingen van stap 2 verder worden verfijnd en gecontroleerd op hun realiteitswaarde. Er kunnen eventueel zaken over het hoofd gezien zijn en aanvullende doelstellingen nodig zijn.

Na de definitieve vaststelling van de doelstellingen wordt nagegaan in hoever deze zijn te vertalen in meetbare taakstellingen, rekening houdend met praktische knelpunten en randvoorwaarden en specifieke kansen.

Het resultaat van stap 4 is:

· een analyse van de in de inventarisatie verkregen gegevens

· een vergelijking van de bestaande en gewenste situaties

· een systeem van doel- en taakstellingen

2.2.5 Stap 5: Oplossingsscenario’s

In de vorige stap werden duidelijke taakstellingen omschreven. Deze kunnen op verschillende manieren bereikt worden. Het doel van deze stap is het geven van een overzicht van mogelijke maatregelen om de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken.  De afweging en selectie van de maatregelen zal dan in stap 6 (keuze, prioritering en planning) gebeuren. Stap 5 leidt dus tot een opsomming van een aantal oplossingsscenario’s met maatregelen voor de vastgestelde knelpunten.

Bij elke maatregel die als relevant wordt beschouwd moeten volgende vragen beantwoord worden opdat er in de volgende stap een onderbouwde keuze zou kunnen gemaakt worden: waar, wanneer, het effect, de prijs, de voor- en nadelen, de afhankelijkheid van een maatregel (afhankelijke maatregelen kunnen enkel worden uitgevoerd in relatie met een ander project).

Het resultaat van stap 5 is:

· een aantal kansenkaarten waar per spoor aangegeven is welke maatregelen kunnen toegepast worden

· een globale inschatting van de uitvoerbaarheid, kosten en effecten van de mogelijke maatregelen

2.2.6 Stap 6: Keuze, prioritering en planning

Nu het bekend is welke maatregelen er mogelijk zijn, wordt er in deze stap gekozen welke maatregelen er daadwerkelijk zullen uitgevoerd worden, op basis van onder andere kosten en effecten. Naast de keuze van de maatregelen moet er ook een prioriteitenvolgorde opgemaakt worden voor wat betreft de uitvoering. Er moeten tenslotte ook afspraken gemaakt worden in verband met de verantwoordelijkheden naar uitvoering toe: wie staat in voor het uitvoeren en bekostigen van welke maatregel?

Deze stap omvat 3 substappen:

· keuze van maatregelen en prioritering (op basis van urgentie, doel, uitstraling en ervaring)

· planning van de maatregelen (op basis van urgentie, mogelijkheid tot meeliften met andere maatregelen en het beschikbare budget)

· opvolging van de maatregelen

Het resultaat van stap 6 is een concreet actieplan met geplande maatregelen, hun urgentie, in hoever de maatregel het doel bereikt, de uitstraling en mogelijke leereffecten, de planning (timing en uitvoerder) en de kosten. 

2.3 Definiëring
De doelstellingennota bevat het streefbeeld waarnaar de betrokken waterbeheerders (zie Hoofdstuk 4.1) met betrekking tot het waterbeheer in het deelbekken Devebeek willen evolueren. Het streefbeeld bevat daarbij de doelstellingen die een antwoord moeten bieden aan de knelpunten die zich stellen binnen het lokale waterbeheer. De knelpuntenanalyse zoals opgenomen in de nota basisinventaris en de discussienota vormde dan ook een belangrijke informatiebron. Tenslotte kunnen vanuit het bekkenbeheerplan en vanuit de verwachtingen van de maatschappelijke sectoren die met water omgaan, doelstellingen mee vorm krijgen.
Als leidraad bij de uitwerking van de doelstellingennota werd gebruik gemaakt van het document “Code van goede praktijk voor duurzaam lokaal waterbeleid”. Dit is een richtlijn die in 2002 door AMINAL werd uitgewerkt voor de opmaak van een DuLo-waterplan. Daarnaast werden de doelstellingen van het streefbeeld getoetst aan de doelstellingen en beginselen van integraal waterbeleid zoals aangehaald in het Decreet Integraal Waterbeleid (zie 2.1 Decreet Integraal Waterbeleid als uitgangspunt).

Daarnaast moet blijvend rekening gehouden worden met de taken opgelegd aan de waterbeheerders, alsook aan de doelstellingen op een hoger niveau. 
2.4 Opbouw
Het eerste deel van de doelstellingennota bestaat uit een beschrijving van het deelbekken en de kansen en knelpunten die de gemeenten, waterbeheerders en sectoren aangegeven hebben. Vervolgens wordt een visie en streefbeeld verwoord per spoor (cfr Code van Goede Praktijk).
Binnen elk spoor worden eerst de algemene situering in het deelbekken aangegeven, aangevuld met een algemene visie en streefbeeld, nl. op welke manier we dit gedeelte van de waterketen wensen uit te bouwen op termijn. Dit schetst een gewenste toestand, in welke richting stapsgewijs de evolutie dient te gaan en geven met andere woorden het fundament weer waarop het toekomstig waterbeleid zal steunen.
Vervolgens worden een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn op te vatten als algemene principes die men in de toekomst wil toepassen. Per doelstelling wordt aangegeven waarom deze opgenomen is, waarna een correcte invulling van de doelstelling volgt. Waar mogelijk wordt een gebiedsspecifieke invulling opgenomen. De volgorde van de doelstellingen houdt daarbij geen aanduiding van belang in.
De doelstellingen zullen de basis vormen van de acties, maatregelen en projecten die in de volgende fase met name in het actieplan van het deelbekkenbeheerplan uitgewerkt zullen worden. 
3. Beschrijving van het deelbekken

Het deelbekken Devebeek is gelegen binnen het bekken van de Leie.
Het gebied wordt begrensd door:
· Ten noorden: vanaf de N50 te Egemkapelle, het centrum van Egem en de Klijthoek, de Bergmolen te Tielt, de N37 rond het centrum van Tielt tot het Galgeveld;

· Ten oosten: door het centrum van Tielt, het Vliegend Paard, Marialoop en Haantjeshoek te Meulebeke, Ginste te Oostrozebeke, Kerstenburg te Dentergem, het centrum van Markegem-Wakken en Oeselgem en de Leie; 

· Ten zuiden: het centrum van Sint-Baafs-Vijve, Molster en Kruishoek te Wielsbeke en het centrum van Klein Harelbeke;

· Ten westen: Leembrughoek, Ezelshoek en Kruishoek te Ingelmunster en de N50.
De steden en gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen het deelbekken liggen zijn Ardooie, Ingelmunster, Meulebeke, Pittem, Tielt, Dentergem, Harelbeke, Oostrozebeke, Wielsbeke en Zulte.
De belangrijkste waterlopen zijn de Mandel, de Devebeek, het Kanaal Roeselare-Leie, de Bonte Zwartegatbeek, de Veldbeek, de Schellebeek, de Vlissingbeek, de Oude Devebeek, de Kallemoeibeek, de Hogeleenbeek, de Moerdijkbeek, de Oude Mandel, de Gaverbeek, de Ooigembeek en de Hulstebeek.
In Figuur 3‑1 worden de VHA-zones die geheel of gedeeltelijk binnen het deelbekken van de Devebeek gelegen zijn, weergegeven.

Figuur 3‑1: Aanduiding van de VHA-zones die geheel of gedeeltelijk binnen het deelbekken van de Devebeek gelegen zijn (Provincie West-Vlaanderen, 2003).

Voor een uitgebreide beschrijving van het deelbekken Devebeek in al haar aspecten verwijzen we naar de nota Basisinventarisatie. Hierin worden voor het deelbekken de volgende elementen uitvoerig behandeld:
· Bestemmingsplannen: gewestplan, gemeentelijke plannen van aanleg;

· Structuurplannen: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, ruimtelijke uitvoeringsplannen;

· VLM-projecten: ruilverkavelingsprojecten, land- en natuurinrichtingsprojecten;

· Milieubeleidsplannen: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau;
· Natuurbehoud: habitat- en vogelrichtlijngebieden, RAMSAR-gebieden, Decreet op het Natuurbehoud, VEN-IVON, vegetatiewijzigingsbesluit, erkende natuur- en bosreservaten en gebieden met groenbeheer), beheerovereenkomsten, gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen, biologische waarderingskaart;
· Landschap: Decreet houdende de bescherming van landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten, regionaal landschap, traditionele landschappen en landschapsatlas;
· Vermesting: mestdecreet, mestactieplan, MAP-meetnet;

· Waterlopen: Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), prioritaire vismigratieknelpunten, ecologisch waardevolle waterlopen;
· Waterkwantiteit: overstromingsgebieden (NOG, ROG, risicozones overstroming), peilbeheer;

· Waterkwaliteit: oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen, beschermingszones waterwingebieden; fysico-chemische en biologische kwaliteit, grondwaterkwetsbaarheid, verzilting, waterbodemkwaliteit;

· Waterinfrastructuur: zuiveringsgebieden en bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, rioleringstoestand, overstorten en lozingspunten, waterbeheersingsinfrastructuur.
· Fysische systeemkenmerken: reliëf, bodemtextuur, drainageklassen, grondgebruik;

· Erosie: erosiebesluit, erosiebestrijdingsplan;

4. Aan te pakken aspecten: Kansen en knelpunten

4.1 Knelpunten en kansen binnen het deelbekken Devebeek 
Er werd in de basisinventaris reeds een eerste overzicht gegeven van de knelpunten en de wensen die de gemeenten ervaren op het gebied van integraal waterbeleid.

In de vervolgnota werd ook een overzicht gegeven van de visie van de verschillende sectoren met betrekking tot het integraal waterbeleid. Er werd in deze discussienota nog eens kort op de knelpunten en wensen van de gemeenten teruggekomen.

Op basis van de bevragingen werden de knelpunten, kansen en visie per sector geformuleerd. De sectoren worden in willekeurige volgorde besproken. Alle sectoren zijn evenwaardig. Er worden zoveel mogelijk gebiedsspecifieke elementen vermeld.

Volgende sectoren werden in het kader van het planproces bevraagd:
· waterbeheersing en veiligheid: AWZ Afdeling Bovenschelde (digitale bevraging sept. 2004), AMINAL Afdeling Water West-Vlaanderen (digitale bevraging sept. 2004), Dienst Waterlopen Provincie West-Vlaanderen (Prov. Waterbeleidsprogramma 2001 – 2006 + digitale bevraging sept. 2004);

· milieuhygiënische infrastructuur: VMM buitendienst West-Vlaanderen (interview 27-06-2004) en Aquafin (digitale bevraging sept. 2004);

· land- en tuinbouw: AMINAL Afdeling Land (sectorale analyse jan. 2004), VLM West-Vlaanderen (sectorale analyse jan.-febr. 2004 + digitale bevraging sept. 2004), ALT Afdeling Duurzame Landbouw West-Vlaanderen (digitale bevraging sept. 2004);

· natuur, bos en landschap: AMINAL Afdeling Natuur West-Vlaanderen (digitale bevraging sept. 2004), AMINAL Afdeling Bos en Groen West-Vlaanderen (digitale bevraging sept. 2004), Provincie West-Vlaanderen (digitale bevraging sept. 2004);

· drinkwater- en watervoorziening: VMW (sectorale analyse febr. 2004), AMINAL Afdeling Water (Cel Grondwater) (digitale bevraging sept. 2004);

· gemeenten: Ardooie (19-05-2004), Dentergem (18-05-2004), Harelbeke (02-02-2004), Ingelmunster (16-06-2004), Meulebeke (22-06-2004), Oostrozebeke (23-06-2004), Pittem (03-05-2004), Tielt (16-07-2004), Wielsbeke (08-04-2004), Zulte (21-04-2004).

4.1.1 Waterbeheersing en veiligheid

In deze sector werden de volgende instanties bevraagd:

· Dienst Waterlopen van Provincie West-Vlaanderen,

· AMINAL Afdeling Water West-Vlaanderen en

· AWZ.

4.1.1.1 Dienst Waterlopen Provincie West-Vlaanderen 

Het voorkomen van overstromingen naar woningen en woongebieden, wegeninfrastructuur en bedrijventerreinen en het voorkomen of beperken van overstromingen van gebieden met economische activiteit (landbouwgebieden) staat centraal in het beleid van de Dienst Waterlopen. 

Concreet neemt de Dienst Waterlopen volgende taken op zich:

1.  Waterbeheer

· verstrekken van adviezen o.m. bouwaanvragen nabij waterlopen 2e categorie

· machtigingsvoorwaarden aanvragen wijzigingswerken 3e en 2e categorie

· ontwerp en uitvoering van onderhouds- en investeringsprojecten

· technische ondersteuning en doorgave know-how aan gemeente- en polderbesturen

2.  Atlas waterlopen

· actualisering gemeentelijke liggingkaarten en polderkaarten

· digitaliseren atlas onbevaarbare waterlopen binnen GIS-systeem

· inlichtingen en inzage atlas onbevaarbare waterlopen

3.  Muskusrattenbestrijding: gemeentelijke ondersteuning en coördinatie in de regio’s

4.  Coördinatie Integraal Waterbeleid

· SO Cluster water: coördinatie gemeentelijk DuLo-waterplan 

· implementatie Decreet Integraal Waterbeleid (09-07-2003)

4.1.1.1.1 Waterbeheersing

Binnen het deelbekken Devebeek beheert de Dienst Waterlopen alle onbevaarbare waterlopen 2e categorie. Het jaarlijks budget van de Dienst Waterlopen voor waterbeheer en de muskusrattenbestrijding bedraagt 5.000.000 €.

De Provincie stelt dat bij de aanpak van waterbeheersing naast een gedegen kennis van het gedrag van de waterloop op basis van wetenschappelijke gegevens (cfr modellering), ook specifieke terreinervaring noodzakelijk is. Daarnaast kan de ervaring van de betrokken personen die bijvoorbeeld te maken krijgen met wateroverlast bijdragen tot de oplossing van problemen. Hun kennis leidt vaak tot goede en goedkope oplossingen. Vaak worden lokale problemen ivm waterbeheersing dan ook ad hoc opgelost. Modellering kan nuttig zijn bij het oplossen van problemen op het niveau van waterlopen van 1ste categorie en hoger, op lager niveau geeft een ad hoc oplossing op het terrein vaak het beste resultaat.
Investeringsprogramma 2001-2006, integrale waterbeheersingsprojecten:

· Projecten in ontwerp en studie:

· Pittem – Devebeek (2e fase): waterbeheersingswerken tegen wateroverlast tussen samenvloeiing Breemeersbeek – Zwartegatbeek en Claerhoutmolenweg. Opmetingen uitgevoerd. Grondverwervingen – voorstel begroting 2005. Werken – voorstel begroting 2006.

Bij een eerste project ‘bufferbekken Devebeek thv Claerhoutmolensdreef’ kon de grondverwerving niet doorgaan, als alternatief is dan met het bovenstaande project gestart.

Binnen het deelbekken Devebeek bevinden zicht de grootste problemen inzake wateroverlast op de Devebeek te Meulebeke (thv randweg) en te Pittem. De aandachtspunten naar wateroverlast toe binnen het deelbekken Devebeek situeren zich op verschillende waterlopen t.h.v. het centrum van Oostrozebeke. De oorzaken van deze wateroverlast zijn het gevolg van waterlopen met een nauw gabariet, bijkomende verhardingen, etc.

4.1.1.1.2 Inrichting en onderhoud van waterlopen

Een minimaal onderhoud van waterlopen is noodzakelijk. Zeker in hellende gebieden kunnen door de aanwezigheid van takken grote stroomsnelheden ontstaan waardoor oeverafkalvingen grote schade kunnen veroorzaken. De herstelling van dergelijke schade is zeer duur. Dit is vastgesteld bij een proefproject in het Heuvelland.
Binnen het deelbekken Devebeek zijn er lokale problemen met afkalven en instorten van oevers op waterlopen in beheer van de provincie. Plaatselijk worden er dan herstellingswerken uitgevoerd.

Het ruimen van de waterlopen in beheer bij de provincie gebeurt tussen half september - half december. In de zomer wordt enkel selectief gemaaid: nl. daar waar gevaar dreigt voor overstroming wegens het dichtgroeien van de waterloop. Dit betreft een 5% van de totale lengte aan waterlopen. Te bemerken valt wel dat met toenemende waterkwaliteit er meer begroeiing in de waterloop optreedt, zodat er in de toekomst meer gemaaid zal moeten worden (vooral in de zomer). In waterlopen met een sterk verval wordt er merkelijk minder gemaaid, daar/zolang doorstroming omwille van stroomsnelheid voldoende verzekerd blijft. Hierbij worden de waterlopen jaarlijks gemaaid met behulp van korfmaaiers en hier en daar met de hand in gebieden met een hoge natuurwaarde. Het maaien van de oevers tijdens de zomer (samen met andere maaiwerken) gebeurt op de Speybeek te Tielt t.h.v. de Appelstraat. De reden is het feit dat deze oevers eigendom zijn van de provincie. Dit zomermaaien gebeurt met een maaikorf, waarbij het maaisel verwijderd wordt. Ruimen gebeurt enkel indien nodig en dit machinaal. Bij het maaien van de taluds van waterlopen met korfmaaiers wordt het maaisel niet op de talud achtergelaten maar in de erfdienstbaarheidstrook van privé-aangelanden gekeerd (conform wegbermbesluit). De ruimingspecie uit de waterlopen wordt dan op de oever gedeponeerd en wordt verdeeld over beide oevers binnen de 5 m strook. Bij het opstellen van ruimings- en onderhoudsprogramma’s wordt vooral rekening gehouden met de gewassen. Door de Dienst Waterlopen worden proeven op slibkwaliteit uitgevoerd in functie van geplande ruimingen.

4.1.1.1.3 Erosie

Door de Dienst Waterlopen wordt er momenteel al gewerkt rond erosie, met name in het kader van de muskusratbestrijding i.s.m. de gemeenten en het Vlaamse Gewest (overleg a.d.h.v. de regionale comités). Volgens de dienst is het wenselijk om in de toekomst een budget te voorzien voor het toekennen van provinciale subsidies aan landbouwers bij het treffen van anti-erosiemaatregelen. Hiervoor is er reeds een budget voorzien voor 2005. 
4.1.1.1.4 Watergebruik

Het bouwen van multifunctionele waterspaarbekkens biedt kansen op gebied van buffering, watervoorziening voor landbouw, vispopulatie, aantrekken van watervogels en voor oevervegetatie.
Volgens de Dienst Waterlopen van de provincie worden de waterspaarbekkens aangelegd daar waar er nood is aan water in bepaalde perioden van het jaar (vb in hellende gebieden of gebieden met groenteteelt). De bijkomende elementen die door de Cel Grondwater voorgesteld worden, worden door de Dienst Waterlopen als niet relevant beschouwd. Zo wordt gemeld dat de aanleg van ondergrondse leidingen naar de landbouwbedrijven als een onrealistische en te dure maatregel wordt beschouwd.
4.1.1.2 AMINAL Afdeling Water West-Vlaanderen

AMINAL Afdeling Water streeft naar een optimale aanwezigheid van grond- en oppervlaktewater van geschikte kwaliteit voor mens en natuur. Ze staat mee in voor een doelmatig, deskundig en integraal waterbeheer. AMINAL Afdeling Water beheert de onbevaarbare waterlopen categorie 1, nl. Mandel en Devebeek (vanaf monding Citroenbeek tot monding in Mandel).

Daarnaast ontwikkelt AMINAL Afdeling Water het beheer inzake waterbodems, karakteriseert waterbodems en verzorgt het beheer van grond- en drinkwater. AMINAL Afdeling Water is betrokken bij de natuurinrichtingsprojecten. Tenslotte werkt AMINAL Afdeling Water visies uit en onderneemt ze acties rond bepaalde waterthema’s.

AMINAL Afdeling Water tracht problemen zoals verdroging, verontreiniging, wateroverlast, tekort aan water bestemd voor menselijke aanwending, verdwijnen van biodiversiteit van watergebonden ecosystemen en erosie- en sedimenttransport in en naar waterlopen te voorkomen.

Uit deze visie vloeien volgende standpunten voort:

· De slibproblematiek moet aan de basis aangepakt worden: de aanvoer van sediment moet gestopt worden. Ondertussen gaat echter de slibaccumulatie nog steeds door. Eenieder is overtuigd van de noodzaak tot regelmatige slibruimingen. De reglementering (VLAREA) is echter zodanig streng dat de kostprijs en de complexiteit de uitvoering van slibruimingen belemmert. 
· Problemen van wateroverlast in woonwijken en industrieterreinen kunnen te wijten zijn aan diverse redenen:
· de woonwijk of het industrieterrein is verkeerd ingeplant (in overstromingsgebied);
· er is een versnelde en verhoogde toevoer aan water in de waterlopen doordat de ruwheid van het landschap is verminderd. De toename van verharde oppervlakten en de onoordeelkundige teeltwijzen in de landbouw zijn belangrijke ontwikkelingen die bijdragen tot een vermindering van infiltratie van regenwater in de bodem en een snellere afstroming (run-off) op het maaiveld. 
Klimaatsverandering zou een wijziging met zich meebrengen in het neerslagpatroon: drogere zomers en nattere winters met meer intense regenperiodes. Over het effect van de klimaatsverandering bestaat er echter nog geen wetenschappelijke éénduidigheid.
Doordat sommige grachten en bovenlopen aangesloten zijn op het rioleringsstelsel komen deze stelsels in sommige extreme gevallen onder druk te staan en veroorzaken ze in specifieke gevallen overstromingen van uit de rioleringen. Het afkoppelen van de op de riolering aangesloten grachten en bovenlopen kan in die gevallen een oplossing bieden op de wateroverlast van uit de rioleringen. Weliswaar gaat men door het afkoppelen de volumes aan water gaan herlocaliseren en zal het water dat oorspronkelijk via de riolering werd getransporteerd nu via grachten en bovenlopen op een andere plaats in het watersysteem terecht komen. Afkoppelen kan overstromingen verplaatsen.
· Een betere kennis van het gedrag van waterlopen is gewenst (modellering, meting waterpeilen).

· Knelpuntzones in verband met wateroverlast eerder lokaal beschermen, dan dure, ingewikkelde constructies zoals wachtbekkens te voorzien. Lokale bescherming houdt een bedijking in rondom een woonwijk, industrieterrein of zelfs rondom individuele gebouwen. Bij lokale bescherming tolereert men de overstromingen buiten de beschermde zones en maakt men maximaal gebruik van de aanwezige (natuurlijke) ruimte voor waterberging bij overstromingen. Lokaal beschermen is in vele gevallen goedkoper dan de bouw van een wachtbekken en is minder ingrijpend op het landschap. Bovendien biedt lokale bescherming meer garanties dat bij extreme calamiteiten er geen wateroverlast optreedt in de kwetsbare goederen (woningen, industrie, …) terwijl wachtbekkens bij extreme omstandigheden (vb. storm met terugkeerperiode van 1 op 50 jaar) hun functie niet volledig kunnen vervullen en er zicht toch overstromingen zullen voordoen met repercussies op niet beschermde goederen.
· Met betrekking tot ruimingswerken stelt men vast dat de toegelaten periode volgens het Natuurdecreet (van oktober tot februari/maart) te kort is.

· Oeverstroken zijn zeer nuttig (tegenhouden inspoeling nutriënten), maar kunnen het onderhoud van de waterlopen hypothekeren. Daarom stelt men voor de toegankelijkheid van de waterlopen te vrijwaren en waar mogelijk toch specie op de oevers te zetten. Er moet een duidelijke bestemming komen voor de oeverstroken (dieren, planten, jacht,…).

Afdeling Water had binnen het deelbekken Devebeek geen gebiedsspecifieke knelpunten te vermelden.

4.1.1.2.1 Onderhoud en inrichting van waterlopen

Door AMINAL Afdeling Water wordt een ruimingsplan opgesteld. Daartoe werd geïnventariseerd welke (vakken van) waterlopen in hun beheer reeds geruimd werden, ruimingsfrequentie en welke hoeveelheden slib uit de waterlopen gehaald werden. Aan de hand van de inventarisatie van ruimingswerken wordt nu een ruimingsplan opgesteld voor alle waterlopen 1e categorie.

Ten aanzien van slibruimingen wordt het volgende vermeld: slibruimingen worden slechts uitgevoerd wanneer ze strikt noodzakelijk zijn. Indien een vermoeden van vervuiling bestaat, worden vooraf slibmonsters genomen en geanalyseerd. Indien het slib niet vervuild is, wordt het op de oevers van de waterlopen gestort. Vervuild slib vormt een ernstig probleem. Dit slib moet afgevoerd worden naar een passend stort. Om stort- en transportkosten te beperken kan het slib vooraf ontwaterd worden in tijdelijke ontwateringsbekkens.

Om verdere accumulatie van slib in bepaalde waterlopen tegen te gaan, kunnen slibvangen gebouwd worden. Deze slibvangen zullen de hoeveelheid slib niet verminderen, maar laten toe gemakkelijker het slib te verwijderen, zonder dat landbouw en natuur moeten gestoord worden.
4.1.1.2.2 Watergebruik

Afdeling Water meldt dat in het kader van de stimulatie van het gebruik van alternatieve waterbronnen het gebruik van grijs water in bedrijven op dit ogenblik door de hogere overheid gesubsidieerd kan worden.
Spaarbekkens zonder folie worden beschouwd als grondwatercaptatie (met heffingen als gevolg). Oplossing voor dit probleem is een teller plaatsen op de uitstroom van het bekken zonder folie. Bij de berekening van de heffing kan dan korting worden bekomen door te berekenen hoeveel van het gebruikte water effectief grondwater is en hoeveel hemelwater. Het aandeel hemelwater wordt berekend rekening houdende met de gemiddelde neerslag van het aanslagjaar en het beschikbare opvangoppervlak. De hoeveelheid hemelwater moet dan van het totale verbruik afgetrokken worden.
4.1.1.3 AWZ

De Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) is verantwoordelijk voor het beleid en verzorgt het dagelijks beheer over de waterwegen in Vlaanderen. Deze administratie ressorteert onder het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), dat sedert de regionalisering in België afhangt van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
AWZ is hét aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met havens, maritieme toegangswegen, binnen- of zeescheepvaart, vloot en het beheer van de bevaarbare waterlopen in al zijn verschillende functies: wateraanvoer, economie, ecologie, recreatie, landschap, ...

AWZ beheert de bevaarbare waterlopen. Belangrijk aandachtspunt in het beheer door AWZ is de scheepvaart. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar volgende aspecten van de waterlopen: de waterhuishouding, ecologie, toerisme en recreatie en drinkwatervoorziening. Welk aspect primeert, hangt af van de situatie. Soms wordt de scheepvaart stilgelegd in functie van de waterhuishouding, maar over het algemeen primeert de scheepvaart. Wat betreft drinkwatervoorziening ziet men mogelijkheden om in de toekomst water uit de rivieren en kanalen te gebruiken.

Slibruiming is een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid van AWZ. Grote hoeveelheden slib kunnen immers de waterdiepte beperken en problemen veroorzaken voor de scheepvaart. Tijdig ruimen is bijgevolg essentieel. 

Bij AWZ is een bermbeheerplan in voege dat bepaalt op welk tijdstip welke bermen moeten gemaaid worden. Daarin is eveneens het aantal maaibeurten per jaar en ook de tussenperiodes (zoals bvb. voor rietkragen) aangegeven.
Binnen het deelbekken Devebeek is het kanaal Roeselare - Leie in beheer van AWZ.
4.1.2 Milieuhygiënische infrastructuur

In deze sector werden de volgende instanties bevraagd:

· VMM (buitendienst West-Vlaanderen) en 

· Aquafin

4.1.2.1 VMM

VMM staat in voor het beleid op het vlak van waterzuivering en waterkwaliteit. Centraal in de visie staat het aanleggen van goede riolering van het gescheiden type, te toetsen aan een lijst criteria(oa af te koppelen oppervlaktewater, vuilvracht en ligging zoals bijvoorbeeld al dan niet in natuurgebied). 

Een algemeen knelpunt wordt gevormd door het groot aantal ingebuisde grachten die opgenomen zijn in het rioleringsstelsel. Sanering vergt een grote financiële inspanning waardoor deze knelpunten veelal niet erkend worden.

Daarnaast dient de aansluitingsplicht op het rioleringsstelsel gerealiseerd te worden, via een beboetings- of beloningssysteem. Mogelijke technische oplossingen bij oudere woningen zijn het gemeenschappelijk aansluiten via een achterliggende leiding of via onderboring van de woning. 

Verder dient ter optimalisering van de aanleg van een gescheiden stelsel naast een afvalwaterplan eveneens een hemelwaterbeheerplan opgemaakt te worden. Zeker voor de centra is het van belang te weten waarnaar hemelwater dient geleid te worden na afkoppeling. Het afkoppelen tot op het niveau van particuliere woningen alsook het afkoppelen van niet-verharde oppervlakken (bvb. landerijen) is daarbij vereist.

Een sensibilisering naar architecten en de bevolking inzake de code van goede praktijk dient zich aan. Ondanks de bestaande waterwegwijzer worden vaak nog verkeerde principes toegepast.

Afkoppeling is één van de maatregelen die overstorten kunnen beperken. Een tweede maatregel is het tijdig (naar noodzaak) ruimen van het stelsel. Gelet op de noodzaak kan dit eventueel via subsidiëring ondersteund worden. Deze subsidiëring is wel enkel gericht op het verwijderen van slib uit afvalwaterbuizen van huidig gemengd stelsel.

Als laatste dient men bij het dimensioneren van het overstort rekening te houden met bezinking. Bij de dynamische berekening die nu gebeurt gaat men veelal uit van een situatie zonder bezinking waardoor na verloop van tijd de overstort te vaak in werking treedt en de vuilvracht daarbij te groot wordt. 

Uiteindelijk dient de aanleg van overstorten afgebouwd te worden. Bij een zelfreinigend stelsel (DWA) zijn deze niet meer noodzakelijk (zie ook bij de visie van Aquafin voor andere mening).

VMM erkent de problematiek inzake het toekennen van subsidies voor rioleringsprojecten maar verwijst daarbij wel naar het feit dat deze slechts een bijkomende subsidie vormen (naast bestaande andere mechanismen vervat in de hervormde waterfactuur) indien een project aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het koppelen van rioleringswerken en wegeniswerken is daarenboven beter te vermijden. Dit kan door riolering naast het wegdek aan te leggen. Indien de riolering efficiënt en met beperkte diameter aangelegd wordt is dit realiseerbaar.

Naar planning toe geeft VMM vaak advies inzake het opstellen van BPA’s en GRS’en. Het advies naar ruimte voor waterbeheersing of milieuhygiënische infrastructuur wordt echter vaak genegeerd. Ook worden plannen van uitgevoerde rioleringswerken (privaat karakter of projecten zonder subsidie) veelal niet aan VMM overgemaakt zodat ook hier een volledig beeld over de rioleringsinfrastructuur ontbreekt.

Inzake de aanpak in het buitengebied verwijst VMM naar de bestaande gemeentelijke leidraden. De gemeente dient daarbij stelling in te nemen hoe sanering in deze gebieden gebeurt. De studie van Aquafin zijnde het zoneringsvoorstel waarop gewacht wordt biedt een visie voor de sanering van het buitengebied, waarbij de gemeente ook haar keuzes dient te maken. Wat zal er namelijk nog bijkomend gerioleerd worden, en wat zal er door plaatselijke zuivering (KWZI) of door individuele zuivering (IBA) opgelegd worden voor de komende decennia. 
Momenteel bestaat er te weinig initiatief voor zuivering in het buitengebied. Specifiek op het vlak van KWZI’s meent VMM dat een extra betoelaging noodzakelijk is zoals bvb. subsidiëring voor eventuele onteigeningen, aanleg van leidingen, exploitatie.

Naar IBA’s toe is de opvolging onvoldoende. VMM stelt voor om certificering met verplicht onderhoudscontract in te voeren. Nu gebeurt controle enkel bij ingebruikname. Deze individuele afvalwaterzuivering kan beter onder toezicht van de overheid geplaatst worden, wil men deze gesubsidieerde inspanning als duurzaam ervaren. Onder overheid kan gezien worden: de gemeente (mits tussenkomst), het gewest of een andere overkoepelende dienst.
De laatste tijd wordt meer gefocust op het buitengebied waarbij de indruk gewekt wordt dat het kerngebied (centrum-woongebied van een gemeente), waar trouwens het meest vervuiling gecentraliseerd aanwezig is, afgewerkt is. Dit moet echter uitdrukkelijk tegengesproken worden. Men stelt regelmatig vast dat de bestaande rioolstelsels meestal in slechte staat verkeren, naast het feit dat er teveel inbuizingen als riool worden beschouwd. Deze stelsels zijn gemakkelijk meer dan 50 jaar oud. Een renovatieprogramma is hier zelden voorzien en de vernieuwing van een riool is meestal het gevolg van schade aan de bovenbouw die bijna altijd een rijweg is.
Regiogebonden knelpunten:

-
Het recycleren van water op o.a. diepvriesbedrijven zelf zorgt ervoor dat het afvalwater meer en meer geconcentreerd is, o.a. een hogere concentratie aan zouten bevat. Recycleren van water in bedrijven is niettemin aan te moedigen, zuiveren van het afvalwater kan wel nodig zijn als bepaalde parameters de normen overschrijden.
-
Algemeen voor het Leiebekken is het zo dat veel bestaande bedrijvenzones nog niet over een gescheiden stelsel beschikken en de bedrijven kunnen het afvalwater ook veelal niet gescheiden aanbieden, waardoor de aanleg van een gescheiden stelsel niet effectief zou zijn.

Een aantal andere opmerkingen zijn specifiek voor het deelbekken Devebeek.

-
Op de Lappersbeek die dwars door het centrum van Meulebeke loopt, zitten nog een groot aantal niet gesaneerde lozingen. Het gewest neemt hier het initiatief en plande hier een collector. Eerder legde het Gewest ook al een collector aan bij de Citroenbeek. Een aantal lozingspunten werden hierbij echter niet opgenomen en vallen ten laste van de gemeente. De VMM vindt dat het ten opzichte van de gemeenten die wel zelf inspanningen deden niet correct is dat het Gewest in Meulebeke deze projecten uitvoert terwijl de gemeente zelf geen initiatief neemt. Verder zijn er in Meulebeke nog een groot aantal rioleringen die ter uitvoering van het TRP moeten aangelegd worden.

-
In Wielsbeke komen nog een groot aantal waterrijke gebieden voor, langs de oude Leiemeanders. Deze zouden in het kader van waterbeheersing kunnen gebruikt worden. 

Momenteel zijn er in deze gemeente RWZI’s gepland in Olsene en in Beveren – Leie. De bouw van de laatste RWZI wordt verhinderd door een juridische procedure, de grond is van een privé-eigenaar en deze tekende protest aan, mogelijks moet naar een andere locatie gezocht worden.

Verder is de Boonaerdsbeek die door het centrum van Wielsbeke stroomt, op bepaalde plaatsen met de riolering verbonden. De gemeente Wielsbeke diende hiervoor een voorstel in om een afvalwaterleiding naast deze beek aan te leggen.

-
Tot op heden beschikt Pittem nog niet over collectoren, er zijn er voor deze gemeente wel enkele gepland, samen met een RWZI. De aanleg van deze RWZI heeft echter enige vertraging opgelopen.

4.1.2.2 Aquafin

Aquafin is bevoegd voor de uitbouw en het onderhoud van de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur op bovengemeentelijk niveau in opdracht van de Vlaamse overheid. 

Een belangrijk probleem waarmee Aquafin geconfronteerd wordt, is de verdunningsproblematiek. Momenteel komt er veel water in het rioleringsstelsel terecht dat daar niet thuishoort. Zeer belangrijk hierbij is het parasitair water. Dit is oppervlaktewater of grondwater dat door de slechte staat van het rioleringsstelsel of door foute constructies in het rioleringsstelsel terechtkomt. Daarnaast is er ook nog een belangrijke hoeveelheid hemelwater die niet rechtstreeks in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt, maar in een gemengd rioleringsstelsel. Het parasitair water en het hemelwater vormen samen een extra belasting van het rioleringsstelsel en de zuiveringsinfrastructuur. Dit betekent een sterke verdunning van het afvalwater, wat nefast is voor de efficiëntie van de zuivering. Aanpak aan de bron van deze problematiek houdt in dat maatregelen worden getroffen om de instroom van min of meer zuiver water (oppervlaktewater, grondwater en hemelwater) in rioleringsstelsel te beperken.

Het is echter niet duidelijk wiens bevoegdheid het is om oplossingen voor deze problematiek te financieren. Er zijn geen duidelijke beleidslijnen mbt prioritering en budgettering van deze aspecten. Ondertussen worden een aantal belangrijke nog te bouwen collectoren niet uitgevoerd omdat er in het aangesloten gemeentelijke stelsel nog afkoppelingen moeten gebeuren.
Het zuiveringsgebied Tielt heeft te kampen met te frequente werking van overstorten door aansluiting van grote verharde oppervlakten (bedrijventerreinen, Ringlaan, …) en oppervlaktewater. Hierdoor worden de pompstations in het gebied zwaar belast waardoor ze bijna continu moeten werken en sterk verdund afvalwater aanbrengen op de RWZI. De steeds aangroeiende aansluiting van verharde oppervlakten te Tielt leidt ook tot wateroverlast (oa Ringlaan, …) omdat de collectoren en gemeentelijke rioleringen de toevoer van regenwater bij hevige buien niet meer aankunnen. De stad plant in verschillende straten de aanleg van gescheiden stelsels: dit is echter een werk van lange adem omwille van de zware investeringen die hiermee gepaard gaan. Bovendien vereisen deze werken een coördinatie met andere partijen (AWV, NMBS, De Lijn,…) die niet steeds dezelfde prioriteiten hebben.

Nauw verwant met de verdunningsproblematiek is de overstortproblematiek. Door de belasting van de rioleringsinfrastructuur met regenwater en parasitair water treden overstorten bij hevige neerslag in werking en veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater en soms ook wateroverlast (doordat de ontvangende waterloop onvoldoende capaciteit heeft om het overstortwater te slikken). Naast verwijderen van het parasitaire water uit het stelsel, vormt de uitbouw van een gescheiden stelsel op lange termijn een oplossing. Afkoppelen van wegoppervlakken moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren, want het afstromende water bevat vaak een verhoogde concentratie aan verontreinigingen (voornamelijk KWS). Afkoppelen van daken kan door het voorzien van een regenwaterput met overloop naar het oppervlaktewater.

Goed onderhoud van de waterlopen is belangrijk om te voorkomen dat overstorten omgekeerd werken, met andere woorden dat het waterpeil in de waterlopen stijgt boven de overstortdrempel waardoor oppervlaktewater in het rioleringsstelsel terechtkomt. 

Er zijn weinig gegevens bekend over de impact van riooloverstorten. Momenteel heeft de VMM een meetcampagne lopen mbt de impact van riooloverstorten. Doelstelling is om te komen tot een 1000-tal bemonsteringen. De eerste 200 metingen zijn van start gegaan.
Volgens VMM dient men bij de dimensionering rekening te houden met de bezinking om de werking van de overstorten te voorkomen. Aquafin is van mening dat de impact van bezinking zodanig klein is op de totale hoeveelheid berging die beschikbaar is, zodat het al dan niet inrekenen van bezinking geen impact heeft op de overstortfrequentie. 

Overstorten zullen bovendien nog lang noodzakelijk blijven. Enkel in een volledig gescheiden stelsel zullen ze overbodig zijn. Ook bij zelfreinigende stelsels zijn nog overstorten soms nog noodzakelijk, gemengde of gedeeltelijk gescheiden stelsel kunnen immers ook zelfreinigend zijn. (andere stelling dan VMM).
4.1.2.2.1 Waterbeheersing

Bij de vernieuwing van rioleringen zijn de nieuwe collectoren/riolen waterdicht en kunnen ze niet meer als drain fungeren voor het omliggend hoogstaand grondwater. Dit brengt met zich mee dat niet-waterdichte kelders met wateroverlast te maken krijgen na de uitvoering van de rioleringswerken.

Ter hoogte van de overstorten kunnen zich soms problemen voordoen omdat het waterpeil van de ontvangende waterloop te hoog komt doordat de afvoercapaciteit van de waterloop soms onvoldoende groot is (vb. door de aanwezigheid van te kleine duikers of door het aanslibben van de beek). Om te verhinderen dat er bij hoogwater oppervlaktewater in het rioolstelsel zou vloeien zijn er terugslagkleppen voorzien op de uitmonding van de riolering/overstort in de waterloop. Dit heeft als gevolg dat bij hoogwater, omwille van de terugslagklep, het water in het riool- of collectorstelsel zich cumuleert en in vele gevallen onder druk komt te staan.

In het Leiebekken werden reeds heel wat hydronautstudies opgemaakt. Ondanks deze hydronauts, voornamelijk bedoeld voor het dimensioneren van het collectorenstelsel, blijkt uit de thematiek van overstortfrequenties en verdunningen dat in vele gevallen de werking van de vuilwaterafvoer en collectering onvoldoende gekend is. De oorspronkelijke hydronauts waren sterk vereenvoudigd en beperkten zich hoofdzakelijk tot de modellering van de hoofdtakken. Er was weinig aandacht voor lokale aspecten zoals de gemeentelijke riolering en de aansluiting van oppervlaktewater hierop.

De 2de generatie van hydronauts houdt veel meer rekening met de impact van randvoorwaarden op de afvoer van de hoofdcollectoren. Een mijlpaal was het verschijnen van de Code van goede praktijk voor de aanleg van rioleringen (dateert van juli 1996). Vanaf dan werd meer en meer nadruk gelegd op de aanleg van gescheiden stelsels en werd bij de hydronautstudies steeds meer aandacht besteed aan oppervlaktewateraansluitingen (de manier waarop werd in de loop der jaren verder geconcretiseerd). Aansluitende waterlopen worden dus in sommige gevallen mee opgenomen in het model en er wordt ook meer aandacht besteed aan het definiëren van afkoppelingsprojecten (zie ook verdunningsproblematiek).

4.1.2.2.2 Waterkwaliteit

In gans Vlaanderen werden er voor 10 pilootgemeenten zoneringsplannen opgemaakt. In het Leiebekken was Zwevegem pilootgemeente. Doel is de zoneringsplannen af te werken tegen eind 2005.

In het Leiebekken werden er masterplannen opgemaakt oa voor het zuiveringsgebied Ingelmunster.

Ruimtelijke ordening en de ruimtelijke uitvoeringsplannen vertragen de procedures voor realisatie van rioolinfrastructuurwerken.  Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bouw van de RWZI van Pittem (5.000 IE), waar een BPA-wijziging lopende is.

De lange duur van een MER-procedure veroorzaakt een vertraging in de uitvoering van de rioleringsinfrastructuur. Dit bijvoorbeeld is het geval voor het zuiveringsgebied van Olsene waar de toevoercollectoren MER-plichtig zijn.

Volgens de omzendbrief over de behandeling van industrieel afvalwater moeten bepaalde bedrijven ofwel een rechtstreekse leiding aanleggen tot de RWZI en een contract afsluiten met Aquafin ofwel zelf zuiveren.

Op de RWZI van Tielt zijn er soms incidenten, soms met negatieve impact op de effluentkwaliteit, door de lozing van het afvalwater van bepaalde bedrijven bij problemen met hun industriële zuiveringsinstallatie.
4.1.3 Land- en tuinbouw

In de sector land- en tuinbouw werden de volgende partijen ondervraagd:
· AMINAL Afdeling Land,

· VLM West-Vlaanderen,

· ALT Afdeling Duurzame Landbouw West-Vlaanderen.

4.1.3.1 AMINAL Afdeling Land

De Afdeling Land streeft ernaar het platteland in het algemeen en het agrarisch gebied in het bijzonder in stand te houden en beter in te richten. Zij willen de gepaste ruimte en structuren aanbieden om een toekomstgerichte en duurzame landbouwontwikkeling mogelijk te maken, in evenwicht met andere functies van de open ruimte zoals natuur, bos en landschap, recreatie, enz. Afdeling Land verstrekt adviezen over o.m. aanvragen voor een bouwvergunning, voor bebossing van landbouwgronden, voorstellen voor gewestplanwijziging of voor klassering van landschappen, als deze betrekking hebben op het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van deze dossiers gelden de principes van een goede ruimtelijke ordening. Met deze adviezen proberen zij maatwerk te leveren, waarbij de specifieke kenmerken van de aanvrager, de activiteit en de inplantingsplaats doorslaggevend zijn.

In het kader van een gebiedsgerichte aanpak begeleidt AMINAL Afdeling Land de uitvoering van landinrichtingsprojecten (grootteorde 25.000 ha) en ruilverkavelingen (grootteorde 1.500 ha). Dit zijn twee voorname instrumenten voor de inrichting van de open ruimte.

Afdeling Land hanteert het volgende beleid inzake landinrichting:

· Grootschalige drainagesystemen worden niet meer aangelegd;

· Bestaande drainagesystemen worden altijd aangepast aan de nieuwe kavelstructuur na ruilverkaveling;

· Zeer oude kwelgebieden worden zoveel mogelijk afgeschermd van grondwatercontaminatie (nutriënten, pesticiden, …);

· Ook waardevolle infiltratiegebieden verdienen bescherming tegen grondwatercontaminatie (nutriënten, pesticiden, …).

Daarnaast volgen zij ook beheersovereenkomsten op in het agrarisch gebied. Deze vrijwillig afgesloten overeenkomsten bieden de landbouwer een vergoeding voor de uitvoering van bepaalde beheerswerken. Een voorbeeld hiervan is het beheer van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten en poelen) en akkerranden.

Afdeling Land ondersteunt eveneens het bodembeleid, in het bijzonder voor de thema’s bemesting, pesticidengebruik, erosie en slib. Hierbij staan het behoud en herstel van de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en de bodem en het oppervlakte- en grondwater in het bijzonder, centraal.

Afdeling Land superviseert de erosiebestrijdingsplannen die opgemaakt worden voor gemeenten i.k.v. het erosiebesluit. Doel is hierbij kleinschalige bestrijdingsplannen (bufferstroken, grasbermen,directe inzaai, minimale bodembewerking, dammen en erosiepoelen,..) voor te stellen, specifiek tot op perceelsniveau. Naast de supervisie over de plannen geeft Afdeling Land ook advies over kleinschalige (erosiebestrijdings-)werken en demonstratievelden en sensibilisatie.

AMINAL Afdeling Land heeft de volgende bevoegdheden in verband met waterbeheer:

· Verzorgt de voorbereiding en evaluatie van het bodembeleid;

· Volgt de kwaliteit van de bodem op;

· Volgt landinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen op;

· Zorgt voor de verbetering van de externe landbouwstructuren via advisering en subsidiëring (o.a. landinrichting en ruilverkaveling);

· Verstrekt andere verplichte adviezen inzake land en bodem (t.o.v. AROHM, provincies, gemeenten, waterwinningsmaatschappijen).

Afdeling Land had binnen het deelbekken Devebeek geen gebiedsspecifieke knelpunten te vermelden.
4.1.3.1.1 Overstromingsgebieden
De landbouwsector is vragende partij om overstromingen te beperken. Overstromingen brengen immers slib met polluenten op landbouwgrond. 

De afbakening van overstromingsgebieden zal op weerstand stoten.

Het gebeurt bij voorkeur in gebieden die uit de agrarische structuur kunnen worden gestoten. Goede landbouwgronden moeten behouden blijven voor landbouwgebruik. Afbakening van deze gronden als overstromingsgebied zal op weerstand stoten. Gebieden die regelmatig overstromen kunnen gemakkelijker worden afgestaan aan natuur. Op de landbouwtyperingskaart zijn dat de gebieden met de laagste waardering. Een ander hulpmiddel bij de afbakening is de bodemgeschiktheidskaart, waarbij men ervan uitgaat dat drainageklasse f en g  kunnen afgestaan worden. De vraag is of er dan nog voldoende gronden overblijven voor de voorziene 750.000 ha agrarische structuur. Daarnaast is de vraag hoe de overstromingsgebieden worden verdeeld over de verschillende provincies.

Er nog veel onduidelijkheid inzake het beleid omtrent de afbakening van overstromingsgebieden. Het is niet duidelijk welke gebieden moeten afgebakend worden als overstromingsgebied: zijn dit enkel de gebieden die actief zullen worden ingeschakeld als overstromingsgebied of zijn dit ook de gebieden die nu reeds regelmatig onder water komen te staan.

Bij afbakening van landbouwgronden als overstromingsgebied dient een vergoeding betaald te worden in functie van het effect op de aanwezige teelten. 

Men vraagt dat er geen uitbreiding van woongebieden of industrieterreinen meer gebeurd in natuurlijke overstromingsgebieden. Dit verschuift de afbakening van de overstromingsgebieden immers meer en meer naar het agrarisch gebied en legt bijgevolg een hogere druk op het agrarisch gebied. 

Ruimte voor water is moeilijk te realiseren omwille van het MAP. De gebieden die men zou willen inschakelen om water ruimte te geven zijn namelijk nodig als mestafzetgebied. Hetzelfde probleem doet zich voor in het kader van de beheersovereenkomsten perceelsrandenbeheer. Gaat men deze beheersovereenkomst aan, dan mag er niet bemest worden op de randen en mag deze oppervlakte ook niet meer aangegeven worden bij de Mestbank. De oppervlakte voor mestafzet neemt bijgevolg af. Gaat men deze overeenkomst niet aan, dan mogen de randen wel opgenomen worden in de aangifte, maar mag er conform het MAP en het decreet integraal waterbeleid ook niet bemest worden binnen de 5 m-zone langs de waterlopen. De beheersovereenkomst perceelsrandenbeheer is bijgevolg niet aantrekkelijk voor de landbouwers.
4.1.3.1.2 Inrichting en onderhoud van waterlopen

Omtrent bufferstroken/oeverzones wordt opgemerkt dat het niet nodig is dat de overheid dit allemaal aankoopt. De landbouwers kunnen hiervoor ook instaan.
4.1.3.1.3 Waterkwaliteit
Landbouwgebieden zijn altijd gelegen in het buitengebied en zitten dus bijna per definitie buiten de zuiveringszones (buitengebied waar geen riolering aanwezig is). Bijgevolg is een individuele waterzuivering (IBA) nodig. Financiële steun voor de realisatie hiervan is wenselijk. De lozingsnormen voor fosfor blijken moeilijk haalbaar, zelfs met een IBA, aangezien er moet voldaan worden aan de normen voor industrieel afvalwater (en dus niet deze voor huishoudelijk afvalwater welke minder streng zijn). Dit vormt bijgevolg een groot probleem. 

Er lopen verschillende programma’s voor waterbesparende maatregelen ondermeer in de melkveehouderij.

Kleinschalige waterzuiveringsprojecten zijn dikwijls gekoppeld aan land- of natuurinrichtingsprojecten.

Wat het gebruik van bestrijdingsmiddelen betreft, worden er vanuit het beleid een aantal producten verboden. Zo mag atrazine vanaf juni 2004 niet meer gebruikt worden. Daarnaast wordt mechanische onkruidbestrijding gestimuleerd. De provincie steunt bijvoorbeeld een project ter promotie van mechanische onkruidbestrijding.

Wat diffuse verontreiniging door meststoffen betreft, kan vastgesteld worden dat dankzij de verstrengde bemestingsnormen het nitraatgehalte de goede kant op gaat.
4.1.3.1.4 Watergebruik

Grove groenteteelt vraagt grote hoeveelheden water (beregening). 
Bij het wassen van groenten wordt meer en meer gebruik gemaakt van een decantatiebekken zodat het water kan hergebruikt worden als de kwaliteit ervan voldoende is. Er bestaan experimenten om het water uit decantatiebekkens voor het wassen van groenten te gebruiken in de hydrocultuur, omdat dit water een interessante ionenbalans heeft.  

Op basis van de teeltrotatiekaart kan de waterbehoefte berekend worden. De gemiddelde waterbehoefte voor diverse teelten is immers gekend. Op basis hiervan kan men knelpunten lokaliseren. Zo zouden zones kunnen worden afgebakend waar spaarbekkens voor de grove groenteteelt gewenst zijn.

Glastuinbouw is in West-Vlaanderen voor 80 % grondgebonden en voor 20 % hydrocultuur. Het is niet duidelijk in welke mate er in de hydrocultuur wordt gewerkt met gesloten systemen (recyclagewater). In de glastuinbouw worden geen grote toenames verwacht. De evolutie hier is afhankelijk van de discussie over de inplanting van serres en serrevrije zones. Werkgroepen zijn hieromtrent opgestart. Stuwwaterzones zijn niet geschikt voor de inplanting van serres. Men heeft in het kader van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan gronden afgebakend waar best geen grondgebonden glastuinbouw komt.

Bij de veeteelt wordt geen toename van het waterverbruik verwacht. Grondwateronttrekkingen zullen evenwel blijvend nodig zijn voor drinkwatervoorziening in de veeteelt. Zo legt het IKM lastenboek hoge kwaliteitsnormen op. Dit zal de vraag naar kwalitatief hoogstaand proceswater doen stijgen.
4.1.3.1.5 Drainage

Volgens een studie zijn 50 % van de gronden in West- en Oost-Vlaanderen drainagebehoeftig.

Nieuwe draineringen zijn meldingsplichtig vanaf 2 ha. 

Sinds 1992 worden er geen drainages meer uitgevoerd door het ruilverkavelingscomité. Sindsdien zijn er geen subsidies meer voorzien voor drainages binnen ruilverkavelingsprojecten.
4.1.3.1.6 Erosie

Wat watererosie betreft, zijn er kaarten voorhanden die de erosiegevoeligheid van de percelen weergeeft. Vanaf een geschat bodemverlies van 2 ton/ha/jaar spreekt men van erosiegevoelige gronden. In West-Vlaanderen werken alle gemeenten waar erosiegevoelige percelen voorkomen, mee aan de opmaak van een erosiebestrijdingsplan. De opmaak van deze plannen gebeurt door studiebureaus onder toezicht van Proclam.
Grasgangen en bufferstroken die subsidies krijgen in het kader van erosiebestrijding worden afgetrokken van het mestquotum van het bedrijf en zijn daardoor minder interessant voor de landbouwers.

Er wordt meer en meer gestreefd naar een bodemverbetering door het gebruik van compost. Dit verbetert de bodemstructuur en gaat op die manier ook bodemerosie tegen. Knelpunt is dat een composthoop op bedrijfsniveau een vergunning klasse I nodig heeft, incl. MER-plicht. Houtsnippers van Afdeling Bos en Groen of bermmaaisel van openbare besturen kunnen gebruikt worden als input voor de composthoop, maar dat brengt dan weer problemen mee met MAP (aanvoer nutriënten). Gebruik van compost heeft vooral succes op bio-bedrijven.

4.1.3.2 VLM West-Vlaanderen

De Vlaamse Landmaatschappij voert het mestbeleid van de Vlaamse regering uit en heeft zo een impact op het grond- en oppervlaktewater. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor landinrichtings-, natuurinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten. Tenslotte beheert zij het ondersteunend centrum (OC) GIS Vlaanderen.

Ten aanzien van bemesting geldt dat VLM de uitvoering van het Mestactieplan (MAP) als één van haar kerntaken ziet.
VLM is architect van de natuurinrichtingsplannen en coördineert de belangenafweging. VLM heeft geen beslissingsbevoegdheid bij natuurinrichtingsplannen, maar is wel verantwoordelijk voor de procesbegeleiding op verschillende overlegniveaus. Deze procesbegeleiding en het doelgroepenbeleid zijn overigens de laatste jaren aanzienlijk geïntensiveerd.

Met betrekking tot het beheer van akkerranden wijst VLM op haar taak (sinds 01-01-2000) als afsluiter van beheersovereenkomsten. Een beheersovereenkomst is een contract dat een landbouwer met de overheid kan afsluiten, waarin de landbouwer vrijwillig de verbintenis aangaat om tegen een vergoeding een deel van zijn bedrijf gedurende tenminste 5 jaren natuurvriendelijk te beheren. In dit verband wordt opgemerkt dat voor een specifiek beheer van de ‘5 m-zone’ langs waterlopen subsidieregelingen van toepassing zijn. Beheersovereenkomsten worden tot nu toe slechts op beperkte schaal gesloten en meestal in gebieden met verstrengde bemestingsnormen.
VLM had binnen het deelbekken Devebeek geen gebiedsspecifieke knelpunten te vermelden.

4.1.3.2.1 Inrichting en onderhoud van waterlopen

De waterlopen worden op tal van plaatsen gekenmerkt door een slechte oeverstabiliteit. Er wordt vermoed dat dit (deels) veroorzaakt wordt door onoordeelkundig gebruik van onkruidverdelgers (sproeien tot tegen de waterkant van het talud van de waterloop, waardoor de vegetatie afsterft en de stabiliteit aangetast wordt). Ook is blijvende muskusratbestrijding nodig. 

Een mogelijke oplossing hiervoor ligt in het voorzien van regelmatiger perceelsvormen of een regelmatiger beekverloop of bufferstroken. Oeverstroken vragen vanzelfsprekend ook een goed beheer. Bij drastisch ruimen kan er ook een probleem ontstaan door steile taluds die gecreëerd worden.
Beheersovereenkomsten voor perceelsrandenbeheer kunnen worden afgesloten voor akkers of graslanden langs waterlopen, holle wegen, houtkanten of wegbermen in alle gele of groene gewestplanbestemmingen. In de toekomst zullen er nog twee soorten pakketten rond perceelsranden overblijven: één voor milieu en één voor natuurontwikkeling. De meeste overeenkomsten situeren zich langs waterlopen, maar liggen erg verspreid. Beheersovereenkomsten, die per definitie vrijwillig zijn, vormen dus geen goed instrument voor coherente doorlopende oeverzones.
De vergoeding die men kan krijgen voor perceelsrandenbeheer wordt afgewogen tegen de teeltopbrengst zonder die beperkingen. Het is een economisch gegeven. Er is dan ook een vraag om de vergoedingen te verhogen. 

Beheersovereenkomsten voor botanisch beheer kunnen worden afgesloten in die gebieden die naar de toekomst toe verwevingsgebied zullen worden. In VEN-gebieden kan het niét. Een vergoeding die lager is dan wat een teelt op dat perceel kan opbrengen zonder beheersovereenkomst is de eerste reden om géén beheersovereenkomsten af te sluiten, de vrees dat de vrijwilligheid in de toekomst zal wegvallen is de tweede reden.
De landbouwer is verplicht om het maaisel te ontvangen op zijn perceel. Door de hernieuwde "natuurlijke" oeverinrichting met bufferstroken langs één oever, wordt er één oever wel gemaaid en de andere niet waardoor de ene landbouwer meer onkruiddruk te verwerken krijgt dan de andere.

Men wenst in de broekgebieden een overgangsbeheer te hanteren van maaien en beweiden. Het is immers belangrijk dat het gebied niet verruigt. Het patroon van de percelen moet blijven bestaan met een hooilandbeheer waarbij verschillende maaidata zouden moeten kunnen gehanteerd worden zodat biodiversiteit zo hoog mogelijk kan gehouden worden. Hierbij is het niet de wens om dat in eigen beheer uit te voeren, maar wel door landbouwers warm te maken om in te staan voor het hooilandbeheer en begrazing in samenspraak met de sector Natuur. De vraag stelt zich of perceelsgrenzen behouden moeten worden. Het beheer is in ieder geval noodzakelijk, de perceelsgrenzen zijn dat niet echt. Een afweging moet bekeken worden in het kader van een zo efficiënt mogelijk beheer.
4.1.3.2.2 Waterkwaliteit

Rond het algemene bemestingsverbod op oeverzones hangt heel wat juridische en andere onduidelijkheid. Volgende vragen kregen bijvoorbeeld geen afdoend antwoord:

· Geldt het verbod voor álle oppervlaktewaterlichamen (al het permanent of op geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak), dus ook voor kleine waterlopen? Dit zou betekenen dat voor heel wat lange smalle kavels of kleine percelen omzoomd door grachten een bijna volledig bemestingsverbod geldt.

· De bemestingsbeperking voor de oppervlakte van de oeverzones werd nooit in mindering gebracht van het mestquotum van het bedrijf (tenzij er een beheersovereenkomst werd afgesloten voor perceelsrandenbeheer of erosiebestrijding). Als het verbod al gerespecteerd wordt, dan kan de mest theoretisch worden aangebracht op andere percelen van het bedrijf, of op hetzelfde perceel, maar bvb. net naast de 5 of 10 meterstrook? 

· In de praktijk is het verbod oncontroleerbaar en dode letter.

Voor de afbakening van deze “kwetsbare gebieden water nitraatrichtlijn” (MAP 2 bis, van toepassing sinds 01-01-2003) is men uitgegaan van het al dan niet voldoen aan de 50 mg nitraatnorm van 800 MAP-meetpunten oppervlaktewater. Op basis van die resultaten werden VHA-zones (minimumeenheid) afgebakend waar dezelfde normering geldt als voor de overige kwetsbare gebieden water, maar waar géén beheersovereenkomst kan worden afgesloten. 

Er komen heel wat signalen van landbouwbedrijven dat de grenzen van de VHA-zones niet kloppen met de werkelijke scheiding tussen afstromingsrichtingen van het water. Daarenboven is de afbakening gebeurd op basis van slechts 800 meetpunten in gans Vlaanderen, wat erg weinig was.

Om de residunormen te halen dient men oordeelkundig te bemesten. Het gevolg is dat meer en meer landbouwers deskundige bemestingsadviezen inwinnen. Er beginnen zich daarenboven groepjes boeren te vormen die inzicht proberen te krijgen in hoe MAP-meetpunten evolueren en waarom. Dit sensibiliserend effect is groot en belangrijk. 

4.1.3.2.3 Watergebruik

Er moet meer duidelijkheid komen in verband met de hoofd- en nevenbestemming van een aangelegd waterbassin. Als het natuurlijk wordt ingericht, vreest de landbouwer dat het zo waardevol kan worden dat hij het zelf niet meer kan en mag gebruiken vanuit de sector natuur.
In de Zandleemgebieden speelt de irrigatieproblematiek. De VLM tracht spaarbekkens te voorzien waar mogelijk, maar de landbouwsector is nog niet altijd overtuigd van de nood aan spaarbekkens. Voorlopig zien zij vooral de nadelen van dergelijke bekkens (plaatsinname, betalen voor het water, ...). Vandaag de dag onttrekken de landbouwers water uit de omliggende waterlopen en doen zij dit gratis. In droge perioden worden watertransporten georganiseerd met vrachtwagens om de eigen spaarbekkentjes op de landbouwbedrijven bij te vullen. Het voorzien van spaarbekkens is een algemeen aandachtspunt. Tijdelijke watertekorten zullen in de toekomst meer en meer optreden, o.a. omwille van de waterintensieve groenteteelt. De landbouwsector evolueert in de richting van groenteteelt omdat omschakeling naar of uitbreiding van de veeteelt (omwille van de mestproblematiek) en de melkproductie (omwille van de melkquota) niet meer mogelijk zijn en omdat de rendabiliteit van de traditionele akkerbouw sterk gedaald is.

Het probleem van de watertekorten wordt verder in de hand gewerkt door de toename van de groenteteelt en aardappelen. Hierdoor neemt de vraag naar bevloeiing toe. Beregeningsinstallaties worden ook aangewend om ongunstige kiemomstandigheden aan te pakken.

Te verregaande of onverantwoorde inbuizingen van grachten in het zandleemgebied scheppen soms problemen.
4.1.3.2.4 Drainage

In ruilverkaveling nieuwe stijl werd drainage niet meer gestimuleerd.
4.1.3.2.5 Erosie
Vanaf begin 2005 zullen beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden voor (delen van) percelen die aldus opgenomen zijn in de erosiebestrijdingsplannen van de erosiegevoelige gemeenten. In erosiegevoelige gebieden kunnen permanente graslanden nog steeds omgezet worden naar akkers. Beheersovereenkomsten in het kader van erosiebestrijding blijven immers vrijwillig. In een erosiebestrijdingsplan zullen wel de cruciale graslanden worden aangeduid.  
Premies voor najaarsbedekking (bijvoorbeeld inzaaiing van gras) zijn een goede mogelijkheid voor het beperken van erosie/afstroming.
4.1.3.3 ALT Afdeling Duurzame Landbouw West-Vlaanderen

De Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) voert een aantal milieumaatregelen uit (verleent advies bij een aantal milieumaatregelen): de groenbedekkingsmaatregel (groenbedekkers voor voorkomen van erosie, tegen nitraatuitspoeling en structuurverbeterende waarde), mechanische onkruidbestrijding in de vollegrondsteelten, informatieverstrekking i.v.m. mechanische onkruidbestrijding i.p.v. de milieubelastende pesticiden/biociden/atrazine.
Daarnaast worden door ALT jaarlijks demonstratieprojecten duurzame landbouw goedgekeurd. De uitvoerders van die demonstratieprojecten worden door ALT begeleid tijdens het project.

ALT is vertegenwoordigd in de comités van ruilverkavelingen, van natuur- en landinrichtingsprojecten.
ALT had binnen het deelbekken Devebeek geen gebiedsspecifieke knelpunten te vermelden.
4.1.3.3.1 Overstromingsgebieden

Op 30-01-2004 vond een overleg plaats tussen overheidsinstanties rond landbouw (o. a. ALT en Vlaamse onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie (VOLT)) en AMINAL Afdeling Water over het uitschrijven van een studieopdracht in het kader van Integraal Waterbeheer die de schade van overstromingen voor landbouw, mogelijke vergoedingssystemen of noodzaak tot onteigening, etc. in de verschillende soorten overstromingsgebieden verder zal onderzoeken. De resultaten van deze opdracht en de politieke beslissingen rond vergoedingen, etc., dienen te worden afgewacht alvorens verder uitspraken te doen.

Of overstromingsgebieden al dan niet mogen opgenomen worden in de agrarische structuur (zie ruimtebalans Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) hangt af van de beperkingen die er uit voortvloeien. De werkelijke kostprijs aan de landbouwsector is bepalend.

Zolang het overstromingsgebied agrarisch gebied is, moet de teeltvrijheid van de landbouwer worden gerespecteerd (in die zin dat hij er alle gewassen mag telen die voor hem economisch rendabel zijn).
4.1.3.3.2 Inrichting en onderhoud van waterlopen
De landbouwsector vreest dat afgebakende oeverzones wél zullen meetellen in de ruimtebalans als agrarisch gebied. De discussie rond oeverzones zou veel minder overtrokken kunnen worden gevoerd, indien de agrarische structuur reeds zou vastliggen. Dat laatste is dus essentieel en moet prioriteit krijgen.

De basisvisie is dat oeverzones via onteigeningen zullen moeten worden geregeld, zoniet, via beheersovereenkomsten. Bij onteigening moeten de oeverzones uit de ruimtebalans, onafhankelijk van het feit of na onteigening door de overheid gebruiksovereenkomsten met landbouwers worden afgesloten. 

4.1.3.3.3 Waterkwaliteit

Een ernstige rem op investeringen in kleinschalige afvalwaterzuivering bij melkveebedrijven is de veel te strenge fosfornorm. De fosfornorm voor huishoudelijk afvalwater kan wél gehaald worden, maar voor landbouwbedrijven past men de industriële lozingsnorm toe. 
Er zijn al heel wat inspanningen gebeurd op melkveebedrijven om het waterverbruik te beperken (driewegkranen,…). Eenmaal de massa is beperkt, laat men het afvalwater in de beerput lopen en mag het uitgespreid worden op de akkers.
Diffuse lozing van bestrijdingsmiddelen is steeds minder een probleem: zie (her)erkenningsprocedure door het Federale Voedselagentschap waarbij op het etiket zal staan of het middel al dan niet schadelijk is voor de waterloop en binnen welke zone. Dan zal men ook weten of de vroegere 75 cm en huidige 1 meterzone waar volgens de wet niet mag bespoten worden, voldoende is.
In het uitgebreide MAP-meetnet grondwater zullen niet alleen nutriënten worden gemeten, maar ook residu’s van bestrijdingsmiddelen. Er wordt gewacht op de eerste resultaten. 

In waterwingebieden is er mogelijkheid tot het verkrijgen van vergoedingen via een beheersovereenkomst, indien er extra beperkingen worden gerespecteerd (boven de wettelijke norm water). Slechts de helft van de betrokken landbouwers heeft die beheersovereenkomst aangevraagd. De vergoeding is immers afhankelijk van het resultaat van bodemstaalnames, door de landbouwer zelf te financieren, en met een erg onzeker resultaat. De evolutie van het  nitraatgehalte in de bodem is immers een complex proces, van veel factoren afhankelijk waarop de landbouwer via beheersmaatregelen geen vat heeft.

Het “kwetsbaar gebied water” is erg groot, het werd afgebakend o.b.v. de MAP-meet-punten oppervlaktewater waar de norm meer dan 1x werd overschreden. Het MAP-meetnet oppervlaktewater steunt echter op een te klein aantal meetplaatsen, met een te beperkt aantal metingen. Bodem- of waterstalen geven geen goed beeld van de oorzaken van eventueel teveel aan stikstof. Enerzijds is het moeilijk meetplaatsen te vinden waar énkel landbouw van invloed is, anderzijds zijn de processen van stikstofhuishouding in de bodem erg complex en niet alleen afhankelijk van beheersmaatregelen door de landbouwer. Ook deze staalnames moeten door de landbouwer zelf worden betaald.
Ruimingsspecie zonder vuilvracht op landbouwgrond deponeren is geen probleem als het eerlijk verdeeld wordt, afwisselend op beide kanten. Verontreinigd slib is een pijnpunt.

4.1.3.3.4 Watergebruik

De landbouw gaat meer en meer over naar tuinbouw. De sector is hierbij zélf vragende partij. Tuinbouwteelten zijn immers een middel om voldoende inkomen op te bouwen. Het MAP is mee oorzaak, gezien het maakt dat men niet meer kan uitbreiden via intensieve veehouderij (varkens, pluimvee,…). De evolutie naar meer intensievere teelten, die volop aan de gang is, brengt een stijging van de waterbehoefte met zich mee. Voor de tuinbouw maakt men meer en meer gebruik van hemelwater en oppervlaktewater en aldus raken de knelpunten rond onttrekking van grondwater opgelost. Er gaan stemmen op rond distributiesystemen voor alternatieve waterstromen, gezamenlijke aanleg van spaarbekkens, …, maar daar kijkt de landbouwsector argwanend tegenaan. Tot nu toe is hemelwater en oppervlaktewater gratis. Eenmaal er “distributiesystemen” aan te pas komen zal er een kostenplaatje aan verbonden zijn.
In de glastuinbouw wordt veel aandacht besteed aan recyclage van voedingswater. Dit is gekoppeld aan een zuiveringssysteem. Het laten recirculeren van het voedingswater is echter niet oneindig, uiteindelijk is er toch een afvalwaterstroom. Er worden meer en meer ondermatten gebruikt voor de buitenoppervlakte van glastuinbouwbedrijven. Het beregeningswater van deze containervelden wordt dikwijls opgevangen en hergebruikt. Bovendien heeft de verminderde infiltratie van hemelwater in de bodem problemen tot gevolg bij hevige neerslag.

Spaarbekkens zonder folie worden beschouwd als grondwatercaptatie (met heffingen als gevolg). Voor de aanleg van spaarbekkens wordt soms moeilijk een bouwvergunning verkregen.
Ten gevolge van het IKM (Lastenboek Integrale Ketenbewaking Melk) geldt een verbod op het gebruik van hemel- of oppervlaktewater in de melkveestal. Zowel voor drinkwater, als voor het reinigen van de melkinstallatie of stal moet dus grondwater gebruikt worden (of drinkwater).  Als men in de melkveestal toch oppervlakte- of hemelwater zou gebruiken mag men niet meer leveren aan de melkerij. In de weide geldt dat verbod niet, maar rechtstreeks drinken uit een poel mag niet, het moét via een weidepompje.

4.1.3.3.5 Drainage

Bij ruilverkaveling wordt al lang niet meer integraal gedraineerd.

Op initiatief van de landbouwer wordt voor intensievere teelten drainage aangebracht op eigen kosten. Oude drainage is dikwijls niet meer functioneel en dient te worden vernieuwd. Nieuwe drainages zijn niet zozeer een kwestie van het draineren van tot akker omgezette natte weilanden, het zijn eerder de jonge vooruitstrevende boeren die investeren in een goede drainage van al hun gronden.

4.1.3.3.6 Erosie

ALT staat in voor de overeenkomsten met landbouwers voor het inzaaien van groen-bedekkers ter preventie van erosie. In Vlaanderen wordt er voor 40.000 ha gronden subsidies aangevraagd voor het inzaaien van groenbedekkers na de oogst, wat voor West-Vlaanderen neerkomt op 10 à 11 % van het akkerbouwareaal. Soms gaat het om niet-erosiegevoelige gronden. Als groenbedekkers wordt er vaak voor gras geopteerd, dat in de lente wordt ingeploegd. Voorwaarde voor het verkrijgen van de vergoeding van 50 euro per hectare is het gebruik van gecertificeerd graszaad.
4.1.4 Natuur, bos en landschap

In deze sector werden de volgende instanties bevraagd:

· AMINAL Afdeling Bos en Groen West-Vlaanderen,
· AMINAL Afdeling Natuur West-Vlaanderen en 

· Provincie West-Vlaanderen.

4.1.4.1 AMINAL Afdeling Bos en Groen West-Vlaanderen

De functie van AMINAL Bos en Groen bestaat hoofdzakelijk uit het beheren van een aantal bossen en het technisch adviseren over het beheer van alle openbare bossen. De waterlooptracés gelegen in bossen in beheer van AMINAL Bos en Groen vallen onder deze instantie.
Multifunctioneel gebruik van bossen staat centraal in het beleid van AMINAL afdeling Bos en Groen. Er gaat bijgevolg ook aandacht naar de ecologische functie van een bos. Er worden geen nieuwe afwateringen en/of drainages meer uitgevoerd in een bos, hooguit worden de bestaande onderhouden. Ook rechttrekkingen en betonneringen van waterlopen gebeuren niet meer, tenzij dit vereist is in functie van de omwonenden. Er is eerder een streven naar vernatting, hoewel dit in kleine bossen moeilijk uitvoerbaar is. Er gaat veel aandacht uit naar poelen, ecologische inrichting van oevers, vispaaiplaatsen, ... binnen bossen. Binnen deze visie zijn er geen principiële bezwaren tegen het gebruik van een deel van het bos als overstromingsgebied, dit evenwel op voorwaarde dat de waterkwaliteit goed is. Men weigert principieel waterlopen te ruimen als dit een verhoogde instroom van verontreinigd water tot gevolg heeft.

4.1.4.2 AMINAL Afdeling Natuur West-Vlaanderen

AMINAL Natuur staat in voor het beheer van een aantal gebieden die ze zelf in eigendom heeft. Daarnaast staat ze in voor de adviesverlening op een aantal vlakken (o.a. bij de vergunningverlening). 

Centraal in het beleid van AMINAL Natuur staan de grote ecologisch interessante systemen. Dit zijn de komgronden en restanten van kreken  in de polders en de valleigebieden van de grote beken in de zandstreek. 
De belangrijkste problemen waarmee men te maken heeft, ontstaan door conflicterende belangen van natuur enerzijds en landbouw en bewoning anderzijds. De waterbeheersing in functie van landbouw en bewoning streeft lagere peilen na dan gewenst in functie van natuur. Betere communicatie en afspraken tussen de diverse betrokken partijen zijn daarom wenselijk.
4.1.4.2.1 Overstromingsgebieden

Gebruik van gebieden in eigendom/beheer van de natuursector als overstromingsgebieden is aanvaardbaar op voorwaarde dat het water van voldoende kwaliteit is. 

4.1.4.2.2 Inrichting en onderhoud van waterlopen

Ecologische inrichting van waterlopen is zeer belangrijk, vooral in ecologisch waardevolle gebieden. De nodige budgetten hiervoor zijn echter vaak een probleem voor de bevoegde waterbeheerder. 

Een belangrijk aspect betreffende de inrichting van waterlopen zijn vismigratieknelpunten.
Vismigratieknelpunten dienen zoveel mogelijk opgelost te worden.

Men is vragende partij voor de herwaardering van beken en grachten binnen ecologisch waardevolle gebieden.

Wat betreft het onderhoud van waterlopen zal er een praktisch probleem ontstaan: de wet op onbevaarbare waterlopen zegt dat de ruimingsspecie binnen een strook van 5 m vanaf de oever langsheen de waterloop mag gedeponeerd worden, terwijl het Decreet Integraal Waterbeleid stelt dat het slib niet binnen de oeverzone mag worden uitgespreid (vervanging van de term oever naar oeverzone door het Decreet). Er zijn momenteel echter nog geen oeverzones afgebakend, dus stelt zich dit probleem nog niet.
Daarnaast is men vragende partij voor een gedifferentieerd onderhoud van de waterlopen naargelang de functie van de aangrenzende percelen. AMINAL Afdeling Natuur zou graag zien dat de ruiming zoveel mogelijk vanaf landbouwpercelen gebeurd en dat de specie op de landbouwpercelen wordt gedeponeerd, m.a.w. dat de natuurgebieden ontzien worden. In principe wordt er alternerend geruimd (erfdienstbaarheid, Polderwet). In de praktijk is het echter zo dat er op sommige plaatsen altijd vanop de zelfde oever wordt geruimd. Het maken van goede afspraken is belangrijk en wenselijk.

4.1.4.2.3 Waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit is essentieel.
Verzilting vormt op zich geen probleem volgens AMINAL Afdeling Natuur.

4.1.4.3 Provincie West-Vlaanderen
Binnen de Provincie werden volgende diensten bevraagd: Dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid (MINAWA).

Op provinciaal niveau is de afbakening van de natuurkerngebieden en natuurverbindingsgebieden binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan van groot belang. Deze afbakening moet echter nog geconcretiseerd worden door middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Bovendien moet de afbakening verfijnd worden. Voor het ogenblik beperkt men zich daarom tot gebiedsgerichte werking. Dit houdt in dat men in specifieke gebieden mensen aanspreekt om, meestal op vrijwillige basis, mee te werken rond natuur. 

Waterlopen worden als heel belangrijk beschouwd om natuurverbinding te creëren.

De dienst MINAWA is op de hoogte van volgende studies / projecten (vb. natuurinrichtings-, ruilverkavelings-, landinrichtingsprojecten, ecohydrologische studies, …) binnen het deelbekken Devebeek:
· door de provincie:

· Jaarlijkse ecologische evaluatie van de provinciale wachtbekkens

Binnen het deelbekken Devebeek worden geen specifieke knelpunten op het vlak van de ecologische kwaliteit van de waterlopen in beheer van de provincie ervaren. De benadering is eerder omgekeerd.  De schaarse ecologische rijkdom van het West-Vlaamse waterlopenstelsel wordt aangegrepen om indien mogelijk deze uitgangssituatie te versterken.
Een eigendomsanalyse langs de provinciale prioritaire waterlopen zou interessant zijn, aangezien dit de mogelijkheden van een verdere aanpak van de hierboven beschreven projecten zou kunnen tonen.
4.1.4.3.1 Waterkwaliteit

Het provinciaal milieubeleidsplan 2004-2008 voorziet diverse acties die verband houden met het inventariseren van oppervlaktewater- en onderwaterbodemkwaliteit.

Actie 35 voorziet in de verdere inventarisatie van de kwaliteit van onderwaterbodems waarbij indien noodzakelijk een stapsgewijze sanering van verontreinigde bodems van de provinciaal beheerde waterlopen uitgevoerd zal worden.

In actie 154 wordt bepaald dat in een aantal provinciale aandachtsgebieden een basisinventarisatie zal opgemaakt worden waarbij ondermeer de voornaamste verontreinigingsbronnen van oppervlaktewater en waterbodem in kaart zullen gebracht worden en waar een monitoringprogramma kan opgezet worden.

Tot op heden zijn in hoofdzaak door de Dienst Waterlopen waterbodemanalyses uitgevoerd die door deze dienst conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' in de Vlaamse waterbodemdatabank ingebracht worden.

In 2001 werd door de provinciale medewerker op het instituut voor natuurbehoud een ecologische kartering gemaakt van alle West-Vlaamse waterlopen.  Daaruit volgde een oplijsting van – delen van - waterlopen, waarvan de structuurkenmerken als ecologisch waardevol bestempeld werden.

4.1.4.3.2 Onderhoud en inrichting van waterlopen

Voor de planning van onderhoudswerken wordt verwezen naar het provinciaal waterbeleidsprogramma 2001 – 2006. Voor de werkzaamheden in beheer van de Dienst Waterlopen bestaat er voor de waterlopen waarvan de structuurkenmerken als ecologisch waardevol zijn bestempeld in de ecologische kartering (zie hoger) een afspraak dat het ontwerp op ecologische parameters afgetoetst wordt met de dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid. Natuurtechnische milieubouw is daarin de regel.

Vanuit MINAWA geldt sedert een tweetal jaren het aanbod naar grondeigenaars langs provinciale beken om met hun akkoord ecologische inrichtingswerken uit te voeren met provinciale werkingsmiddelen. Voorlopig werd alleen gemikt op openbare besturen (stads- en gemeentebesturen, diensten van het Vlaamse Gewest) en in de toekomst komen wellicht ook natuurverenigingen in de kijker.
De timing van ruimen en onderhoud wordt vooral gedicteerd door pragmatisme ivm het omliggende landgebruik (grotendeels landbouw). Er kan m.a.w. enkel geruimd en gemaaid worden buiten het groeiseizoen (tenzij aanpalende teelten van wintergewassen).

Maaien van bermen van waterlopen gebeurt tussen 1 september en 24 december, met maaikorven. De specie wordt verdeeld over beide oevers binnen de 5 m-strook.

Een specifieke werking omtrent poelen en onderhoud van KLE’s, geënt op provinciale waterlopen is tot op heden niet aan de orde.  Het provinciaal stimulerend beleid kleine landschapselementen zal echter moeten worden ingepast in een beleidskader rond natuurverbinding. Aangezien het gros van de geselecteerde natuurverbindingen beekvalleien betreft, betekent dit dat in de toekomst diezelfde beekvalleien sterker in beeld zullen komen.

Bij grotere werken aan waterlopen in beheer van de provincie worden maatregelen genomen om de aanwezige vissen te redden. Er wordt bij die werken ook rekening gehouden met vismigratie (oplossen prioritaire knelpunten en vermijden van nieuwe vismigratieknelpunten.

4.1.5 Drinkwater- en watervoorziening

In de sector drinkwater- en watervoorziening werden de volgende partijen bevraagd:
· De drinkwatermaatschappijen binnen het deelbekken,

· AMINAL Afdeling Water (Cel Grondwater).

4.1.5.1 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Met de staatshervorming van 1980 werd de drinkwatervoorziening als bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Deze taak werd voor het Vlaamse Gewest overgenomen door VMW. VMW werd als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht bij decreet van 28-06-1983. Het noodzakelijke kapitaal werd ingebracht door het Vlaams gewest, de provincies Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en door de aangesloten gemeenten.
VMW heeft binnen het deelbekken Devebeek geen eigen waterwinning. 

VMW staat binnen het deelbekken Devebeek in voor de drinkwaterdistributie in de gemeenten Pittem, Ardooie, Meulebeke, Ingelmunster, Oostrozebeke, Harelbeke, Wielsbeke, Dentergem en Tielt.

Bij de distributie van drinkwater door VMW dient opgemerkt te worden dat alle winningen van VMW met elkaar verbonden zijn. Indien men aan een winning een beperking oplegt (bvb. stopzetten of beperken van grondwatervergunningen in 2005), moet men dat elders compenseren door meer water te produceren (bvb. bijkomende onttrekking op andere plaatsen en/of nieuwe waterproductiecentra).

Volgens VMW vormt inzake distributie een waterleiding in overstromingsgebied geen echt probleem. Waterleidingen hoeven slechts sporadisch belucht, gespoeld,.. worden, wat mogelijk is zolang een leiding niet permanent onder water staat.  

Drinkwatermaatschappij zullen een leiding die met een beperkte kans een enkele maal per jaar overstroomt dus niet verplaatsen. Toevoerleidingen liggen trouwens op 2 à 3 meter diepte onder het maaiveld wat op heel veel plaatsen in Vlaanderen inhoudt dat ze reeds in freatisch grondwater liggen.
Een algemeen knelpunt is dat de term grijs water de indruk geeft dat het om water van mindere kwaliteit gaat dan het drinkwater. In sommige gevallen is dit niet het geval en liggen de eisen gesteld aan de kwaliteit hoger dan die aan het leidingwater. Textielveredelingsbedrijven vragen bvb. water dat voor een aantal kwaliteitsparameters strenger is dan de drinkwaternorm.  Andere bedrijven stellen zich reeds tevreden met water van mindere kwaliteit. 
Een tweede en voornaamste knelpunt naar gebruik van grijs water is dat grootverbruikers wel meer willen betalen voor hun water, maar zich niet contractueel willen vastleggen voor een termijn van 20 jaar. De huidige economische conjunctuur laat dit volgens hen niet toe. Hetgeen eventueel wel voor mogelijk gehouden wordt, is een intentieverklaring. Dit is voor VMW, die investeringen moet doen om deze bedrijven van grijs water te voorzien, niet voldoende daar deze laatste de gemaakte investeringen moet afschrijven. Dit maakt een contractuele verplichting bijna noodzakelijk. Het subsidiebesluit omtrent de uitbouw van een grijswatercircuit door VMW is in juli 2004 goedgekeurd. Momenteel wordt er bekeken hoe die uitbouw kan aangepakt worden.
4.1.5.2 AMINAL Afdeling Water (Cel Grondwater)

Beleid in verband met grondwater zou volgende elementen dienen te bevatten: 


· Beperking en afbouw van vergunningen voor grondwaterwinningen in bedreigde watervoerende lagen.

· Er moet spaarzaam omgegaan worden met grondwater (gezien West-Vlaanderen de armste provincie is voor grondwater in Vlaanderen). Maximaal hergebruik is noodzakelijk. Een sectoriële aanpak bij het zoeken naar alternatieve waterbronnen is hierbij noodzakelijk.

· Grondwaterheffingen dienen gedifferentieerd te worden naar aangeboorde laag en vergunde sector. Grondwater is nu nog te goedkoop. Dit dient aangepast en uitgesplitst te worden voor verschillende sectoren.

· Medewerking van de technische ploeg in bedrijven is noodzakelijk (sensibilisatie en motivatie).

· Elk bedrijf zou een waterbalans moeten opmaken volgens het principe “meten is weten”.

· Er dient gezocht te worden naar sectoriële en intersectoriële mogelijkheden voor hergebruik van water (interne en externe cascadesystemen).

De capaciteit van de watervoerende lagen is beperkt. Er dient minstens gestreefd te worden naar een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling.  Alternatieve waterbronnen ter vervanging van grondwater dienen gezocht te worden. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat de behoeftes sector- (gebruikers-)specifiek zijn en dat de aangelegde infrastructuur dient aangepast te worden.

Er worden geen nieuwe vergunningen meer afgeleverd voor diep grondwater (sokkel en Landeniaan). Voor lopende vergunningen wordt het gebruik streng gecontroleerd en verlengingen worden slechts toegestaan voor korte termijn en met afnemende debieten (75% afbouw van de sokkel (+krijt) en Landeniaan).

Voor drinkwaterbevoorrading moeten alternatieven gezocht worden voor de overmatige grondwateronttrekkingen in de duinen. Een sterke afbouw van de grondwaterwinningen is noodzakelijk voor een herwinnen van een ecologisch evenwicht (tegengaan verzilting).

Vanuit landbouwmiddens (ALT) heeft men te veel waterbehoevende gewassen (bvb. bloemkool) gepromoot in streken waar te weinig water voorhanden is.
Beregening tijdens de zomerperiode leidt tot verdere dalingen in grondwaterstand en een verlies van water door verdamping. Overbemaling van de diepe watervoerende lagen leidt tot verdere peildalingen met kwaliteitsverslechtering en “droogvallen” van putten als gevolg. 
Groenteverwerkende industrieën vragen van hun toeleveraars (landbouwers) een bewijs dat ze over voldoende water beschikken, dit voor een betere productie en een verbetering van de kwaliteit van de producten (en ook voor de reiniging van de producten op het landbouwbedrijf).
De Cel Grondwater van de Afdeling water wees op volgende knelpunten:

· Diep grondwater (sokkel, krijt en Landeniaan) vertoont van nature uit overschrijdingen van de drinkwaternorm voor bepaalde parameters (oa. fluor en natrium).

Overbemesting en overmatig gebruik van pesticiden leidt tot kwaliteitsverslechtering van het ondiep grondwater met overschrijdingen van de drinkwaternorm voor o.a. nitraten, nitrieten en pesticiden als gevolg.

· Overbemaling van de diepe watervoerende lagen leidt tot kwaliteitsverslechtering door enerzijds upconing van dieper zouter water en anderzijds het vrijkomen van verbindingen door het ontstane oxidatief milieu.

Het grondwater wordt op sommige plaatsen gekenmerkt door een hoog ijzergehalte. Ontijzering is daarom noodzakelijk voor bepaalde toepassingen.
· Er wordt in de voedselverwerkende industrie nog water gebruikt van onvoldoende kwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld in de groenteverwerkende industrie nog vaak diep grondwater (met normoverschrijdingen voor fluor en natrium) gebruikt voor afkoelen en blancheren. Dit zijn toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is.
· Historische, gemengde en nieuwe grondwaterverontreinigingen ten gevolge van industriële activiteiten  (VOCl-verontreiniging wasserijen, minerale olieverontreiniging pompstations, …).

· Het verlies van kwalitatief hoogstaand water  en grootschalige peildalingen ten gevolge van bemalingen in het kader van bouwprojecten of aanleg nutsleidingen kan tegengegaan worden door te streven naar bemalingsmethoden met een minimale impact op het grondwaterpeil en een maximale herinfiltratie of het nuttig aanwenden van het opgepompte water. In duin- en kreekgebieden dient een verdere verzilting door bemalingsactiviteiten tegengegaan te worden. 

· Bij en aantal grondwaterwinningen worden de vergunde debieten overschreden.

· Een beter en duidelijk beheer voor de aangelegde (provincie-) waterverzamelbekkens is wenselijk. Men dient de aanleg van dergelijke bekkens af te stemmen op de gebruikers (afstand, distributie,…). Er moet daarenboven een duidelijk beheer komen over deze bekkens: controle op onttrekking (tellers), afbakening van gebruikers (industrie-landbouw),… Aanleg van ondergrondse leidingen naar de landbouwbedrijven zou een beter systeem zijn dan losse onttrekking uit het bekken. Beheer zou kunnen gebeuren door een watermaatschappij of deels privé.

De Cel Grondwater van de Afdeling Water ziet volgende win-winsituaties of kansen:

· Regenwater dient gepromoot te worden voor diverse toepassingen, vb. drinkwater voor vee.

· Afvalwater van melkhuizen kan hergebruikt worden (studie Proclam) voor reinigingsdoeleinden en eventueel zelfs als drinkwater voor dieren (door menging met ander water).

· Beperking van gebruik van grondwater kan op vele manieren, bijvoorbeeld wanneer meer gebruik zou gemaakt worden van vloeibare voeding voor dieren (bvb. wei van kaasproduktie), dan zal er minder nood zijn aan drinkwater voor dieren.

· Interne cascadesystemen voor bedrijven dienen uitgewerkt en uitgevoerd te worden (bvb. laatste waswater kan hergebruikt worden in het productieproces). Ook externe cascadesystemen (tussen bedrijven onderling) dienen gezocht te worden. Deze zijn echter sector- (welk water wordt door welke sector geproduceerd en in welke sector kan dit herbruikt worden) en locatiegebonden (dichtgelegen bedrijven) (vb. afvalwater van slachthuis wordt gebruikt bij betoncentrale). Opmerking: de BBT (Best Beschikbare Technologie)-studies geven al een goede indicatie hoe men alternatieve waterbronnen kan benutten.

Binnen het deelbekken Devebeek werden geen gebiedsspecifieke knelpunten vermeld.

4.1.6 Gemeenten

De gemeenten, behorend tot dit deelbekken (geheel of gedeeltelijk) worden als één sector behandeld. De knelpunten en visie aangegeven door de gemeenten werden reeds verwerkt in de nota basisinventaris. Wat hieronder weergegeven wordt, vormt dan ook een beknopte versie.

4.1.6.1 Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron

Binnen het deelbekken Devebeek kampen een aantal zones met wateroverlast. De oorzaken zijn te vinden bij een gebrek aan buffering, een te geringe afvoercapaciteit, inbuizing van grachten en bijkomende verharde oppervlakken. Bij het zoeken naar oplossingen dient een evenwichtige beslissing genomen te worden omtrent de keuze tussen geoptimaliseerde afvoer en het ter plaatse bufferen van regenwater. Een aantal mogelijke oplossingen worden aangereikt:

-
Intergemeentelijke visievorming inzake stroomopwaartse buffering en afvoercapaciteit. Een verbreding van de Devebeek zou een oplossing bieden voor de wateroverlast in Pittem en Meulebeke. Verder is langsheen de Randweg in Meulebeke een bufferbekken gewenst als opvang voor het water komende van de Bonebeek en de Devebeek. 

De gemeente Pittem wenst uitdrukkelijk dat het bufferbekken in de Claerhoutmolenweg door de provincie gerealiseerd wordt. Naast de afwatering en waterbeheersing tov het centrum van Pittem, heeft dit bufferbekken ook een positieve invloed op het voorkomen van wateroverlast van de Devebeek stroomafwaarts, zoals in het centrum van Meulebeke. Naast de bufferende functie kan het water van dit bufferbekken in drogere perioden nuttig hergebruikt worden in de landbouwsector. Dit hergebruik heeft een onmiddellijke positieve invloed op het oppompen van grondwater.
-
Realisatie van hemelwatergebruik via opvang en nuttig gebruik bij laagwaardige toepassingen. Op gemeentelijk niveau zijn subsidiëring van hemelwaterputten en gebruik van hemelwater bij bestaande woningen en het verplichten van de aanleg van hemelwaterputten en gebruik bij nieuwbouw, vernieuwbouw of herbouw de instrumenten bij uitstek. De meeste gemeenten binnen dit deelbekken beschikken over een dergelijk subsidiereglement.

-
Vergaren van informatie aangaande geschikte locaties voor infiltratie en op die plaatsen voorzien in infiltratie-installaties. Door de zware bodemtextuur is infiltratie binnen dit deelbekken praktisch onmogelijk.

-
Voorkomen van verharde oppervlakken door bijvoorbeeld het gebruik van waterdoorlatende materialen en inventarisatie van prioritair af te koppelen verharde gebieden (bedrijventerreinen, grote parkings) met realisatie van afkoppeling door o.a. aanleg van gescheiden riolering. 
-
Beperken van illegale dempingen en inbuizingen van grachten waardoor meer buffering gerealiseerd wordt alsook een vertraagde afvoer. De problemen rond de Papegaaistraat in Oostrozebeke zijn hierdoor ontstaan. Een groot aantal gemeenten binnen dit deelbekken beschikken reeds over een gemeentelijk reglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten en er wordt momenteel voldoende aandacht besteed aan deze problematiek. 
Verder kan ook een herstelbeleid inzake inbuizingen uit het verleden bijdragen tot het voorkomen van wateroverlast. Hierbij moet men niet overgaan tot het openmaken van alle overwelvingen, maar deze mogelijkheid moet wel overwogen worden op plaatsen waar het openmaken kan bijdragen tot het bestrijden van wateroverlast, waar het omwille van milieu- of landschapskundige redenen gewenst is, waar de redenen voor de oorspronkelijke overwelving niet meer relevant zijn of waar het overwelven of dichtgooien illegaal is gebeurd. Het terug openmaken van inbuizingen komt ook de natuurwaarde of potentiële natuurwaarde van de baangracht.
-
Het aspect water dient in alle beleidsdomeinen en vooral binnen de ruimtelijke ordening geïntegreerd te worden. De watertoets zoals bepaald in het decreet op integraal waterbeleid, vormt daarbij een geschikt instrument
Naast wateroverlast kan ook verdroging optreden. Vooral de intensifiëring van de groenteteelt wordt op dit vlak als knelpunt gezien. 
4.1.6.2 Spoor 2: Sanering afvalwaterlozingen

Binnen het deelbekken Devebeek wordt de oppervlaktewaterkwaliteit bedreigd door een aantal ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingspunten. Een aantal gemeenten binnen het deelbekken Devebeek kennen een zuiveringsgraad van 0%. Verder wordt het afvalwater van enkele kleinere woonkernen, het gehucht Liefde in Tielt en de Kazantwijk in Meulebeke, nog niet gezuiverd. 
Een verbetering van de kwaliteit van de Mandel wordt door sommige gemeenten naar voren geschoven.

Een belangrijk knelpunt aangaande de aanpak van lozingen van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater is het nog niet beschikbaar zijn van het zoneringsvoorstel van het Vlaams Gewest. Om een coherent beleid te kunnen uitstippelen en correct naar de burger en de bedrijfswereld te kunnen communiceren, is een duidelijke afbakening van de zuiveringszones vereist. Hiermee samenhangend wordt bovendien de vraag gesteld naar informatie aangaande de IBA's (aanleg, werking, onderhoud, certificering) . Pas dan kunnen de lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied op een gestructureerde wijze aangepakt worden. 

De bouw en exploitatie van KWZI’s wordt door sommige gemeenten niet als een taak op gemeentelijk vlak gezien.
Ook de inventarisatie van alle vergunde puntlozingen en bijkomende controle hierop is wenselijk.

4.1.6.3 Spoor 3: Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

In gerioleerd gebied is het stelsel veelal uitgebouwd volgens het gemengde systeem. Daarbij komt nog dat de bestaande riolering vaak in een slechte staat verkeerd. De gevolgen van dit alles zijn hydraulische overbelasting en biologische onderbelasting van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur. Bij de gemeenten is er dan ook nood aan een geactualiseerd overzicht van het stelsel (ligging, toestand, type, individuele aansluitingen,…), de zuiveringsinfrastructuur en de overstorten. De hoge kostprijs voor de opmaak van dergelijke digitale overzichten vormt echter een probleem. Voor een aantal gemeenten is het rioleringsstelsel gedigitaliseerd in het kader van Cross Boarder Lease. Deze digitale versie moet echter steeds geüpdatet blijven.

De uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel, het afkoppelen van parasitaire debieten en de maximale aansluiting van particulieren moeten tot een oplossing leiden.

Bij nieuwe verkavelingen en wegenwerken wordt door de gemeenten meestal wel al voor een gescheiden rioleringsstelsel gekozen. In verband met de suggestie van VMM om de riolering naast het wegdek aan te leggen vindt de gemeente Oostrozebeke dat dit niet echt een correcte houding is ten aanzien van integraal waterbeheer en ten opzichte van goed bestuur. Dit leidt immers tot dubbele kosten en de omwonenden hebben 2 maal last van wegenis- en/of rioleringswerken. 
De meeste gemeenten geven aan dat het verkrijgen van subsidies voor de aanleg van openbare riolering niet vlot verloopt, waardoor de uitvoer van projecten vertraagd wordt. De aanleg van een gescheiden systeem zonder subsidies is voor de gemeenten immers niet haalbaar. De gemeenten stellen dat er een groter budget moet kunnen worden vastgelegd voor het gemeentelijk subsidiëringsprogramma. Gemeenten moeten op relatief korte termijn kennis krijgen over het feit of een project al dan niet gesubsidieerd kan worden. De gemeente suggereert hiervoor het opleggen van een aantal voorwaarden aan het project of de gemeenten. Wanneer het project of de gemeente voldoet aan die voorwaarden zou dan automatisch een subsidie bekomen kunnen worden. Nu blijven een aantal dossiers ivm wegeniswerken bij de gemeenten geblokkeerd door de aanslepende procedure om in aanmerking te komen voor het gemeentelijk subsidiëringsprogramma.
De heffing van het zogenaamde rioolrecht, met name het doorrekenen naar de burger, ligt bij sommige gemeenten gevoelig.

Op een aantal plaatsen komt water van grachten en beken in de riolering terecht, dit is vaak het geval aan de aansluiting van het landelijk gebied met de bebouwde zone. Vaak worden grachten ingebuisd en op die manier opgenomen in het rioleringsstelsel. Verder komen in iedere gemeente een aantal huizen voor die, niettegenstaande riolering in de straat aanwezig is, hierop niet aangesloten zijn. Het gaat hier veelal om oudere woningen waar achter de woningen een gracht ligt. Wanneer dergelijke woningen een structurele verbouwing moeten ondergaan, wordt door de gemeenten verplicht om op de riolering aan te sluiten.

Controle hierop is van belang om zo foutieve huisaansluitingen en rechtstreekse lozingen in het regenwaterstelsel te vermijden.

In de meeste gemeenten zal geen verplichting opgelegd worden tot het afsluiten van de septische putten wanneer een zuiveringszone B overgaat naar zuiveringszone A. De reden hiervoor is veelal dat oude stelsels niet berekend zijn op een werking zonder septische put.

De overstortproblematiek, zowel de hoge frequentie van overstorten als het verontreinigd water dat hierbij in de waterlopen terecht komt, wordt als knelpunt ervaren. Vaak hebben de gemeenten geen systematische kennis omtrent de frequentie van overstorten.

4.1.6.4 Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging

De waterkwaliteit wordt niet enkel negatief beïnvloed door lozingspunten (zie spoor 2), verontreinigingen komen ook op diffuse wijze in oppervlakte- en grondwater terecht. De meeste gemeenten hebben hier echter geen goed zicht op en vele doelgroepen dragen hiertoe bij.

Een aantal zaken die vermeld kunnen worden zijn de opslag van gevaarlijke stoffen zoals brandstoffen (lekkages en overvulling van opslagreservoirs), gebruik van bestrijdingsmiddelen (aard van de producten, dosering, omgaan met de producten),  gebruik van strooizouten (te veel en te snel strooien), …

In de eigen werking van de gemeenten kan gestreefd worden naar een milieuverantwoord productgebruik, waarbij de gemeente zijn voorbeeldfunctie vervult. Een groot aantal gemeenten doen al een aantal acties binnen het eigen beheer, vb. naar schoonmaakmiddelen en verven toe. Op gebied van het gebruik van pesticiden wordt door iedere gemeente verwezen naar het opgemaakte reductieprogramma in het kader van het decreet houdende vermindering van het gebruik van pesticiden door openbare diensten in het Vlaams Gewest. Verdere werking rond dit decreet is gepland in de komende jaren.

Verder is in verband met milieuverantwoord productgebruik en het voorkomen van diffuse verontreiniging voor de gemeenten een rol weggelegd naar sensibilisatie van de burger en de landbouw. Een aantal gemeenten binnen dit deelbekken raden bij vervangingen of nieuw te plaatsen tanks een ondergrondse stookolietank af.
Naast het aanpakken van de eigen werking en het uitvoeren van sensibilisering is bij het voorkomen van diffuse verontreiniging het aspect toezicht van belang. Problemen situeren zich echter op gebied van mankracht en middelen en het ontbreken van een geschikt wettelijk kader naar particulieren toe. Ook de samenwerking met de milieu-inspectie verloopt niet altijd even vlot. Tot op heden blijft het beleid dan ook beperkt tot het behandelen van klachten en het opvolgen van accidentele verontreinigingen.

Ingelmunster geeft aan dat de meetnetten van de hogere overheid uit onvoldoende meetpunten samengesteld zijn om over nauwkeurige info tot gemeentelijk niveau te beschikken. Deze gemeente zou, in samenspraak met de overige waterbeheerders, een verfijning van deze meetnetten willen gerealiseerd zien. 

4.1.6.5 Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop

Erosie vormt in het deelbekken Devebeek een belangrijk knelpunt. Erosie leidt tot afname van de bodemkwaliteit en bodemproductiviteit door het wegspoelen van vruchtbare aard en zaaigoed. Voor een aantal gemeenten werden de knelpunten hieromtrent reeds gelokaliseerd bij de opmaak van een erosiebestrijdingsplan.

Verder is het volgens Ingelmunster wenselijk dat in een erosiebestrijdingsplan (opgemaakt of in opmaak voor Meulebeke, Pittem, Tielt en Ingelmunster) een integrale aanpak gehanteerd wordt, waarbij ook aandacht moet gaan naar vertraagde afvoer in knelpuntgebieden. Door het aanbrengen van kleine landschapselementen zoals grasgangen, houtwallen, microreliëfs, invoeren van bepaalde teelttechnieken,… wordt de waterafvoer vertraagd. Dit voorkomt te hoge piekdebieten, bevorderd infiltratie en heeft tevens een positief effect op erosiebestrijding.
Her en der worden ook oeverafkalvingen gelokaliseerd, specifiek worden de Mandel en de Kallemoeibeek aangeduid. Als redenen wordt het gebruik van zwaar materiaal door de landbouw tot op de oeverrand, het onbegroeid zijn van de oevers door overmatig sproeien, de invloed van muskusratten en de te grote stroomsnelheid van het water vermeld. 

Bij de erosiebestrijding zijn de landbouwers één van de doelgroepen, het is echter vrij moeilijk om hen te motiveren tot het treffen van erosiebestrijdingsmaatregelen daar deze voor landbouwers vaak weinig aantrekkelijk zijn.
4.1.6.6 Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer

Aangaande het ruimingsslib kennen de gemeenten problemen in verband met de kostprijs van slibafvoer en- analyse. Dit geeft aanleiding tot het deponeren van het slib op de oevers, ongeacht de slibkwaliteit. Om ruiming te voorkomen wordt in een aantal gemeenten zoveel mogelijk gemaaid. Een gemeente geeft dat het ruimen van een waterloop in natuurgebied niet eenvoudig is.

Verder is het wenselijk dat de uitvoerders van ruimingswerken gewezen worden op de richtlijnen (zoals oa standaardbestek 250 voor de wegenbouw, waarin werken aan waterlopen worden beschreven).
Bij het maaien van de bermen wordt het maaisel door de meeste gemeenten niet overal afgevoerd.

De oevers van beken zijn vaak weinig begroeid. Zorgen voor ecologisch inrichting o.a. via het beplanten van oevers is hier aangewezen. Door de meeste gemeenten wordt echter weinig actie ondernomen met betrekking tot ecologisch waterbeheer. Bij oeverherstel zal men wel proberen gebruik te maken van meer natuurlijke materialen (afbreekbare matten,...). Verder zijn de gemeenten vaak niet op de hoogte van de stand van zake van projecten die uitgevoerd worden door andere instanties, zoals Aminal Afdeling Water.

Naar herstel van beken toe wenst Oostrozebeke een deel van de ingebuisde Ooigembeek ter hoogte van de Visscherie weer open te maken. 

4.1.6.7 Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik

Een toenemend verbruik van kwalitatief hoogwaardig water wordt vastgesteld, daar waar het aanbod van zuiver water steeds schaarser wordt. Ten dele wordt daarbij water van hoge kwaliteit gebruikt daar waar ook laag kwalitatief water voldoende is. Zoals gesteld bij spoor 1 zijn de subsidiëring van de aanleg van hemelwaterputten bij bestaande woningen en de verplichting inzake de aanleg bij nieuwbouw, vernieuwbouw en herbouw de instrumenten bij uitstek. Daarnaast kan de gemeente zelf een voorbeeldfunctie vervullen. In de gemeenten bestaan meestal nog geen gestructureerde initiatieven rond het voeren van een duurzaam waterbeleid, wel worden losstaande acties uitgevoerd. In beperkte mate worden waterbesparende maatregelen getroffen of alternatieven voor drinkwater gebruikt. Een gericht duurzaam waterbeleid dient uitgebouwd te worden. Door de gemeente Ardooie en de Dienst waterlopen van de provincie wordt meegewerkt aan het Europese Trust-project rond het multifunctioneel gebruik van wateropvangsystemen en een beter integraal water management. Hierbinnen zal een waterbufferbekken worden aangelegd dat door de landbouw gebruikt kan worden in drogere periodes voor beregening. Verder zal de mogelijkheid onderzocht worden om het bekken bijkomend te gebruiken als alternatieve waterbron om de groenteverwerkende industrie te bevoorraden. Het doel is eveneens via deze alternatieve waterbron minder diep grondwater te gebruiken en ook het risico op overstroming zal door het bekken worden ingeperkt. De realisatie van een waterspaarbekken in landbouwzone levert een ecologische meerwaarde en verhoogt de biodiversiteit in dit landschap. De start van de uitvoering van de infrastructuurwerken wordt voor begin 2006 gepland.
In het kader van nieuwbouw- of vernieuwingsprojecten wordt wel aandacht geschonken aan het opvangen en gebruiken van hemelwater. Vaak wordt de milieudienst ivm de implicatie van rationeel waterbeheer nog te weinig betrokken in het planproces.

Het beleid kan echter niet enkel op het gebruik van hemelwater alleen gericht zijn. Er is nood aan een verminderd verbruik van (drink)water. Tot op heden voerden de meeste gemeenten nog geen wateraudit uit. Een aantal gemeenten houdt wel de tellerstanden bij om op die manier lekken op te sporen. Ook hier dient de gemeente een sensibiliserende functie op zich te nemen.
Naast het uitbouwen van een werking bij eigen projecten dient ook daarbuiten aandacht besteed te worden aan het aspect duurzaam watergebruik. Zo moet de invloed van bouwprojecten geminimaliseerd worden door het opleggen van een nuttig gebruik of de afvoer van bemalingswater naar oppervlaktewater. Slechts indien geen alternatieven mogelijk zijn, zal het bemalingswater naar het rioleringsstelsel geleid worden.
4.2 Knelpunten en kansen op hoger niveau

Een belangrijke opmerking is dat de doelstellingennota bedoeld is op niveau van het deelbekken. Tijdens de bevragingen werden echter ook knelpunten en kansen meegegeven die zich situeren op een hoger beleidsniveau. Zo ook werden knelpunten in de wetgeving (bijvoorbeeld de VLAREA-wetgeving, de afbakening van de VEN-gebieden,…) gesignaleerd. Een waterbeheerplan op deelbekkenniveau heeft niet de bedoeling om deze knelpunten aan te pakken. Ze kunnen echter wel gesignaleerd worden aan de hogere overheid. Daarom wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van deze deelbekkenoverschrijdende knelpunten en kansen. De volgorde van de knelpunten is toevallig en zegt niets over het belang van de knelpunten. Telkens wordt aangegeven door welke sector het knelpunt is gesignaleerd en op welke wetgeving dit knelpunt betrekking heeft.

	Omschrijving knelpunt/kans
	Wetgeving
	Sector

	Het nog steeds ontbreken van de uitvoeringsbesluiten van het Decreet Integraal Waterbeheer hypothekeert een verdere uitbouw van het integraal waterbeheer in Vlaanderen.
	Decreet Integraal Waterbeleid
	

	De versnippering van de bevoegdheden inzake waterbeheer maakt het in een aantal gevallen niet gemakkelijk om tot een efficiënt en coherent waterbeheer te komen. De versnippering in bevoegdheden op Vlaams niveau (AMINAL Afdeling Water, AWZ, Aquafin, VMM) inzake waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer vormt echter vaker een belangrijker probleem.
	Wet op de onbevaarbare waterlopen,…
	Waterbeheersing en veiligheid

	De veelheid aan regelgeving (ondermeer met betrekking tot milieu) verhindert een snelle uitvoering van projecten. Zo verloopt de afhandeling van subsidieaanvragen voor de aanleg van gescheiden stelsels te traag.
	
	Milieuhygiënische infrastructuur

	Onduidelijkheid betreffende de lange termijn visie van de overheid
	Vergunningenbeleid grondwater, VLAREM,  MAP, Decreet Integraal Waterbeleid
	Waterbeheersing en veiligheid, Natuur, Land- en tuinbouw, watervoorziening, milieuhygiëne

	Het patrimonium van de twee netwerkbeheerders, gewest en gemeenten, met betrekking tot de milieuhygiënische infrastructuur moet eenduidig vastgelegd worden.
	
	Milieuhygiënische infrastructuur

	In vergelijking met de zuiveringsinspanningen wordt in Vlaanderen het collecteren van afvalwater stiefmoederlijk behandeld.
	
	Milieuhygiënische infrastructuur

	Er is nog heel wat onduidelijkheid over hoe de watertoets in zijn werk gaat, wanneer hij moet uitgevoerd worden,…
	Decreet Integraal Waterbeleid
	Vergunningverlenende overheid, waterbeheersing en veiligheid

	Afkoppeling op particulier domein kan niet afgedwongen worden. Daarom is vanuit de hogere overheid een stimulatiebeleid voor de particulieren en bedrijven nodig. Hiervoor moeten criteria en regels opgesteld worden.
	
	Milieuhygiënische infrastructuur

	De wetgeving met betrekking tot slib is te streng. Indien de waterbodem van een waterloop verontreinigd is, is het ruimen ervan quasi onbetaalbaar. 
	VLAREA
	Waterbeheersing en veiligheid, land- en tuinbouw

	Zoneringsvoorstel met de afbakening van zuiveringszones is nog steeds niet beschikbaar.
	
	Gemeenten

	Er bestaat onduidelijkheid over de werking van bepaalde IBA's, certifiëring dringt zich op
	
	Gemeenten

	Ruimte voor water houdt in dat er minder ruimte beschikbaar is voor de mestafzet en zorgt bijgevolg voor problemen in het kader van het mestactieplan (MAP). De beheerovereenkomst voor perceelsrandenbeheer is binnen de huidige wettelijke context niet interessant voor de landbouwers. Tenzij de gemeente financieel bijspringt door een surplus te voorzien op het subsidiebedrag van VLM. Voor landelijke gemeenten is dit echter financieel moeilijk haalbaar.
	MAP, Mestdecreet
	Land- en tuinbouw, waterbeheersing en veiligheid, planners

	Er is nog veel onduidelijkheid in de wetgeving met betrekking tot overstromingsgebieden en oeverzones. Wat wordt hiermee precies bedoeld? Waar gaan deze afgebakend worden? Wat heeft dit voor consequenties?
	Decreet Integraal Waterbeleid
	Land- en tuinbouw, gemeenten, provincie, planners

	Met betrekking tot oeverzones is er een afstemming tussen de verschillende wetgeving (Decreet Integraal Waterbeheer, MAP, Decreet Natuurbehoud, ruimtelijke structuurplannen) nodig.
	Decreet Integraal Waterbeleid, MAP, Decreet Natuurbehoud
	Land- en tuinbouw, gemeenten, provincie, planners

	Landbouwbedrijven moeten aan de lozingsnormen voldoen. De normering is te streng. De fosfornorm kan niet gehaald worden op melkveebedrijven, zelfs al is er een IBA. Dit werkt demotiverend.
	VLAREM
	Land- en tuinbouw

	Door de strenge IKM-normering zijn melkveebedrijven verplicht grondwater of leidingwater te gebruiken. Er wordt echter een beperkend beleid gevoerd in verband met grondwaterwinningen en leidingwater is duur. 
	IKM-normering, vergunningenbeleid grondwater
	Land- en tuinbouw

	De problematiek van het Sokkelwater in West-Vlaanderen in het ikv diepgrondwaterwinningen.
	Vergunningenbeleid grondwater
	Land- en tuinbouw

	Aandacht schenken aan het vrijwaren van waterrijke gebieden bij opmaak van bovengemeentelijke ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen.
	
	Planners

	Rond het gebruik van KWS-afscheiders bij wegen en parkings is weinig kennis beschikbaar.
	
	Gemeenten, planners

	Er is nood aan een snel, eerlijk en efficiënt vergoedingensysteem voor schade berokkend aan landbouwers ten gevolge van overstromingen en/of peilverhoging.
	
	Land- en tuinbouw


5. Visie, streefbeeld en doelstellingen voor het deelbekken Devebeek
5.1 Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging, vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron

5.1.1 Situering
In een natuurlijke situatie valt de neerslag op een min of meer doorlaatbare bodem waarbij het hemelwater gedeeltelijk in de grond dringt. Het hemelwater dat niet in de grond dringt stroomt vertraagd (omwille van de begroeiing) naar grachten waarbij het via verdere infiltratie en verdamping vertraagd naar de waterloop wordt afgevoerd.

Door menselijke ingrepen is deze natuurlijke situatie grotendeels verdwenen. De neerslag die op verharde oppervlakken valt kan niet in de grond dringen en wordt versneld en gecentraliseerd (i.p.v. verspreid over verscheidene lozingspunten) naar de waterloop of de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd. Ook voor de afvoer van hemelwater afkomstig van niet-verharde oppervlakken zijn in vele gevallen de bestaande grachten verdwenen en wordt het water versneld en gecentraliseerd afgevoerd. Door het dempen en inbuizen van grachten is een belangrijke bergings- en infiltratiecapaciteit verloren is gegaan, met als gevolg een grotere en snellere afvoer van het hemelwater, eventueel gepaard gaande met belangrijke erosieproblemen.

De hoeveelheid en de snelheid van de hemelwaterafvoer naar de waterlopen is sterk toegenomen ten koste van de aanvulling van de ondiepe grondwaterlagen. Deze situatie brengt plaatselijk wateroverlast en verdrogingsproblemen met zich mee.

5.1.2 Visie

In het deelbekken Devebeek moet ernaar gestreefd worden om wateroverlast te voorkomen, waarbij de bebouwde gebieden prioritair zijn. Er moet gezocht worden naar een aanpak aan de bron, in plaats van het louter remediërend optreden. 
Om daartoe te komen moet het hemelwater aan de bron opgevangen worden, om te gebruiken of waar mogelijk te infiltreren. Het resterende water moet, gescheiden van het rioleringsstelsel vertraagd afgevoerd worden (om piekdebieten af te vlakken). Dit kan door stroomopwaartse buffering, wat inhoudt dat er voldoende opvangcapaciteit wordt voorzien in de waterlopen (zie Doelstelling 17: Behouden, herstellen en ontwikkelen van berging/buffering).
Hierbij moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen enerzijds waterafvoer en anderzijds waterretentie, met samenwerking over de administratieve grenzen.

5.1.3 Doelstellingen

5.1.3.1 Doelstelling 1: Streven naar een maximale opvang en gebruik van hemelwater aan de bron

Een eerste mogelijkheid om retentie aan de bron te bevorderen, is het voorzien van hemelwaterputten bij bebouwing. De buffercapaciteit van een hemelwaterput vergroot door het gebruiken van het hemelwater of door het deels te laten infiltreren in de ondergrond. Sommige gemeenten hebben nu reeds in hun subsidiereglement opgenomen dat de hemelwaterputten een bepaald minimum volume moeten hebben of dat het hemelwater moet hergebruikt worden als voorwaarde voor het krijgen van subsidies. 

Verder verplicht de Vlaamse regering vanaf 1 februari de aanleg van een hemelwaterput bij het bouwen of herbouwen van alle gebouwen met een horizontale dakoppervlakte groter dan 75m². Hierbij worden een aantal minimum eisen opgelegd o.a. in verband met het volume van de hemelwaterputten, afhankelijk van de horizontale dakoppervlakte, en het verplicht aanwezig zijn van een operationele pompinstallatie. Sommige gemeenten leggen nu reeds aanvullende en strengere normen op in hun stedenbouwkundige verordeningen.

5.1.3.2 Doelstelling 2: Streven naar maximale infiltratie
Een tweede manier om de versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan is het bevorderen van infiltratie op de plaats waar het hemelwater terecht komt. Aandacht moet hierbij gaan naar het minimaliseren van de toename van de verharde oppervlakte door zuinig ruimtegebruik en door het gebruik van verhardingen die toch nog enige infiltratie in de bodem toelaten (bijvoorbeeld waterdoorlatende betonsteen).

Voor bestaande omvangrijke verharde oppervlakten kan buffer- of bergingscapaciteit gerealiseerd worden en, indien mogelijk, infiltratie. Prioritaire gebieden die hierbij aangepakt moeten worden zijn de bedrijventerreinen en de sterk verstedelijkte gebieden.

Bij het aanleggen van verhardingen moet een oplossing geïmplementeerd worden voor het erop terecht komende hemelwater. Infiltratie is een mogelijkheid, die bovendien de verdroging van de ondiepe grondwaterlagen tegengaat. Daartoe moet op deelbekkenniveau onderzocht worden waar infiltratie mogelijk is. Op plaatsen waar infiltratie mogelijk blijkt, moet dit aspect meegenomen worden bij het uitwerken van projecten die (bijkomende) verharding inhouden. Vanaf 1 februari wordt dit bij de aanleg of heraanleg van verharde oppervlakken (met een referentieoppervlak > 200m²) door de Vlaamse overheid verplicht.

Door de meeste gemeenten binnen het deelbekken Devebeek wordt aangegeven dat infiltratie op het grondgebied praktisch onmogelijk is door de zware textuur van de grond. In Pittem ondervindt men een gebrek aan informatie ivm infiltratiemogelijkheden.

5.1.3.3 Doelstelling 3: Streven naar een vertraagde afvoer van het water

Een derde mogelijkheid om hemelwater vertraagd af te voeren en stroomafwaartse wateroverlast te voorkomen, bestaat erin buffering in het grachtenstelsel te realiseren. Daartoe moet dit grachtenstelsel geherwaardeerd worden:

- In de eerste plaats moet voorkomen worden dat afvalwater in de grachten terechtkomt. 

- Daarnaast moeten inbuizingen, die zorgen voor een versnelde afvoer, vermeden en waar mogelijk gesaneerd worden.

Door de herwaardering van de grachten kan niet-verontreinigd water deels in de bodem infiltreren en vertraagd afgevoerd worden. Dergelijke werkwijze geeft ook invulling aan andere opgenomen doelstellingen m.n.  Doelstelling 2: Streven naar maximale infiltratie en Doelstelling 10: Aanpakken van de verdunningsproblematiek.

Een belangrijke bron van informatie om te komen tot het realiseren van de doelstelling, is het verkrijgen van een inventarisatie van de bestaande grachten en hun eindpunt. De Vlaams Hydrografische Atlas, reeds grotendeels geactualiseerd voor West-Vlaanderen, vormt een belangrijke informatiebron om een volledig beeld te krijgen van de waterafvoer binnen het deelbekken. 

In de meeste gemeenten binnen het deelbekken Devebeek wordt momenteel voldoende aandacht besteed aan het beperken van illegale dempingen en inbuizingen van grachten en worden knelpunten vrij snel gesignaleerd en hersteld. Bovendien treden deze problemen steeds minder op. Een groot aantal gemeenten beschikt over een bouwverordening of reglement mbt het overwelven van baangrachten.
Binnen het deelbekken Devebeek werd in het verleden de Mandel rechtgetrokken, nu plant Afdeling Water hiervoor herwaarderingswerken. De gemeenten hebben echter geen zicht op de stand van zaken rond dit project en denken dat het stil ligt.

Naar herstel van beken toe wenst Oostrozebeke een deel van de ingebuisde Ooigembeek thv de Visscherie weer open te maken. Deze werken kaderen binnen een GNOP-project rond de Visscherie.
Verder wijst Ingelmunster erop dat een herstelbeleid inzake inbuizingen uit het verleden ook kan bijdragen tot het voorkomen van wateroverlast. Hierbij moet men niet overgaan tot het openmaken van alle overwelvingen, maar deze mogelijkheid moet wel overwogen worden op plaatsen waar het openmaken kan bijdragen tot het bestrijden van wateroverlast, waar het omwille van milieu- of landschapskundige redenen gewenst is, waar de redenen voor de oorspronkelijke overwelving niet meer relevant zijn of waar het overwelven of dichtgooien illegaal is gebeurd. Het terug openmaken van inbuizingen komt ook de natuurwaarde of potentiële natuurwaarde van de baangracht ten goede.
5.2 Spoor 2: Sanering van afvalwaterlozingen

5.2.1 Situering
Tot nu toe heeft het Vlaams gewest zich wat betreft waterzuivering voornamelijk toegelegd op grootschalige gecentraliseerde projecten met het oog op de inhaalbeweging die nodig is om aan de richtlijnen van de Europese Unie te kunnen voldoen. Een centrale zuivering is echter niet overal haalbaar omwille van de weinig gestructureerde ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Het afvalwater van een deel van de Vlaamse bevolking zal niet of moeilijk aan te sluiten zijn op een grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

In deze gevallen biedt het bouwen van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI) een mogelijke oplossing. De resterende lozingen, die te verspreid liggen om gemeenschappelijk gecollecteerd en gezuiverd te worden, zullen individueel moeten gesaneerd worden (dmv IBA).
5.2.2 Visie

Het algemene streefdoel is het bereiken van een goede toestand van de watersystemen tegen eind 2015. Onder goede toestand wordt o.a. verstaan een goede chemische, ecologische en kwantitatieve toestand voor oppervlaktewaterlichamen. Om een goede toestand te bereiken moet in eerste instantie werk gemaakt worden van de sanering van de afvalwaterlozingen.

5.2.3 Doelstellingen

5.2.3.1 Doelstelling 4: Saneren van de lozingen binnen het gerioleerde gebied

Een eerste bron van vervuiling binnen het gerioleerd gebied zijn de woonkernen die wel over een rioleringsstelsel beschikken, maar niet aangesloten zijn op een zuiveringsinfrastructuur (RWZI of KWZI). Binnen het deelbekken is dit het geval voor Liefde (Tielt), Kazantwijk (Meulebeke), Zulte, Oostrozebeke en Wielsbeke. Daarnaast zitten op de Lappersbeek (die dwars door het centrum van Meulebeke loopt) nog een groot aantal niet gesaneerde lozingen. Er moet hierbij nagegaan worden op welke manier deze woonkernen het best gezuiverd kunnen worden. Voor de uitwerking wordt verwezen naar spoor 3: Doelstelling 9: Verder uitbouwen van een gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur.

Een tweede bron van verontreiniging van het oppervlaktewater binnen gerioleerd gebied zijn de overstorten. In de Technische Plannen van Aquafin wordt voor riooloverstorten gebouwd door Aquafin uitgegaan van maximaal zeven overstortdagen per jaar. In die plannen wordt voor overstorten, die volgens de berekeningen meer dan 7 of 10 keer overstorten, ook aangegeven dat deze overstortfrequentie (7 maal) pas kan gerealiseerd worden mits het bouwen van bijkomende berging. Voor een aantal overstorten wordt deze berging niet onmiddellijk uitgebouwd (indien overgestort wordt op waterlopen die niet ingekleurd zijn op de kwetsbaarheidskaart m.b.t. de inplanting van overstorten en indien de kwantiteit het toelaat) omwille van de kostprijs van deze bijkomende berging. De overstortfrequentie (7 maal) wordt binnen het deelbekken overschreden voor meerdere overstorten. Een overzicht van deze overstorten is echter niet beschikbaar. 
Het afkoppelen van hemelwater (zie Doelstelling 10: Aanpakken van de verdunningsproblematiek) en het regelmatig ruimen van het rioleringsstelsel dragen bij aan het voorkomen van overstortwerking, maar ook meer beperkte maatregelen zoals het verhogen van de drempelpeilen en het plaatsen van terugslagkleppen kunnen het in werking treden van overstorten beperken.

Een derde groep van afvalwaterlozingen binnen het gerioleerde gebied die gesaneerd dienen te worden, zijn de lozingen van de niet op de riolering aangesloten woningen. Vaak hebben de gemeenten geen zicht op het aantal huizen waarbij dit het geval is. Veelal gaat het om oudere woningen of woningen waarbij de technische haalbaarheid om aan te sluiten een probleem vormt. 

Sanering kan door het verplichten tot aansluiting. Dit wordt momenteel voornamelijk gerealiseerd waar een vergunning tot aanzienlijke verbouwingswerken wordt aangevraagd. 

Waar voor meerdere woningen in eenzelfde straat technische moeilijkheden bestaan om aan te sluiten, kan een gemeenschappelijke oplossing uitgewerkt worden. Een mogelijkheid is het aanleggen van een leiding achter de woningen, waarop kan aangesloten worden, om die dan op het bestaand rioleringsnet aan te koppelen.

Naast het opleggen van de verplichting is controle op de aansluiting noodzakelijk. Controle op de aansluitingsplicht is echter zeer arbeidsintensief. In de meeste gemeenten binnen het deelbekken Devebeek wordt de aansluiting door de gemeente gecontroleerd. In Ingelmunster wordt de aansluiting uitbesteed aan de VMW. In Oostrozebeke gebeurt geen systematische controle, voor Meulebeke zal de aansluiting en controle vanaf 2005 uitbesteed worden.
5.2.3.2 Doelstelling 5: Zuiveren van het buitengebied

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, zal – naast uiteraard de zuivering van de kernen door beriolering (zie Doelstelling 9: Verder uitbouwen van een gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur) – moeten gestreefd worden naar een maximale zuivering van het buitengebied. Quasi alle woningen en bedrijven in het buitengebied zijn niet aangesloten op de riolering en lozen hun afvalwater rechtstreeks (vaak via septische put) in het oppervlaktewater. We moeten binnen het deelbekken ernaar streven systematisch deze puntlozingen in het buitengebied zoveel mogelijk weg te werken.
Het zoneringsvoorstel van het Vlaamse Gewest met de afbakening van de zuiveringszones zal een aanzet geven tot de manier waarop het afvalwater in de verschillende gebieden moet gezuiverd worden. Dit voorstel zal in de loop van 2005 aan alle gemeenten voorgelegd worden, waarna de gemeenten de tijd zullen krijgen om dit plan te verfijnen. Op die manier wordt overwogen wat voor elke lokale situatie de beste manier van zuiveren is. De definitieve afbakening van de zuiveringszones zal bepalen welke huishoudelijke afvalwaters in het buitengebied collectief (via RWZI of KWZI) zullen gezuiverd worden en welke inwoners van het buitengebied zelf zullen moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater (door middel van IBA’s).

Dit zoneringsplan laat al geruime tijd op zich wachten wat een onderbouwde aanpak van de resterende lozingen van afvalwater verhindert. Zolang dit plan niet beschikbaar is kunnen de gemeenten niet op een duidelijke manier communiceren naar de bevolking toe en blijft het voor de burger onduidelijk of hij al dan niet moet investeren in een IBA. Het probleem hierbij zijn vooral de woningen die zich in de zogenaamde grijze zone bevinden, worden deze wel of niet collectief gezuiverd. Eens een zoneringsplan definitief is, kan een uitvoeringsplan opgemaakt worden met een oplijsting van alle noodzakelijke projecten met volgorde van uitvoering, alsook de financiële kant.
Daarnaast zijn er nog vele vragen omtrent IBA’s, zowel naar de praktische aanpak (aanleg, werking, onderhoud, certifiëren) als naar de financiële aanpak. Concreet wordt binnen het deelbekken Devebeek vanuit Pittem gevraagd naar certifiëring van IBA’s.
IBA-systemen moeten door de particulieren zelf geplaatst en onderhouden worden. Het is daarom ten zeerste van belang de betrokken burgers goed op de hoogte te stellen van het doel, de werking, de verschillende systemen, enz. De gemeenten geven aan dat de IBA-systemen vaak niet werken. In dat geval loopt de particulier het gevaar geen subsidie te krijgen. De gemeenten dringen aan op een beoordeling van de verschillende systemen vanuit de hogere overheid (certificering van IBA’s).

Verder is het van belang om de aanleg van IBA’s sterk te stimuleren via subsidiereglementen. Binnen dit deelbekken beschikken Dentergem en Meulebeke nog niet over een subsidiereglement voor de aanleg van IBA’s. Door de meeste gemeenten gebeurt voor de toekenning van de subsidies een controle van de plaatsing van dergelijke installaties. Het betreft hier veelal enkel een visuele controle. Op de nazorg gebeurt praktisch nooit controle. De mogelijkheid van de oprichting van een controlemechanisme naar de werking van de IBA’s kan onderzocht worden. 

5.2.3.3 Doelstelling 6: Wegwerken van bedrijfsafvalwaterlozingen

In verband met bedrijfsafvalwater zijn er in elk deelbekken nog een aantal bedrijven die het oppervlaktewater met hun onvoldoende gezuiverde lozing sterk belasten. Ook deze puntlozingen moeten weggewerkt worden.

Het bezoeken van de bedrijven bij een milieuvergunningsaanvraag en het uitoefenen van toezicht op de lozingsvoorwaarden kunnen hieraan bijdragen. Ook het opvolgen van klachten omtrent lozingen is van belang.

5.2.3.4 Doelstelling 7: Inlichten van de bevolking over het belang van waterzuivering en de manieren waarop dit mogelijk is
Om tot een optimale zuivering te komen is het van belang dat ook particulieren erbij betrokken worden. De bevolking heeft een belangrijk aandeel in de kwaliteit van het oppervlaktewater, bijgevolg is het noodzakelijk dat ze ingelicht worden over het belang van waterzuivering en de manieren waarop het mogelijk is.

Vooral rond individuele zuivering, correcte aansluitingen op de riolering, aanleg van collectoren, ... dient er naar de burger toe gesensibiliseerd te worden. 

5.3 Spoor 3: Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

5.3.1 Situering
Een aanzienlijk deel van de rioleringsstelsels in Vlaanderen functioneert momenteel niet optimaal. Zo komt water van grachten en beken in de riolering terecht, zijn huizen niet aangesloten niettegenstaande er riolering in de straat ligt en men wettelijk verplicht is om aan te sluiten, en is de staat van de rioleringen erg slecht.

Het gevolg hiervan is een hydraulische overbelasting en een biologische onderbelasting voor een groot aantal RWZI’s, frequent werkende overstorten met een nefaste invloed op het ecologisch herstel van de waterloop, het niet halen van de door Europa opgelegde verplichtingen,… 
Verder ontbreken op vele plaatsen de noodzakelijke verbindingen (riolering of collectoren) om te komen tot een volledige zuivering van het bebouwde gebied.

5.3.2 Visie

Het algemene streefdoel is het bereiken van een goede toestand van de watersystemen tegen eind 2015. Onder goede toestand wordt o.a. verstaan een goede chemische, ecologische en kwantitatieve toestand voor oppervlaktewaterlichamen. Een goed werkend zuiveringssysteem is daarbij belangrijk. Een goed werkende riolerings- en zuiveringsinfrastructuur is een systeem waarin het zuiveringsmechanisme geen hydraulische overbelasting kent en evenmin een biologische onderbelasting. Enkel afvalwater zou naar het zuiveringsstation mogen gebracht worden voor een perfecte werking van het zuiveringssysteem. Belangrijk hierbij is de uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel en het afkoppelen van parasitaire debieten zoals grachten die aangesloten zijn op de riolering.
5.3.3 Doelstellingen

5.3.3.1 Doelstelling 8: Uitbouwen van bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur
Om te komen tot een volledige zuivering van het afvalwater is het noodzakelijk dat het afvalwater naar de nodige zuiveringsstations wordt gebracht. Dit gebeurt via collectoren. 
De investeringsprogramma’s van VMM geven een overzicht van de nog aan te leggen infrastructuur van collectoren en zuiveringsstations (RWZI-KWZI), gekoppeld aan een timing. Binnen dit deelbekken ontbreken nog een aantal collectoren, zo zijn de kernen van Oostrozebeke, Liefde (Tielt), Kazantwijk (Meulebeke), Pittem en Egem nog niet aangesloten op en collector. Om te komen tot een optimale zuivering van het afvalwater zijn deze missing links zijn echter noodzakelijk. De gemeenten dringen aan op een snelle uitvoering van deze projecten. 

De nodige infrastructuur (collectoren en zuiveringsstations) dient volgens de vooropgestelde timing te worden uitgevoerd om te kunnen werken aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater tegen 2015, vastgesteld volgens het Decreet Integraal Waterbeleid.

Op bepaalde plaatsen is er discussie over de locatie van de overnamepunten. Dit zijn de punten waar inzameling (gemeentelijk) eindigt en waar transport (collectoren) begint. Bijgevolg is de verantwoordelijkheid van bepaalde delen van het waterzuiveringsstelsel onduidelijk.

Het patrimonium van de twee rioolnetwerkbeheerders, gewest en gemeenten, moet eenduidig vastgelegd worden, zodat de gemeenten weten wat hun precieze werkgebied is. Op die manier kunnen ze hun investeringen efficiënt plannen. Hiervoor is overleg nodig tussen de betrokken partners (VMM, Aquafin, gemeenten).

5.3.3.2 Doelstelling 9: Verder uitbouwen van een gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

Naast het uitbouwen van een bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur is het van belang om de gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen om tot een betere kwaliteit van het oppervlaktewater te komen.

Om tot een optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsstelsel te komen is een eerste vereiste te beschikken over voldoende gegevens in verband met het huidige rioleringsstelsel. In veel gevallen hebben de gemeenten een grondige terreinkennis, ook bezitten de meeste gemeenten een Totaal Rioleringsplan (TRP). Dit laatste dateert echter vaak van de jaren ’80, waarbij een actuele overzichtskaart veelal ontbreekt.

Er is dan ook nood aan een geactualiseerd digitaal overzicht van het stelsel en van de zuiveringsinfrastructuur. Niet alleen de ligging van het stelsel is hierbij van belang, ook de staat van de riolering, het type riolering, de aansluitingsgraad, de werking van de overstorten, de aangesloten grachten op het stelsel,… zijn belangrijke gegevens. Dit digitaal overzicht dient blijvend aangevuld en bijgewerkt te worden, zodat het een werkbaar instrument wordt en blijft. Binnen het deelbekken Devebeek werd in Pittem en Harelbeke het rioleringsstelsel gedigitaliseerd in het kader van Cross Boarder Lease.
Een probleem ligt echter in de hoge kostprijs voor het uitvoeren van de inventarisatie en digitalisatie. Financiële ondersteuning vanuit de hogere overheid is hier dan ook wenselijk.
Werken aan de optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur houdt, zoals eerder vermeld, de geleidelijke uitbouw van een gescheiden stelsel in. De laatste decennia hebben de gemeenten reeds aanzienlijk geïnvesteerd in de aanleg van de riolering, het betreft hier echter veelal een gemengd stelsel. De omschakeling van een gemengd naar een gescheiden stelsel is aldus geen evidente zaak en zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. 
Voor de gemeenten is het daarom van belang om een lange termijnplanning op te stellen. Dit kan via het Totaal Rioleringsplan (TRP) dat naast de bestaande toestand van het rioleringsstelsel, ook een programma inzake aan te leggen rioleringen op gemeentelijk niveau bevat. Deze visie dient geëvalueerd te worden en aangevuld met nieuwe inzichten naar gescheiden stelsels, afkoppelen, verharde oppervlakken,… Door bij elk nieuw project (nieuwe verkaveling, aanleg nieuwe weg,…) of vernieuwing van de riolering en/of het wegdek steeds voor een gescheiden stelsel te kiezen wordt dit langzaamaan gerealiseerd.
In bepaalde omstandigheden (meestal dichtbevolkte stedelijke gebieden) kan ook beslist worden om geen gescheiden stelsel aan te leggen, omdat het onmogelijk is om op niveau van de woningen zelf een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater te verwezenlijken (vb. door leidingen onder het huis waar men onmogelijk aan kan). Hier kan wel een semi-gescheiden stelsel worden voorzien zodat toch nog zoveel mogelijk kan worden afgekoppeld (wegenis, parkings,…).
Bij aanleg van nieuwe riolering wordt door de gemeenten binnen het deelbekken Devebeek steeds gekozen voor een gescheiden stelsel. Bij renovatie van bestaande rioleringen wordt meestal een gescheiden stelsel aangelegd. Een aantal gemeenten geven de kostprijs wel aan als mogelijk knelpunt, indien geen subsidies verkregen kunnen worden. In dergelijke gevallen is de aanleg van een gescheiden stelsel niet overal haalbaar.
Algemeen voor het Leiebekken wijst de VMM erop dat veel bestaande bedrijven nog niet over een gescheiden stelsel beschikken en de bedrijven kunnen het afvalwater ook veelal niet gescheiden aanbieden waardoor aanleg van een gescheiden stelsel niet effectief zou zijn.

De meeste gemeenten geven aan dat het verkrijgen van subsidies voor de aanleg van openbare riolering en KWZI’s niet vlot verloopt. Het toekennen van subsidies verloopt met grote vertragingen waardoor ook projecten vertraagd uitgevoerd worden. De gemeenten merken op dat ze toch vroeger zouden moeten weten of een rioleringsproject al dan niet gesubsidieerd zal worden.
Als gegevensbron voor de realisatie van een gescheiden stelsel kan gebruik gemaakt worden van de geactualiseerde VHA. Hieruit kan immers achterhaald worden naar welke waterlopen het hemelwater kan afgevoerd worden. Via de waterlopen opgenomen in deze atlas is men voor de afvoer immers niet afhankelijk van private waterlopen. 

De opmaak van een plan met de richting van afwatering voor hemelwater vormt een nuttig instrument om een gescheiden stelsel op een doordachte manier uit te bouwen. Nergens mogen problemen inzake wateroverlast gecreëerd worden. 

De gemeentelijke rioleringen dienen ook goed beheerd te worden. Dit houdt in dat er moet gestreefd worden naar een volledige riolering in de bebouwde gebieden, een volledige aansluiting op het rioleringsnet en een correcte aansluiting op het rioleringsnet, bovendien moeten oude riolen tijdig vervangen worden. Het opstellen van een onderhoudsplan is hierbij een hulpmiddel. Sinds kort bieden bepaalde nutsmaatschappijen ook het beheer van rioleringen als dienst aan. Er dient onderzocht te worden of het uitbesteden en de mate waarin dit gebeurt een interessante piste is voor de gemeenten binnen het deelbekken Devebeek. Ingelmunster heeft de aansluiting op riolering uitbesteed aan VMW.
Het belang van een correcte aansluiting en het scheiden van regenwater en afvalwater zijn zaken waar de burger vaak niet van op de hoogte is. De burger dient bewust gemaakt te worden van de rioleringsproblematiek en de geleidelijke ombouw naar een gescheiden stelsel. Binnen dit deelbekken wordt de aansluiting van de burger op volgende wijze opgevolgd: in de meeste gemeenten wordt de aansluiting door de gemeente gecontroleerd. In Ingelmunster wordt de aansluiting uitbesteed aan VMW. In Oostrozebeke gebeurt geen systematische controle, voor Meulebeke zal de aansluiting en controle vanaf 2005 uitbesteed worden.
5.3.3.3 Doelstelling 10: Aanpakken van de verdunningsproblematiek 

Om te komen tot een goedwerkend gescheiden rioleringsstelsel is de aanleg van de nodige infrastructuur alleen niet voldoende. Het afvalwater en het hemelwater moeten ook gescheiden aangeboden worden. Algemeen voor het Leiebekken wijst de VMM erop dat veel bestaande bedrijven nog niet over een gescheiden stelsel beschikken en de bedrijven kunnen het afvalwater ook veelal niet gescheiden aanbieden waardoor aanleg van een gescheiden stelsel niet effectief zou zijn.
Momenteel komt er veel water in het rioleringsstelsel terecht dat daar niet thuishoort. Zeer belangrijk hierbij is het parasitaire water, oppervlaktewater of grondwater dat door de slechte staat van het rioleringsstelsel hierin terechtkomt. Daarnaast is er ook een belangrijke hoeveelheid hemelwater dat niet rechtstreeks in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt, maar in het gemengd rioleringsstelsel. Het betreft hier voornamelijk hemelwater afkomstig van dakoppervlakten en van verharde oppervlakten (zoals wegen, parkings, voetpaden, pleinen,…). Verder komt op een aantal plaatsen water van grachten en beken in de riolering terecht, dit is vaak het geval aan de aansluiting van het landelijk gebied op de bebouwde zone.

Het parasitaire water en het hemelwater vormen samen een extra belasting van het rioleringsstelsel en de zuiveringsinfrastructuur. Dit betekent enerzijds een sterke verdunning van het afvalwater, wat nefast is voor de efficiëntie van de zuivering. Anderzijds treden de overstorten hierdoor vlugger in werking bij hevige regenval waardoor verontreinigd water in het oppervlaktewater terechtkomt.

Het opsporen van deze debieten en het saneren vormt een belangrijke doelstelling. Een geactualiseerd en gedigitaliseerd rioleringsplan (zie Doelstelling 9: Verder uitbouwen van een gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur) vormt hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Een belangrijke opdracht is ook de scheiding van het hemelwater op. Dit is echter een immense taak die slechts op lange termijn zal kunnen voltooid worden. Stelselmatig zullen alle woningen hun hemelwater moeten scheiden van hun afvalwater, beginnend met nieuwbouwwoningen en woningen die volledig gerenoveerd worden. Binnen het deelbekken Devebeek wordt de aansluiting van woningen die nog niet op de riolering zijn aangesloten door de gemeenten bij structurele verbouwingen verplicht.

Instrumenten hierbij zijn: een gemeentelijke verordening inzake afkoppeling van hemelwater op perceelsniveau, subsidiëring, proefprojecten,…

Een ander punt zijn de bedrijven die zelf hun afvalwater zuiveren, maar dit nog steeds lozen in de riolering. Dit gezuiverde water zou in het oppervlaktewater moeten geloosd worden. Via het milieuvergunningenbeleid kan dit opgevolgd worden. Belangrijk is hierbij dat dit gezuiverde bedrijfsafvalwater voldoet aan de kwaliteitsnormen voor lozingen op oppervlaktewater.

Hetzelfde geldt voor het lozen van bemalingswater in de riolering. Bij permanente of bij tijdelijke bemalingen bij bouwprojecten zou het opgepompte water nuttig moeten gebruikt worden of, indien dit niet mogelijk is, moet geloosd worden in oppervlaktewater en niet in de openbare riolering. Waar mogelijk kan het ook geïnfiltreerd worden. Tot nog toe wordt hier nog te weinig aandacht aan besteed.

Een knelpunt hierbij is dat er weinig kennis bestaat omtrent het aantal bemalingen en de hoeveelheid water die bemaald wordt. Bemalingen worden vaak niet vermeld in de vergunningsaanvragen.

Binnen het deelbekken Devebeek geeft Ingelmunster aan dat bij wegenwerken wel belang wordt gehecht aan het lozen van bemalingswater in oppervlaktewater of infiltreren.

5.3.3.4 Doelstelling 11: Herzien van de financiering van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

Het aanleggen van rioleringen, het omvormen naar gescheiden stelsels, het oprichten van KWZI’s of IBA’s,...zijn zware kosten voor de waterbeheerders. Als men wil streven naar een sterke verbetering van de waterkwaliteit in de waterlopen in Vlaanderen, zullen er voldoende financiële middelen moeten voorzien worden en zal men tot een consensus moeten komen tussen de verschillende waterbeheerders en partijen in Vlaanderen inzake de financiering van de riolerings- en zuiveringsprojecten.

Daarom is het belangrijk dat op deelbekkenniveau overleg gepleegd wordt rond de verdeling van de financieringskosten en gezamenlijk tot een standpunt te komen. 

5.4 Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging

5.4.1 Situering
De verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen wordt slechts traag gerealiseerd. Waterschadelijke stoffen worden nog geregeld aangetroffen in concentraties die de kwaliteitsnormen overschrijden. Dit is niet enkel te wijten aan puntlozingen en het nog niet volledig zijn van de zuiveringsinfrastructuur, ook diffuse verontreiniging heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Zowel de industrie,de landbouw, de huishoudens als de handel en diensten hebben hier een aandeel in. Een aantal zaken die van belang zijn, zijn het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen, schoonmaakmiddelen, de opslag van stookolie en corrosie van bouwmaterialen. 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de landbouw is welgekend. Maar ook lokale besturen gebruiken bestrijdingsmiddelen voor het onderhoud van openbaar groen, het onderhoud van wegen enz. Verder gaat ook een deel van de huishoudens hierin niet vrijuit (onderhoud van de tuin en de oprit). Verder kan het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen en de afspoeling van bepaalde bouwmaterialen de oppervlaktewaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Zo kan de corrosie van bouwmaterialen bijdragen tot de oppervlakte- en grondwaterverontreiniging met koper en zink.
5.4.2 Visie

Er moet gestreefd worden naar het voorkomen van het gebruik van waterschadelijke producten of, indien dit niet mogelijk is, naar het vervangen door minder schadelijke alternatieven. Vooral de voorbeeldfunctie van de overheid en de sensibilisatie door de overheid van huishoudens en bedrijven is hierbij belangrijk. Ook de landbouworganisaties kunnen verder inspanningen leveren om diffuse verontreiniging in de landbouwsector te verminderen. 

Op die manier kan er gestreefd worden naar zekere bewustwording van de doelgroepen, en is de kans op een daling van diffuse verontreiniging meer reëel.

5.4.3 Doelstellingen

5.4.3.1 Doelstelling 12: Afbouwen van milieuschadelijk productgebruik binnen de gemeentelijke werking

Door als gemeente of als hogere overheid een voorbeeldfunctie te vervullen, kan men de bevolking aanzetten tot het inperken van diffuse verontreiniging. 
Een groot aantal gemeenten vervullen inzake diffuse verontreiniging vaak reeds een voorbeeldfunctie en nemen initiatieven om over te schakelen naar milieuverantwoord productgebruik o.a. de reductie van het pesticidengebruik, het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, verven, strooizouten. Deze initiatieven dienen verder gezet, uitgebouwd alsook bekend gemaakt te worden.

Op het gebied van gebruik van pesticiden wordt door iedere gemeente binnen het deelbekken Devebeek verwezen naar het opgemaakte reductieprogramma. Vaak wordt nulgebruik echter als niet haalbaar gezien.
5.4.3.2 Doelstelling 13: Voeren van een sensibiliserend doelgroepenbeleid

Naast de gemeenten wordt diffuse verontreiniging ook door huishoudens, bedrijven en de landbouw veroorzaakt. Om ook deze verontreiniging te voorkomen zal sensibilisatie noodzakelijk zijn. Zowel de landbouw, de industrie als de huishoudens dienen op een gerichte wijze benaderd te worden. Door specifieke maatregelen kan diffuse verontreiniging aangepakt worden.
Door goede sensibilisatiecampagnes moet men de huishoudens bewust maken van het probleem van diffuse verontreiniging en van wat zij eraan kunnen doen. Gebruik van alternatieve schoonmaakproducten, milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen, ... moeten worden gepromoot bij de huishoudens. Verder moet sensibilisatie van de burger bijdragen tot het vermijden van lozingen van stoffen zoals olie en vetten, verfresten en cement in de riolering en tot het voorkomen van het rechtstreeks in het rioolputje gieten van vuil water door diezelfde burger, ongeacht het type riolering.

Het vermijden van accidentele verontreiniging bij de opslag van gevaarlijke stoffen zoals stookolie kan door voldoende aandacht te schenken aan opvangvoorzieningen en overvulbeveiligingen bij stookolietanks. Binnen het deelbekken Devebeek wordt door de meeste gemeenten geen controle uitgevoerd op de naleving van de wettelijke bepalingen voor stookolietanks of mestopslagplaatsen.
Daarnaast dient ook actie ondernomen te worden naar de bedrijven toe. Een belangrijk instrument is de milieuvergunning. Sensibilisatie en toezicht dienen hier ondermeer gericht te zijn op volgende gesignaleerde knelpunten:

· het vermijden van accidentele verontreiniging bij de opslag van gevaarlijke stoffen door bvb. de inkuiping van bovengrondse tanks, dubbelwandige ondergrondse tanks en overvulbeveiliging. 

· het voorzien van een koolwaterstofafscheider bij de aanleg van nieuwe (grote) parkings zodat via het afspoelende water geen koolwaterstoffen (olie en benzine) in het oppervlaktewater terechtkomen. Bovendien moet controle op het onderhoud gebeuren.

· het controleren van de werking en het voldoende reinigen van vetvangers van horecazaken

Gezien een groot deel van het deelbekken landbouwgebied is, is het risico op diffuse verontreiniging vanuit deze sector, vooral door meststoffen en pesticiden, reëel. Het huidige wettelijke kader (mestactieplan, MAP) heeft reeds grote beperkingen opgelegd naar bemestingsnormen, normen voor mestopslagplaatsen,… Ook verontreiniging door pesticiden in de landbouw neemt af onder invloed van het gevoerde beleid. Verdere opvolging en controle inzake de naleving blijft echter wel noodzakelijk. 

Naast het uitvoeren van sensibilisering is bij het voorkomen van diffuse verontreiniging het aspect toezicht van belang. Dit aspect zou meer aandacht moeten krijgen. Problemen situeren zich echter op gebied van mankracht en middelen en het ontbreken van een geschikt wettelijk kader naar particulieren toe. Tot op heden blijft het gevoerde beleid dan ook beperkt tot het behandelen van klachten en het opvolgen van accidentele verontreinigingen.
5.4.3.3 Doelstelling 14: Op lange termijn streven naar sanering van vervuilde onderwaterbodems

Door de jarenlange aanwezigheid van vervuild water en verontreiniging van de waterlopen zijn op bepaalde plaatsen de onderwaterbodems sterk vervuild. Ook in dit deelbekken doet dit zich voor.

Nadat men de waterkwaliteit heeft kunnen verbeteren tot een aanvaardbaar niveau – door de sanering van de lozingspunten, de beperking van de diffuse verontreiniging en de vervollediging van de rioleringsinfrastructuur – kan men overgaan tot de sanering van deze onderwaterbodems. Dit is echter een doelstelling op lange termijn, gezien het weinig zin heeft deze sanering door te voeren als het water van een nog onvoldoende kwaliteit is. Bovendien vormt de financiering een belangrijk knelpunt.

5.5 Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop

5.5.1 Situering

Gedurende vele jaren werd de bodemerosieproblematiek in Vlaanderen ruim onderschat. Weinigen hadden oog voor de negatieve gevolgen van dit probleem. Sinds enige tijd krijgt bodemerosie meer aandacht in de media, vooral na hevige of langdurige regen met water- en modderoverlast tot gevolg. Daarnaast worden velen zich meer en meer bewust van de degradatie van ons bodempatrimonium door erosie. 

Het afspoelen van grote hoeveelheden bodem van de akkers naar de waterlopen zorgt enerzijds voor een vermindering van de laag vruchtbare teelaarde van de akker in kwestie en anderzijds veroorzaakt dit hinder door modderstromen op wegen en afzetting van sedimenten in de waterlopen. 
Als gevolg van aanzienlijke bodemerosie op de hoger gelegen landbouwgronden in een hellend gebied hebben overstromingen vaak een modderrijk karakter. De aanwezigheid van sediment in het overstromingswater verergert de schade voor de getroffen bewoners aanzienlijk.

Het gedeelte van het geërodeerde bodemmateriaal dat in de waterlopen en eventueel ook de rioleringen terechtkomt, zorgt onder meer voor verhoogde kosten voor het onderhoud van waterlopen en voor het verwerken van de bagger- en ruimingsspecie. Verder verliezen de waterlopen en rioleringen op die manier een deel van hun buffercapaciteit. Metingen tonen aan dat 60 tot 80% van het slib in de waterlopen afkomstig is van bodemerosie. Via het geërodeerde sediment komen bovendien nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht, met negatieve gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Rioolwaterzuiveringsinstallaties krijgen af te rekenen met een verhoogde slijtage aan de pompinstallaties.

Uit de basisinventaris en de reeds opgestarte bodemerosieplannen blijkt dat bodemerosie voor bepaalde delen van het deelbekken effectief een probleem is, o.a. rond de Pittemberg in Pittem waar percelen met diepe groeven en zones met sliboverlast voorkomen.

5.5.2 Visie
De erosie dient zoveel mogelijk aan de bron aangepakt te worden door het nemen van kleinschalige maatregelen. Een oordeelkundig bodemgebruik en een gedeelde verantwoordelijkheid staan hierbij voorop. De landbouwers moeten ondersteund worden en waar nodig aangezet worden om te komen tot het beperken van de bodemerosie aan de bron. In de toekomst zullen landbouwers beheersovereenkomsten erosiebestrijding kunnen afsluiten met het Vlaamse Gewest.

5.5.3 Doelstellingen

5.5.3.1 Doelstelling 15: Maximaal voorkomen van de afspoeling van bodemmateriaal naar de waterlopen

De aanwezigheid van kennis en ervaring binnen de gemeentelijke diensten rond oorzaken, gevolgen en de mogelijke maatregelen is een eerste vereiste om een gepast beleid te voeren. 

Een aantal gemeenten (Pittem, Tielt, Harelbeke en Meulebeke) binnen dit deelbekken Devebeek werken reeds aan een erosiebestrijdingsplan. Ardooie en Ingelmunster gaan hier binnenkort mee van start. De opmaak van een erosiebestrijdingsplan is een systematische doorlichting op basis van veldwerk van de erosiegevoelige gebieden waarbij de knelpunten, oorzaken en remedies inzake bodemerosie opgesomd worden. Het is dan ook het aangewezen instrument om een goed zicht te krijgen binnen gemeente of deelbekken naar de ernst van de erosieproblematiek. Met het erosiebesluit van de Vlaamse regering worden gemeenten hiervoor gesubsidieerd. Mogelijke erosiebestrijdende maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van grasbufferstroken, het gebruik van groenbedekkers, het opnieuw aanplanten van hagen en houtkanten, … 

In het erosiebestrijdingsplan worden de knelpunten gerangschikt volgens hun prioriteit. De meest prioritaire knelpunten dienen eerst aan bod te komen, waarbij een goed overleg met eigenaars en landbouwers bepalend is voor het succes. Het is aangewezen om de uitgevoerde maatregelen bij te houden en op te volgen naar hun efficiëntie. Hieruit moet blijken of extra inspanningen op het terrein genomen moeten worden.

Sommige knelpuntlocaties zijn gemeentegrensoverschrijdend en worden best gezamenlijk aangepakt. Het is daarom nuttig om op deelbekkenniveau met de aanpalende gemeenten te overleggen over een gemeenschappelijke aanpak.
Het nemen van erosiebeperkende maatregelen op perceelsniveau brengt mee dat de gebruikers van de grond in erosiegevoelig gebied, meestal landbouwers, gesensibiliseerd en eventueel gestimuleerd moet worden om te komen tot een pakket van erosiebestrijdende maatregelen. Meestal betekent dit een beperking in de vrije exploitatie. Er moet dan ook een actief beleid opgezet worden waarbij de landbouw niet als schuldige maar als partner betrokken wordt.

De landbouwers zelf hebben ook belang bij het tegengaan van erosie m.n. voor het voorkomen van het verlies van de vruchtbare bovenlaag. Sommige erosiebestrijdingsmaatregelen hebben echter gevolgen naar de exploitatie van het bedrijf (bvb. inzake het mestquotum of opbrengstverlies). Wanneer de landbouwexploitatie ingrijpend beïnvloed wordt, moet hier een eerlijk vergoedingssysteem tegenover staan. De landbouwers kunnen dan ook beheerovereenkomsten erosiebestrijding afsluiten met het Vlaamse Gewest.

5.5.3.2 Doelstelling 16: Integreren van erosiebestrijding in het landschaps-, het ruimtelijk en het plattelandsbeleid

Erosie aanpakken is een noodzakelijke doelstelling in een hellend gebied, maar wordt best als onderdeel van een globaal plattelands- en landschapsbeleid uitgevoerd. Erosiemaatregelen kunnen in de meeste gevallen gelijk lopen met een positieve bijdrage tot het landschapsbeeld en tot een ecologische infrastructuur. Op deze manier wordt gebouwd aan de versterking van een multifunctionele identiteit van het platteland.

Waar erosie voorkomt in landbouwgebied is er over het algemeen eveneens vraag naar landschappelijke inrichting om de beeldkwaliteit van de gebieden te verhogen.

Diverse vormen van beheerovereenkomsten en vergoedingen dienen best geïntegreerd te worden in een globaal pakket bvb. inzake agrarisch natuurbeheer, landschapszorg, erosiebestrijding,... De rol van lokale overheden hierin wordt momenteel afgebouwd ten voordele van de VLM. Binnen het deelbekken Devebeek geeft Ingelmunster aan dat landbouwers moeilijk te motiveren zijn tot het treffen van erosiebestrijdingsmaatregelen.
De meest gevoelige locaties met grote bodemerosie worden best in de ruimtelijke planning meegenomen. In het gemeentelijk structuurplan dienen de ruimtelijke ontwikkelingen afgestemd te worden op de erosiegevoeligheid. In de ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen – voor prioritaire knelpunten waar maatregelen absoluut noodzakelijk zijn – voorwaarden opgenomen worden die een minimale erosiebestrijding opleggen, zoals het voorzien van voldoende bufferstroken. 

5.6 Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer

5.6.1 Situering
Reeds eeuwen realiseert de mens bedijking als technische oplossing om zich te beveiligen tegen overstromingen. Bedijking wordt ook toegepast om grond te winnen op de rivier en zijn vallei. Het rechttrekken van natuurlijke waterlopen, het vergroten van de dwarssectie en de versteviging van oevers met harde materialen was de gangbare praktijk. 

De technische aanpak in combinatie met het intensiever gebruik van de vallei door de mens heeft er toe geleid dat waterlopen steeds meer in een keurslijf gedrongen werden. Daardoor is de dynamiek van de waterloop, in samenhang met zijn vallei, ernstig verstoord. Deze ingrepen hebben bovendien niet enkel bijgedragen tot het verlies van natuurwaarden, maar hebben ook een averechts effect op waterbeheersing en veiligheid gehad.

5.6.2 Visie

De uitvoering van de waterbeheersing op een integrale en duurzame wijze houdt de ontwikkeling en instandhouding van gezonde watersystemen in. De natuurlijke kringloop van het water en de waterketen (het maatschappelijk gebruik van water)moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Er moet voldaan zijn aan de behoeften van de karakteristieke ecosystemen en de eisen van gevoelige soorten, ook een verantwoord menselijk gebruik moet gewaarborgd worden. Zowel het tot een minimum beperken van de economische schade als het behoud en de verbetering van de goede ecologische toestand van de oppervlaktewateren en van de terrestrische ecosystemen afhankelijk van water zijn doelstellingen.

Concreet wordt het waterlopenbeheer gericht op vertraagde afvoer, stroomopwaartse buffering van water, stimuleren van het zelfzuiverend vermogen, herstel van het natuurlijk milieu van het watersysteem, … De ecologische functie van watergebonden elementen wordt gemaximaliseerd door bijvoorbeeld integratie van waterlopen, grachtenstelsels en bijhorende oeverzones als verbindingseenheden natuur.

Preventief werken rond problemen als wateroverlast of verdroging en een goede samenwerking over de gemeentegrenzen heen zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden. De verschillende waterbeheerders hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid.
De multifunctionele betekenis van water wordt hierdoor in beschouwing genomen. In dit opzicht draagt een duurzaam waterlopenbeheer zowel bij tot een verhoging van de natuur- en de landschappelijke waarde, als tot een verhoging van de recreatie- en gebruiksmogelijkheden. Het komt er dan ook op aan om te zorgen voor een verweving van de verschillende functies en mogelijkheden die het water biedt.

5.6.3 Doelstellingen

5.6.3.1 Doelstelling 17: Behouden, herstellen en ontwikkelen van berging/buffering
Door menselijke ingrepen is veel ruimte voor water verloren gegaan en is de natuurlijke situatie van de waterafvoer op vele plaatsen verdwenen. Drassige gronden werden vaak verhard en/of bebouwd zonder compensatie te voorzien voor de verloren waterberging. Het resultaat is het op diverse plaatsen voorkomen van wateroverlast in bebouwde gebieden bij hevig regenweer. Het is daarom nuttig waar mogelijk die natuurlijke berging/buffering te herstellen. Hierdoor worden de piekdebieten in de waterlopen afgevlakt.

Met wateroverlast worden zowel overstromingen bedoeld als zeer hoge grondwaterstanden (waterverzadigde bodem) die door bepaalde sectoren als hinderlijk en ongewenst worden ervaren. De negatieve effecten van wateroverlast verschillen naargelang het seizoen. Tijdens het voorjaar en de zomer is de schade bvb. veel groter voor landbouw dan in de winter. Daarnaast is er ook een verschil tussen periodiek optredende, structurele en accidentele wateroverlast.
Binnen het deelbekken Devebeek treedt wateroverlast op bij bewoning/gebouwen, bijvoorbeeld de Oostrozebeekstraat, de zone van de woonuitbreiding in de buurt van de Kapellestraat – Sint-Antoniusstraat en de zone Kanaalweg – Hulstestraat – Stationstraat in Oostrozebeke, thv de Ringlaan Meulebeke – Tielt in Pittem, in de Bekaertsdreef, de Molenstraat en de Gaversdreef en in de Fabriekstraat, Ter Borcht en thv de randweg bij de Devebeek in Meulebeke, thv de Beelshoek in Ingelmunster en aan de Ringlaan in Tielt.
Binnen het deelbekken wil men daarom meer aandacht hebben voor ruimte voor water. Hierbij zou in de eerste plaats de exacte bedoeling en beoordeling van de afbakening van de risicozones moeten meegedeeld worden aan de gemeenten. Zo kunnen gemeenten – bij verifiëring van de kaarten – onderscheid maken tussen gewenste en niet gewenste overstromingsgebieden. 
Het is noodzakelijk dat er, waar mogelijk, terug ruimte wordt gegeven aan het water door bijvoorbeeld het ontwikkelen van waterrijke gebieden, het creëren van natuurlijke berging of de aanleg van bufferbekkens op de waterloop.

· Wat betreft de waterrijke gebieden moeten de bestaande behouden worden. Ook om de verdroging van de bodem tegen te gaan is het behoud en/of herstellen van natte gebieden belangrijk. Bodemgebruik en bodembestemmingen kunnen evenwel beperkingen opleggen aan de mogelijke locaties van de natuurlijke berging. De mogelijkheden - die zich vooral in de beekvalleien zullen situeren - moeten in elk geval onderzocht worden. Die ruimte voor natuurlijke berging kan waar mogelijk gekoppeld worden aan andere functies (natuurinrichting, landbouw, recreatie,...).
Binnen het deelbekken Devebeek komen natuurlijke overstromingsgebieden voor rond Mandel, Devebeek, Lappersbeek, Bonebeek, Bonte Zwartegatbeek, Oude Devebeek, Ooigembeek, Oude Mandel, Bontebeek en Blekerijbeek. VMM wijst erop dat in Wielsbeke nog een groot aantal waterrijke gebieden voorkomen langs de oude Leiemeanders. Deze zouden in het kader van waterbeheersing gebruikt kunnen worden. Bij het afbakenen van overstromingsgebieden moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de overstroming van een vervuilde waterloop nadelig is voor de aanpalende gronden.
· De creatie van een natuurlijke berging in de waterloop hoeft niet altijd veel plaats in beslag te nemen. Het voorzien van de nodige bergingscapaciteit binnen de waterlopen kan door:

· verbreding van waterlopen (inrichting met natuurtechnisch profiel; zie Doelstelling 19: Streven naar een duurzame inrichting van de waterlopen met aandacht voor herstel naar een natuurlijke staat) en

· door behoud van de huidige bergingscapaciteit (tijdig maaien en ruimen van alle waterlopen; zie Doelstelling 18: Optimaliseren van het onderhoud van waterlopen, rekening houdend met de diverse functies).

De gemeente Pittem ziet bijvoorbeeld mogelijkheden in het verbreden van de Devebeek tot Ingelmunster. Deze oplossing is echter moeilijk te realiseren daar de beek zich tussen twee bomenrijen bevindt. Een 2e mogelijke oplossing ziet de gemeente in een verbreding daar waar de Devebeek samenkomt met de Waterstraatbeek. Ook daar ligt de bereikbaarheid echter moeilijk.

· Enkel op perceelsniveau bufferen heeft vaak nog te weinig effect. Op de waterlopen zelf kunnen bufferbekkens aangelegd worden om het overvloedige water bij kritieke momenten op te vangen ter hoogte van de waterloop zelf. Naast de meer natuurlijke ingrepen in de waterloop zelf (natuurtechnisch profiel, onderhoud, etc) is het aanleggen van wachtbekkens bij de waterlopen een meer technische maatregel. De aanleg van dergelijke wachtbekkens is echter niet altijd evident (bouwvergunning, grondverwerving) en neemt heel wat tijd in beslag. Een ecologische meerwaarde van een buffer- of wachtbekken kan gerealiseerd worden door deze natuurtechnische in te richten (oeverversteviging, aanplanten van bv riet, inkleding in het landschap). Deze maatregel kan gekoppeld worden aan de waterbevoorrading voor de land- en tuinbouw. Het bufferbekken fungeert dan eveneens als waterspaarbekken. Op die manier wordt ook het gebruik van alternatieve waterbronnen gestimuleerd (zie ook spoor 7: Doelstelling 24: Onderzoeken en streven naar maximaal gebruik van alternatieve waterbronnen (hemelwater, oppervlaktewater en effluentwater)).

Om na te gaan welke oplossing een lokaal probleem van wateroverlast kan voorkomen, kan afhankelijk van de situatie gebruik gemaakt worden van de specifieke terreinervaring van de betrokkenen voor het zoeken naar een ad hoc oplossing of een modellering waarin verschillende oplossingsscenario’s getoetst worden. Op die manier kan de best mogelijke oplossing uitgewerkt worden.

Bij de verhoging van de bergingscapaciteit door inrichting van waterlopen met natuurtechnisch profiel of de aanleg van bufferbekkens gaat de aandacht prioritair naar gebieden waarvan de buffer- en bergingscapaciteit momenteel onvoldoende is. Dit zijn binnen het deelbekken Devebeek bijvoorbeeld: een verbreding van de Devebeek zou een oplossing bieden voor de wateroverlast in Pittem en Meulebeke. Verder is langsheen de Randweg in Meulebeke een bufferbekken gewenst als opvang voor het water komende van de Bonebeek en de Devebeek.
5.6.3.2 Doelstelling 18: Optimaliseren van het onderhoud van waterlopen, rekening houdend met de diverse functies

Waterlopen hebben vaak diverse functies waarbij waterbeheersing er steeds één van is. Goed onderhoud van de waterlopen is belangrijk in functie van deze waterbeheersing (watertransport). Wordt er niet tijdig gemaaid en geruimd dan zullen de waterlopen toeslibben/dichtgroeien en een verminderde waterafvoer kennen.

Door de waterbeheerders wordt opgemerkt dat met toenemende verbetering in waterkwaliteit er meer begroeiing in de waterloop optreedt, zodat meer gemaaid moet worden, nl. daar waar daardoor gevaar dreigt voor overstroming. Dit fenomeen zal zich voornamelijk in de zomer manifesteren. Een probleem dat zich bij dergelijk beheer stelt is de bereikbaarheid van de waterloop, daar de gewassen nog op de akkers aanwezig zijn in die periode.

Maaien en ruimen van waterlopen betekent echter een tijdelijke verstoring/hinder voor de andere functies van de waterlopen. De aanwezige fauna en flora wordt verstoord. Bovendien veroorzaken de onderhoudswerken enige hinder voor de aangelanden en voor andere activiteiten in en rond de waterlopen. Bij het onderhoud van de waterlopen wordt daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met de diverse functies van de waterlopen.
Om tegemoet te komen aan de diverse functies van waterlopen, zal het onderhoud gedifferentieerd moeten gebeuren. Het onderhoud moet tevens binnen vastgestelde periodes gebeuren, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende elementen (vismigratie, zaadzetting, broedvogels, aanwezigheid landbouwgewassen etc.). Binnen het deelbekken Devebeek gebeurt slibruiming enkel volgens noodzaak. Daarbij moet de regelgeving i.v.m. het deponeren van slib opgevolgd worden. Aangaande het ruimingsslib kennen de diverse waterlopenbeheerders problemen in verband met de hoge kostprijs voor slibafvoer en –analyse voor het bepalen van de kwaliteit. Om ruiming te voorkomen wordt in een aantal gemeenten binnen het deelbekken Devebeek gemaaid. 
Naast het optimaliseren van het onderhoud dienen oplossingen gezocht te worden voor overmatige slibafzetting (cfr. bouwen van slibvangen) en moet de technische infrastructuur regelmatig onderhouden worden. Hierbij blijven de verschillende waterbeheerders hun eigen verantwoordelijkheden behouden.

Gezien de verschillende waterlopenbeheerders die actief zijn binnen het deelbekken moet een slibruimingsplan en onderhoudsprogramma opgemaakt worden, die aangeven wanneer welke waterloop door welke waterloopbeheerder moet worden geruimd/onderhouden. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met aspecten zoals de technische haalbaarheid van onderhouds- en ruimingsmethoden, vismigratie (visoverzetting), alternerende ruiming/ onderhoud van beide oevers, aanwezige natuurwaarden (in waterloop, langs oever, aanpalende percelen) en landbouwkundige aspecten. Voor aanvang van ruimings- en onderhoudswerken (niet bij de jaarlijkse maaibeurten) moet contact opgenomen worden met de eigenaars van de aangelande percelen en moeten concrete afspraken gemaakt worden.
Het is daarom ook belangrijk te weten welke delen van de waterlopen een bijzonder ecologische functie hebben of kunnen hebben en welke waterlopen er geselecteerd zijn in het kader van een GNOP of een ruimtelijk structuurplan (op gemeentelijk, provinciaal of Vlaams niveau). Op basis van de informatie kan men een selectie maken van waterlopen met een ecologische potentie. Het beheer en de inrichting van deze waterlopen en de inrichting van de oevers zal dan specifieker afgesteld moeten worden op hun ecologische betekenis.

5.6.3.3 Doelstelling 19: Streven naar een duurzame inrichting van de waterlopen met aandacht voor herstel naar een natuurlijke staat

Natuurlijke meandering, natuurtechnische profielen, ... zijn belangrijk in het natuurlijk waterlopenstelsel. De bestaande natuurlijke delen van het waterlopenstelsel moeten zeker behouden blijven en beheerd worden met de bedoeling de oorspronkelijke staat te bewaren. Het streven naar een betere structuur van de waterlopen en een algemene verbetering van de ecologische kwaliteit binnen het deelbekken Devebeek staat in deze doelstelling voorop. Voor enkele waterlopen kan dit leiden tot een verhoging van de ecologische waarde die ook de ontwikkeling van een verscheidenheid aan biotopen mogelijk maakt. 

Bij de ecologisch interessantste waterlopen/beekvalleien van het waterlopenstelsel zou men bij de inrichting van de waterlopen moeten proberen verder te gaan en de fouten uit het verleden herstellen. Zo zouden ingebuisde waterlopen weer opengemaakt kunnen worden of rechtgetrokken waterlopen weer natuurlijk moeten kunnen meanderen. Hiervoor kan men zich baseren op de historische kaarten zoals Ferraris.

Een natuurvriendelijke inrichting van oevers is echter niet op alle plaatsen haalbaar, maar zeker langs de waterlopen met een natuurlijke potentie moet er gestreefd worden naar een natuurlijke inrichting van de oevers (zie ook Doelstelling 20: Verbeteren van de oeverstructuur). Mogelijkheden voor natuurlijke inrichting omvatten onder andere het tegengaan van ophogingen van de oevers of het afgraven van oevers die in het verleden opgehoogd werden. Bij de kleinere waterlopen (onder bevoegdheid van polder of gemeente) is er vaak een probleem om het nodige budget te voorzien voor ecologische inrichting. Voor grotere waterlopen (1ste en 2de categorie) vormt dit minder een probleem. Naast de natuurlijke inrichting van de oevers moeten de nodige voorzieningen (o.a. paaiplaatsen,…) aangelegd worden om op die manier een soortenrijke fauna en flora binnen het waterlopenstelsel te bevorderen.

5.6.3.4 Doelstelling 20: Verbeteren van de oeverstructuur

De oeverstructuur van waterlopen kan door tal van redenen niet stevig genoeg zijn (bv muskusratten, overmatig pesticidengebruik, begrazing tot veel te dicht bij de beek, gebruik van zwaar landbouwmateriaal tot dicht bij de waterloop). Oeverafkalvingen vormen in het deelbekken Devebeek een frequent probleem (cfr Doelstelling 15: Maximaal voorkomen van de afspoeling van bodemmateriaal naar de waterlopen) vb. oeverafkalving in de Mandel en in de Kallemoeibeek ter hoogte van de Tieltsteenweg in Oostrozebeke.
Om dit probleem op te lossen moeten de oevers gestabiliseerd worden door ofwel het aanbrengen van harde oeverversteviging ofwel natuurtechnische inrichting van de oevers. Natuurtechnische inrichting houdt in dat de oevers worden heraangelegd met een flauw talud en worden gefixeerd met materiaal dat plantengroei toelaat (vliesdoek, riettegels, eiken palen met dubbele plank of hardhouten mat, mogelijks met een rietrol (waar stabiliteit dit vereist worden riettegels gebruikt), …). Dit vraagt vrij veel ruimte, maar heeft als voordeel dat de oever op natuurvriendelijke wijze wordt verstevigd en dat de bergingscapaciteit van de waterloop in belangrijke mate toeneemt. 
Waar er voldoende ruimte beschikbaar is en dit technisch mogelijk is, wordt er bijgevolg altijd gekozen voor deze inrichtingswijze. Elders (bvb. bij een beek gelegen op zeer korte afstand van de weg) kan ook gekozen worden voor harde oeverversteviging. De voorkeur gaat hierbij naar harde oeververstevigingen die toch nog enige infiltratie en plantengroei toelaten, bvb. doorgroeibare betonelementen.

Binnen het deelbekken Devebeek zijn de oevers van de beken vaak weinig begroeid. Bij oeverherstel geven de gemeenten wel de intentie aan om te proberen gebruik te maken van meer natuurlijk materialen om begroeiing te creëren of mogelijk te maken. Dit wordt ook toegepast door de provincie.

Begrazing van de oevers moet worden tegengegaan. In het KB van 5 augustus 1970 en het gewijzigd KB van 21 februari 1972 (art. 8)  is wettelijk bepaald dat oevers niet mogen begraasd worden tot op 0,75m van de beek. Deze wet wordt echter zelden toegepast. Toch lijdt de oever onder begrazing tot dicht bij de beek. Oevers kalven er door af, met alle gevolgen vandien. Het is dan ook een doelstelling om er opnieuw op toe te zien dat de oevers niet begraasd worden en dat er een afsluiting wordt voorzien – bij voorkeur een natuurlijke afsluiting. Deze afsluiting mag uiteraard het onderhoud van de beek niet in de weg staan.

Daarnaast is het gebruik van zwaar materiaal door de landbouw tot op de oeverrand binnen het deelbekken Devebeek een oorzaak van oeverafkalvingen. Het niet bewerken van het perceel tot tegen de waterloop kan een oplossing bieden, alsook de aanleg van een oeverzone die niet tot het gebruiksperceel wordt ondergebracht. Deze oeverzones kunnen bepaalde problemen inzake het overmatig gebruik van pesticiden op de oevers door landbouwers en aangelanden oplossen.

In het Decreet Integraal Waterbeleid wordt bepaald dat men oeverzones moet aanduiden in het deelbekkenbeheerplan (dit is het vervolg van de DuLo-waterplannen), zover dit niet op bekkenniveau gebeurde. Dit zijn stroken die een invloed hebben op de rivier. De oeverzone omvat minstens de taluds maar kan zich ook verder uitstrekken, bv. tot de winterbedding. In oeverzones gelden specifieke beperkingen, onder meer een verbod op bouwen (behalve voor constructies, die nodig zijn voor het waterbeheer), grondwerken, bemesting,… Deze oeverzones zullen moeten aangeduid worden en eventueel ingericht.

Bij de verbetering van de oeverstructuur speelt ook de beheersovereenkomst perceelsrandenbeheer een rol. Door perceelsrandenbeheer ontstaan beschermingsstroken waarin de natuur zich herstelt en ontwikkelt.

Als laatste kan ook de invloed van muskusratten aangehaald worden als algemeen aandachtspunt.

Muskusrattenbestrijding is essentieel in functie van de stabiliteit van oevers. Momenteel is de muskusrattenpopulatie onder controle dankzij een intensieve bestrijding. Deze wordt verder gezet in onderling overleg tussen de diverse betrokkenen om te voorkomen dat de muskusratten de oevers van waterlopen ondergraven. Daarnaast zal door voortdurende optimalisatie van de bestrijdingstechnieken gestreefd worden naar het minimaliseren van de ecologische impact van de muskusrattenbestrijding (impact op vismigratie, op kleine zoogdieren,…). Er moet op toegezien worden dat de bestrijding op een goede manier gebeurt, zodat andere organismen hiervan geen hinder ondervinden en de waterafvoer niet in het gedrang komt. Nieuwe technieken en nieuwe bepalingen zullen opgevolgd worden.

5.6.3.5 Doelstelling 21: Water een volwaardige rol en functie geven in de ruimtelijke ordening

‘Ruimte voor water’ staat centraal in de hedendaagse visie op het waterbeheer. Om water daadwerkelijk meer ruimte te geven, moet er bij ruimtelijke ordening rekening gehouden worden met het watersysteem. 

Conform het decreet Integraal Waterbeleid moet voor de uitvoering van elk plan,  of programma en bij de verlening van vergunning nagegaan worden of dit een betekenisvol schadelijk effect zal hebben op het watersysteem (de zogenaamde watertoets). Deze watertoets moet de beslissingnemers informeren over de impact op het watersysteem van hun beslissingen over vergunningen, plannen en programma’s. De watertoets is een belangrijk instrument om te voorkomen dat bijvoorbeeld nieuwe verkavelingen of industrieterreinen gerealiseerd worden in overstromingsgevoelige gebieden en dat de verharde oppervlakte in belangrijke mate wordt uitgebreid zonder dat de nodige buffercapaciteit wordt voorzien. De watertoets is bijgevolg een belangrijk instrument om een aanpak van wateroverlast aan de bron te realiseren. Deze toets moet verder ook voorkomen dat aquatische ecosystemen, rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en waterrijke gebieden verder achteruit gaan. 

Een uitvoeringsbesluit dat de concrete werking van de watertoets regelt, is nog niet beschikbaar, toch moet de watertoets nu reeds uitgevoerd worden.

De vertraagde afvoer en de stroomopwaartse buffering van water vragen om voldoende ruimte. Deze ruimte moet voorzien en vastgelegd worden. Dit kan gebeuren door binnen ruimtelijke plannen  al voldoende aandacht te schenken aan de waterhuishouding van een gebied. Door, waar het nuttig is, watergerelateerde preventieve voorschriften op te nemen in de plannen, zullen latere problemen van wateroverlast voorkomen worden. Het is bovendien belangrijk om de multifunctionele betekenis van het water te integreren in de ruimtelijke planning van de gemeente of van de provincie. De multifunctionele betekenis van het water moet onderkend worden door de natuur-, de landschappelijke, de recreatieve en de gebruiksfuncties van water langsheen de waterlopen te verweven.

Enkel in een aantrekkelijk waterlopenstelsel, waarin er aandacht is voor de natuurlijke loop is dit mogelijk (Doelstelling 19: Streven naar een duurzame inrichting van de waterlopen met aandacht voor herstel naar een natuurlijke staat).

5.6.3.6 Doelstelling 22: Voldoende aandacht besteden aan de belevingswaarde van waterlopen/beekvalleien

Mensen ervaren de nabijheid van een waterloop niet altijd als positief. Veel hangt daarbij af van de belevingswaarde van de waterloop. Deze wordt bepaald door de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de waterloop, alsook door de kwaliteit van het water, de oevers en de onmiddellijke omgeving. Het is belangrijk dat de belevingswaarde groot is, aangezien dit het draagvlak om water de nodige ruimte te geven vergroot.

De manier om een maximale belevingswaarde te realiseren is het zorgen voor een gepaste inrichting en toegankelijkheid. Dit dient te kaderen in een netwerk bvb. van fietspaden, kleine landschapselementen, aanleg van steigers,… Losstaande initiatieven zijn niet opportuun. Mogelijkheden zijn het goed zichtbaar (geen inbuizingen of overwelvingen) en toegankelijk (wandelpad langs het water…) maken van het water en het verbeteren van de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving (verwijderen van zwerfvuil, aanplanten van groen…). Er wordt hierbij voor gezorgd dat de waterloop toegankelijk blijft voor mechanisch onderhoud.

Een belangrijk aspect voor de invulling van de belevingswaarde is de functietoekenning aan waterlopen. Aan de hand van de hoofdfunctie van de waterloop moet overgaan worden tot het creëren van een maximale belevingswaarde, zonder echter de hoofdfunctie in het gedrang te brengen. Dit kan indien mogelijk gerealiseerd worden via het verweven van functies zoals bvb. het natuurtechnisch inrichten van een wachtbekken met als hoofdfunctie watervoorziening. Inzake het voorzien van randvoorwaarden om te komen tot maximale belevingswaarde en inzake functietoekenning moet voldoende overleg op alle niveaus voorzien worden. Uitgangspunten moeten de aspecten veiligheid en waterkwaliteit zijn.

5.7 Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik

5.7.1 Situering

In Vlaanderen gebruiken we met z’n allen – gezinnen, landbouw en industrie samen – ongeveer 745 miljard liter water per jaar wat neerkomt op zo’n 2 miljard liter per dag. Van al het water wordt 62% door de industrie gebruikt, 31% door de huishoudens en 7% door de landbouw.

Om aan onze waterbehoeften te voldoen gebruiken we voornamelijk water van hoge kwaliteit, zijnde grondwater of leidingwater. Voor de productie van leidingwater wordt ongeveer de helft oppervlakte- en de helft grondwater gebruikt. De waterbronnen zijn echter niet onuitputtelijk. Slechts 0,6% van al het water op de aarde is bruikbaar voor menselijke consumptie. 

Het overmatig gebruik van grondwater alsook de verminderde voeding van de grondwaterlagen zorgt voor uitputting van de grondwaterreserves. Specifiek voor West-Vlaanderen is het water uit de sokkel in West-Vlaanderen aan uitputting toe door het overmatig gebruik ervan door de gevestigde industrie (vnl van toepassing voor het Leiebekken). De Europese Kaderrichtlijn Water legt nochtans een onttrekking op in functie van de draagkracht van de watervoerende lagen. Binnen dit deelbekken gaat landbouw meer en meer over naar tuinbouw en groenteteelt. Dit brengt een toenemend watergebruik met zich mee, vaak betreft het hier diep grondwater.

5.7.2 Visie
De druk op de grondwaterreserves kan verminderd worden door het gebruik van water, daar waar mogelijk en verantwoord, te beperken. Bovendien dient er gestreefd te worden naar het gebruik van kwalitatief laagwaardig water voor laagwaarde toepassingen.

5.7.3 Doelstellingen

5.7.3.1 Doelstelling 23: Zuinig omspringen met water

Water van een goede kwaliteit is van essentieel belang. De voorraad aan kwaliteitsvol water is echter eindig. Er moet bijgevolg zuinig omgesprongen worden met het beschikbare water waarbij verspilling van water moet vermeden worden.

Momenteel is er bij de gemeenten weinig kennis aanwezig wat betreft het grondwaterverbruik en de problemen dat dit met zich meebrengt. Mogelijks is het interessant om gegevens over grondwaterverbruik en de grondwaterwinningen binnen het deelbekken Devebeek bij te houden. De evoluties in waterverbruik of waterwinning kunnen zo opgevolgd worden en aan de hand van deze resultaten kan beslist worden om binnen het beleid meer of minder aandacht te besteden aan duurzaam (drink)watergebruik. Deze taak is mogelijks niet op gemeentelijk niveau uit te voeren, maar kan binnen de cel grondwater van AMINAL opgevolgd worden. Gegevensuitwisseling is daarbij essentieel.

Overheden hebben inzake het zuinig omspringen met water een belangrijke voorbeeldfunctie. Op lokaal vlak kunnen de gemeenten het voorbeeld geven aan de bredere bevolking door hun gebouwen te voorzien van waterbesparende infrastructuur. Mogelijke watersparende acties zijn het toepassen van wateraudits, het registreren en evalueren van het verbruik, het plaatsen van douchespaarkoppen, het plaatsen van spaartoetsen op toiletten, het tijdig herstellen van lekkende kranen,…

Dergelijke aanpassingen worden in het kader van nieuwbouw- of vernieuwingsprojecten door de gemeenten reeds vaak gerealiseerd. Het doorvoeren van dergelijke aanpassingen in gemeentelijke gebouwen met een oude infrastructuur is echter een kostelijke aangelegenheid.

Verder zou de milieudienst bij beslissingen omtrent gemeentelijke projecten nog meer moeten betrokken worden.

De meeste gemeenten binnen het deelbekken Devebeek voerden nog geen wateraudits uit. In Ingelmunster gebeurde dit wel al voor de sporthal. In Pittem is dit voor het nieuwe administratief centrum gepland, alsook voor de verbouwing van het gemeentehuis in Oostrozebeke. In een aantal gemeenten worden de tellerstanden van verbruiksmeters bij een aantal gemeentelijke gebouwen bijgehouden om op die manier lekken op te sporen.
Om ook de bevolking meer bewust te maken van de waterschaarste en de mogelijkheden om zuiniger om te springen met water is sensibilisatie een belangrijke doelstelling. Dit is niet enkel een doelstelling op deelbekkenniveau. De Vlaamse overheid nam in het verleden reeds verschillende initiatieven om de Vlamingen bewuster te maken van de waterschaarste (vb. via de sensibilisatiecampagne “Water, elke druppel telt”). 

Naast de bevolking is het ook aangewezen om de bedrijven aan te zetten tot waterbesparing, zeker voor wat betreft water van hoogwaardige kwaliteit (vb. het sokkelwater). Bedrijven zijn immers vaak de grootse waterverbruikers.

Een bijkomend voordeel inzake het zuiniger gebruik van water is dat er minder water verontreinigd wordt en dus minder water gezuiverd dient te worden.

5.7.3.2 Doelstelling 24: Onderzoeken en streven naar maximaal gebruik van alternatieve waterbronnen (hemelwater, oppervlaktewater en effluentwater)

Voor sommige doeleinden is het niet nodig om water van hoge kwaliteit te gebruiken. Vooral in de industrie zijn er tal van processen waar nu vaak water van hoogwaardige kwaliteit wordt gebruikt (vb. sokkelwater), terwijl er alternatieven bestaan (vb. gebruik hemelwater). Het is een belangrijke doelstelling om te onderzoeken waar deze alternatieven voor proceswater kunnen worden toegepast. 

Voor bedrijven die van water gebruik maken in hun processen zijn er verschillende alternatieve waterbronnen mogelijk: recyclage van bedrijfsafvalwater, water uit onbevaarbare waterlopen (opvang via buffer), drainagewater van de autosnelwegen, effluentwater van de RWZI,... Het gebruik van grijswater in bedrijven wordt momenteel door de hogere overheid gesubsidieerd.
In dit deelbekken verdienen volgende alternatieve waterbronnen een verder onderzoek.

· Het effluent van de RWZI van Ingelmunster en Pittem
Binnen het deelbekken Devebeek wijst de VMM erop dat recyclage van water op o.a. diepvriesbedrijven zelf ervoor zorgt dat het afvalwater meer en meer geconcentreerd is oa een hogere concentratie aan zouten bevat.

Verder brengt binnen dit deelbekken de verschuiving van de landbouw naar intensievere groenteteelt en groenteverwerking een stijging van de waterbehoefte met zich mee. Vaak wordt ook hiervoor diep grondwater gebruikt. Meer en meer gebruik maken van hemelwater en oppervlaktewater moet gestimuleerd worden om op die manier de knelpunten rond verdroging op te lossen.

Ook in het kader van de andere sporen is het gebruik van het hemelwater belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld een vorm van vertraagde afvoer. Het is dan ook belangrijk om het gebruik van hemelwater maximaal te stimuleren.

Naast bovenvermelde alternatieve waterbronnen kunnen ten behoeve van de industrie en de land- en tuinbouw waterreserves van oppervlaktewater aangelegd worden. Het water uit beken is vaak van voldoende kwaliteit om gebruikt te worden bij bvb. de bevloeiing van akkers of bij bepaalde toepassingen in de industrie. De kwaliteit van het water dient wel gegarandeerd te zijn, zodat o.a. de bevloeiing hiermee geen bron van diffuse verontreiniging vormt.

Hierbij denken we in eerste instantie aan het gebruik maken van waterspaarbekkens om water te onttrekken voor beregening van akkers. De procedure en regelgeving ter realisatie is momenteel echter helemaal niet eenvoudig.
Door de gemeente Ardooie en de Dienst Waterlopen van de provincie wordt meegewerkt aan het Europese Trust-project rond het multifunctioneel gebruik van wateropvangsystemen en een beter integraal water management. Hierbinnen zal een bufferbekken worden aangelegd dat door de landbouw gebruikt kan worden in drogere periodes voor beregening. Verder zal de mogelijkheid onderzocht worden om het bekken bijkomend te gebruiken als alternatieve waterbron om de groenteverwerkende industrie te bevoorraden. Het doel is eveneens via deze alternatieve waterbron minder diep grondwater te gebruiken en ook het risico op overstroming zal door het bekken worden ingeperkt. De realisatie van een waterspaarbekken in landbouwzone levert een ecologische meerwaarde en verhoogt de biodiversiteit in dit landschap. De start van de uitvoering van de infrastructuurwerken wordt voor begin 2006 gepland.
Binnen het deelbekken Devebeek is door de Dienst Waterlopen van de provincie een bufferbekken op de Devebeek voorzien thv de Claerhoutdreef in Meulebeke tegen wateroverlast, ook bruikbaar voor watervoorziening voor land- en tuinbouw.

Daarnaast kan hemelwater algemeen benut worden door het voorzien van hemelwaterputten die aangesloten zijn op een circuit waarbinnen dit water wordt gebruikt. Deze doelstelling is uitgewerkt binnen spoor 1 (Doelstelling 1: Streven naar een maximale opvang en gebruik van hemelwater aan de bron).






